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Podstawa opracowania.

Cel i zakres opracowania.

Opis konstrukcji nosnej budynku.

Dopuszczalne obcigzenia.

Obcigzenia wynikajgce z projektowanych rozwigzan projektowych.
Ocena stanu technicznego obiektu.

Whioski koncowe.

ZALACZNIKI:

Dokumentacja zdjeciowa

Inwentaryzacja budynku — rzut, przekroje

Podstawa opracowania.

1.1. Inwentaryzacja budowlana budynku garazy w Tychach przy ulicy Fabrycznej —
opracowana przez SKM Projekt s.c. Tychy ulica Jezynowa 8;

1.2. Dokumentacja archiwalna budynku garazy przy ulicy Fabrycznej w Tychach —
opracowana WBSIPTDIL Warszawa, 1969r.;

1.3. Wizja lokalna — pazdziernik 2017;
1.4. Normy i przepisy budowlane

Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest opinia o stanie technicznym istniejgcego budynku
garazowego przy ulicy Fabrycznej w Tychach, pod kgtem mozliwosci jego przebudowy na
pomieszczenia biurowe, ustugowe i techniczne.

Opracowanie obejmuje:

e analize stanu istniejgcego;

e whnioski i zalecenia czynnosci niezbednych do wykonania w celu adaptacji.

Opis konstrukcji nosnej budynku.

Budynek zostat wybudowany w latach 70-tych. Zostat realizowany w oparciu o zaadaptowang
dokumentacje typowg opracowang przez WBSIPTDIL Warszawa w 1969r.

Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji szkieletowej prefabrykowanej. Wymiary
osiowe budynku wynoszg 2x6,0m x 6x9,0m = 12,00x54,00m. Srednia wysokos$¢ konstrukcyjna
wynosi 4,80m.

Podstawowe rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

o ptyty dachowe zebrowe KB3-31.6.3

o dzwigary dachowe strunobetonowe KB1-31.6.1

e stupy zelbetowe prefabrykowane o przekroju 30x30cm

o stopy kielichowe zelbetowe monolityczne o powierzchni dostosowane do gf = 150 kPa

o Sciany szczytowe oraz pasma podokienne z cegty kratowki oraz silikatowej warstwy licowe;j
e nadproza okienne prefabrykowane

e belki podwalinowe zelbetowe prefabrykowane

Dopuszczalne obciazenia.

o Plyty dachowe 330kG/m2 = 3,3 kN/m2
o Dzwigary dachowe 330x6,0 = 1980kG/m = 19,80kN/m



5. Obcigzenia wynikajace z projektowanych rozwiazan projektowych.

Obciazenie stale.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. s Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. 2 xpapagrub. 0,006 m [11,0kN/m3-0,005m] 0,06 1,30 0,08
2. Styropian grub. 0,20 m [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,20 0,11
3. Warstwa cementowa grub. 0,02 m [21,0kN/m3-0,02m] 0,42 1,30 0,55
4. Styropian grub. 0,04 m [0,45kN/m3-0,04m] 0,02 1,20 0,02
5. Plyta panwiowa [1,480kN/m2] 1,48 1,10 1,63
K 2,07 1,15 2,38

Obciagzenie zmienne.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. s Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego wg PN-80/B- 0,72 1,50 1,08

02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci
2,9 st. -> C1=0,8) [0,720kN/m2]

X! 0,72 1,50 1,08
Obcigzenie sumaryczne.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. s Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie state. [2,070kN/m2] 2,07 1,15 2,38
2. Obcigzenie zmienne. [0,720kN/m2] 0,72 1,50 1,08
P} 2,79 1,24 3,46

Zapas obcigzen wynikajgcy z poréwnania obcigzen dopuszczalnych i projektowanych
wynosi 3,30-2,79 = 0,51kN/m?
Zapas ten moze zostaé wykorzystany na instalacje podwieszane do konstrukcji dachu.

6. Ocena stanu technicznego obiektu.

Gtéwna konstrukcja no$na obiektu znajduje sie w zadowalajgcym stanie technicznym. Nie
stwierdzono istotnych uszkodzen poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych mogacych
obnizy¢ ich nosnos$c¢. Plyty dachowe nie wykazujg nadmiernych ugiec.

7. Wnioski koncowe.
Ze wzgledu na zadowalajgcy stan techniczny obiektu mozna wprowadzi¢ zmiany proponowane
w projekcie architektury.
Projektowane rozwigzania konstrukcyjne nie zwigkszajg obcigzen istniejgcej konstrukc;ji.
Nie wptywajg rowniez na obiekty sgsiadujgce.
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