WARSTWY W SCIANIE PODANO OD STRONY ZEWNETRZNEJ

PG1 |Poptoca NA GRUNCIE Unec=0,30W/m2x K| | SF1 [$CIANA FUNDAMENTOWA BEZ WYMOGOW SZ4 |SCIANA ZEWNETRZNA Unar=0,23W/m2x K
POSADZKA ZYWICZNA NA BAZIE POLIURETANU — WARSTWY [ o oo | | POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS, FREZOWANY, A<0,035 15,0cm TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WLGKNA SZKLANEGO
SYSTEMOWE np SIKA COMFORTFLOOR lub ROWNOWAZNE. o IZOLACJA P.WILGOCIOWA— DYSPERSYJNA MASA STYROPIAN PASSIVE A PRO 030, 031 lub 033, FREZOWANY, | 15,0 cm
JASTRYCH CEMENTOWY WYKONANY JAKO PLYWAJACY ASFALTOWO-KAUCZUKOWA np IZOPLAST B-W lub ROWNOWAZNE STYROPMIN, £=0,030; 0,031; 0,033 20,0 cm ’ ’ ’
np RAPIDUR B5 lub ROWNOWAZNY, DYLATOWANY W POLACH 7,0 cm BELKA PODWALINOWA ZELBET., BETON C25/30, WODOODPORNY W8 | 30,0cm STYROPIAN JW SCIANA 5,0 cm PRZEKROJ A-A GORA OBROBEK BLACH. | PRZEKROJ A1-A1 GORA OBROBEK BLACH. PRZEKROJ B-B GO6RA OBROBEK BLACH.
mogéz%)égyo{g- 1ZOBR0J0NY SIATKA Z PRETOW ¢ 4.5 CEGLA SILIKATOWA KL.150L ISTNEJACA | 250 em| 0 oo oo o | ~+5,28 b1 | ~+5,28 o | ~+5,28
° X~ om SF2 |$CIANA FUNDAMENTOWA BEZ WYMOGOW TYNK CEMENTOWQ—WAPIENNY 1,5 cm ~+4. 64 ‘ — Q | { == Q
FOLIA PE (WARSTWA ROZDZIELAJACA) IZOLACJA P.WILGOCIOWA— DYSPERSYJNA MASA _ [ u=0,15W/m2x K T T i #)763_ #3703_ ’ = ¢ +40753_
PLYTA Z PIANKI FENOLOWEJ (REZOLOWEJ) Z OBUSTRONNYM 50 cm ASFALTOWO—-KAUCZUKOWA np IZOPLAST B-W lub ROWNOWAZNE ) = | SZ4 ™| GORA ISTN. DACHU | Sz4 | GORA ISTN. DACHU = GORA ISTN. DACHU
WELONEM SZKLANYM, A =0,021(Kingspan) KLEJONA DO PODL.| ™ SCIANA Z BLOCZKOW BETONOWYCH WYTRZYMALOSC NA 12,00 S75 [$CiaNA ZEWNETRZNA Uner=0,23W/m2x K Sz - HSz5] = dErSaS T SZITIEEER B < 5 2 3
IZOLACJA P.WILGOCIOWA—PAPA BITUMICZNA TERMOZGRZEWALNA SCISKANIE 20 MPa, ZAPRAWA M15 A<1,5 W/mxK ’ N CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE 2 WEGKNA SZKLANEGO © = Hsz71 Ao +3,00 2 576 | 43,00 | = 2 b0z42s
BETON Rw=250 3,0 cm POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS, FREZOWANY, \<0,035 12,0cm S|  WYPELNIENIE-SIATKA ZGRZEWANA OCYNK. HSZ5] {5 W i SZ5| B W i sze-E-1 8 HI ST1 THEAI20° | +2,70
- WARSTWY — STYROPIAN PASSIVE 4 PRO 030, 031 lub 033, FREZOWANY, | 15,0 cm - = SPGD NADPROZA SPOD NADPROZA - T I + N |
BETON ZWIROWY WIBROWANY Rw=110 18.0 cm IZOLACJA P.WILGOCIOWA— DYSPERSYJNA MASA SIYROPMIN 200 - o = £ a0 | s ——— = 270N
PIASEK UBITY WARSTWAMI ISTNIEJACE ASFALTOWO—KAUCZUKOWA np IZOPLAST B—W lub ROWNOWAZNE NADPRoZE’ZAEig?r%V\?'EM 0,033 8 cm 3 . =2 P21 = 4 SWTKA METALOWA | (I——1 \-pozeps 424 | - ey
U=0,28W/m?x K | |BELKA PODWALINOWA ZELBET., BETON C25,/30, WODOODPORNY W8 | 30,0cm 2 om X ° ° P0z.32.1 4 THEATRO TPPE120
, TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5 cm 73 i o 8 onon THRENL e 8 sz [220} I o e P%Zéééz(f | o
PG2 [PopLocA NA GRUNCEE Uner=0,30W/m®x K| SF. 3 |SCIANA FUNDAMENTOWA BEZ WYMOGOW V=020 X ISTN. CHODNIK " POZ.1.2 PREY WELSGIU POZOM TERENU ~ hosrn | | il - PREYZEMIA
JASTRYCH CEMENTOWY np RAPIDUR B5 lub ROWNOWAZNY POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS, FREZOWANY, \ < 0,035 15,0cm ” U- —0.23W/m2x K|  KOSTKA BETONOWA . [Pcal[£0,00.| 5730x75 ~ £0,00 BETONOWA | pc1 | . +0J00.| |, | PS3 530,75 | ~ 0,00
SZ0 [SCIANA ZEWNETRZNA e =0,23W/m?x N . | o o RARALN] ¢ . : o
ZBROJONY SlATKA z PREl-OW ¢ 4’5 o OCZKACH 1OX1O cm IZOLACJA P‘WILGOCIOWA_ DYSPERSYJNA MASA k = 7/ L T 70 G 7 A : 3 7 0 777 L 7,720,777,
UTWARDZONY POWIERZCHNIOWO | IMPREGNOWANY 7,0 cm ASFALTOWO—-KAUCZUKOWA np [ZOPLAST B-W lub ROWNOWAZNE TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO RS . A S S SR DRSOl Rt o -0,87 -0,87 i o S SO U 1 o SO B LIRS o L DRSS L -0,87
! ! [ 'SE3 2 o e MR e A o N e FR !“,_F,.h.w..l,‘_ SN I\(. SV SFlﬁ y 2 9 SF3 e S S i T A N N I & _,ll-. {1,1_,,.. A R T R B I\,. it ’ SFZﬁ | y
np SYSTEM SIKA (Sikafloor Chapdur Extra+Sikafloor Proseal) PUSTAKI BETONOWE MUROWANE NA BELCE PODWALINOWEJ 40.0cm STYROPIAN PASSIVE 4 PRO 030, 031 lub 033, FREZOWANY, | 200 cm r— —— 600 S R 600 o = a spo'n BELK 600 do osi B~ SP()!D BELK r— —— 600 S s 600 - 9 a SPO'D BELK
lub_ROWNOWAZNY ZELBETOWEJ PREFABRYKOWANE! : STYROPMIN, £=0,030; 0,031; 0,033 ' -::%:::- EE -l DODWALINOWEY f——:—g——:—*—-* PODWALINOWE. -::%:::- =" TR O RALINOWEY
FOLIA PE (WARSTWA ROZDZIELAJACA) PUSTAK CERAMICZNY "MAX” 29,0 cm ® ®
PLYTA Z PIANKI FENOLOWEJ (REZOLOWEJ) Z OBUSTRONNYM | . SZ1 [SCIANA ZEWNETRZNA Una=0,23W/m2x K TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5 cm KOSTKA BETONOWA 6,0 cm KOSTKA BETONOWA 6,0 cm KOSTKA BETONOWA 6,0 cm
WELONEM SZKLANYM, & =0,021(Kingspan) KLEJONA DO PODL.| - 2 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 3,0 cm PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 3,0 cm PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 3,0 cm
ZOLACJA P WILGOCIOWA—PAPA BITUMICZNA TERMOZGRZEWALNA TYNK_CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO [ U=0.13H/mx K PODBUDOWA POMOCNICZA 7 KRUSZYWA TAMANEGO| 55 o o PODBUDOWA POMOCNICZA 7 KRUSZYWA TAMANEGO| 55 o o PODBUDOWA POMOCNICZA 7 KRUSZYWA EAMANEGO| 55 ) o
' STYROPIAN PASSIVE A PRO 030, 031 lub 033, FREZOWANY, | 150 cm , STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 : STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 : STABILIZOWANEGO MEGHANICZNEE 0/31,5 -
BETON ‘Rw=250 WARSTWY 3,0 cm STYROPMIN, £=0,030; 0,031; 0,033 ’ SZ7 SCIANA ZEWNETRZNA Uma=0,23W/m2x K GEOWEGKNINA SEPARUJACA—FILTRUJACA 05 em GEOWEOKNINA SEPARUJACA—FILTRUJACA 05 em GEOWLOKNINA SEPARUJACA—FILTRUJACA 05 em
BETON ZWIROWY WIBROWANY Rw=110 STNIEJACEL18:0_cm PUSTAK CERAMICZNY "MAX” 290 om YNK_ CIENKOWARSTHOWY NA SIATCE Z WEOKNA SZKLANEGO 0 ODPORNOSCI NA PRZEBICIE_CBR>3,0kN 0 ODPORNOSCI NA PRZEBICIE_CBR>3,0kN 0 ODPORNOSCI NA PRZEBICIE_CBR>3,0kN
PIASEK UBITY WARSTWAMI — GRUNT RODZIMY GRUNT RODZIMY GRUNT RODZIMY
TS0 aB R K TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY | 1,5 cm STYROPIAN PASSVE 4 PRO 030, 031 lub 033, FREZOWANY, | 18,0 cm
=Y m-x U=0,17W/m?x K STYROPMIN, #=0,030; 0,031; 0,033 v cm — Tz
' . " ELEMENTY BUDYNKU ISTNIEJACEGO
CEGrA SILIKATOWA KL.150L SCIANA 12,0 cm ) .
PGJ3 [PoptocA NA GRUNCIE Unac=0.30W/m?x K| | G79 [SCIANA ZEWNETRZNA Unoc=0,23W/m?x K| [ NADPROZE ZELBETOWE ISTNIEJACA | 30,0 cm PROJEKTOWANE $CIANY | ELEMENTY ZELBETOWE:
PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE, min R9 1,5 cm CEGLA CERAMICZNA CEGIELNIA LAKA 12,0 cm TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5 cm SLUPY, WIENCE, NADPROZA
w PpM|ESZCZEN|ACH W(':’FOUA W PLYNIE WYWINIETA STYROPIAN PASSIVE A PRO 030, 031 lub 033, FREZOWANY, 12.0 em | U=0,20W/m?x K T SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO
NA SCIANY NA WYSOKOSC 30cm STYROPMIN, 4=0,030; 0,031; 0,033 ’ (PREFABET BIELSKO-BIALA LUB ROWNOWAZNE)
;ﬁs;aﬁHoCfgﬂziﬂlgwroffgféow SIATKA Z PRETOW 55 cm PUSTAK CERAMICZNY "MAX" 29,0 cm SZB SCIANA ZEWNETRZNA Unex=0,23W/m?x K i | T SCIANA MUROWANA Z PUSTAKOW "MAX" (LUB ROWNOWAZNYCH)
FOLIA PE (WARSTWA ROZDZIELAJACA) TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5; cm TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO g SCIANA OSLONOWA MUROWANA Z CEGLY LICOWEJ,
PLYTA Z PIANKI FENOLOWEJ (REZOLOWEJ) Z OBUSTRONNYM [LU=0.19W/m?x K STYROPIAN PASSIVE A PRO 030, 031 lub 033, FREZOWANY, | 15,0 cm 5 K.15WPa, ZAPRAWA M10
WELONEM SZKLANYM, A=0,021(Kingspan) KLEJONA DO Popt. | >0 °™ , STYROPMIN, £=0,050; 0,031; 0,035 200 em | .
[ZOLACJA P.WILGOCIOWA—PAPA BITUMICZNA TERMOZGRZEWALNA SZ3 |SCIANA ZEWNETRZNA Unor=0,23W/m?x K| | BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO 43,0 em - - j uwAsk
BETON R' ~7250 30 TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WELOKNA SZKLANEGO TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5 cm [Sz3al g & | | 579 1. WYSOKOSC OTWORU DRZWIOWEGO PODANO
AL WARSTWY (- STYROPIAN PASSIVE 4 PRO 030, 031 lub 033, FREZOWANY | U=0,13W/m?x K | | s 0D POZIOMU WYKONCZONEJ PODLOGI
EﬂggK Ztg\gﬁgw\TVAglsBTF\jvm\NY Rw=110 |\ srNEJACELBLcm | | SyROPMIN, s o0, 008, 0085 " ’ + 1 15,0 em 5 T - | o i £ 2. WYSOKOSC PARAPETU PODANO OD POZIOMU WYKONCZONEJ
0028w /mex K| |-CECtA SILIKATOWA KL 7501 somn 1L220em | | SZQ [SCIANA ZEWNETRZNA Unoc=0,23W/m?x K NHRE | | | R PODLOGI DO STANU SUROWEGO PARAPETU
: PUSTKA POWIETRZA ISTNIEJACA |0 _¢cm TYNK CEMENTOWY 1,5 cm | | ! | ISTN. POZIOM
- -~ TERENU
ST1 STROP ANTRESOLI BEZ WYMAGAN At<8'C CEGLA KRATOWKA KL.100 12,0 cm CEGLA SILIKATOWA KL.150L SCIANA 25,0 cm Sz3 = | I | (strzach)
SUPERPAN TECH P6 38mm Iub PLYTA CETRIS 26mm| 38 cm | Lo COMENTOWO-WARENNY L5 cm PUSTKA_POWIETRZA ISTNIEJACA |22 ¢m e PG | P& £0.00 N 0,12
KONSTR. STAL. [ U=0,19W/m?x K CEGLA KRATOWKA KL.100 A 12,0 cm N e ammmninininins i AN ""'"""""f’_"‘"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'""'"'"'"'"'"'"" = 43-100 TYCHY, ul. Jezynowa 8
WEENA MINERALNA PODWIESZ. DO KONSTR. STALOWEJ ¢ _ 2 TYNK_CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5 cm S /i mea— T B s s 1 s 8 v N prOJeKt www.skm.com.pl @ e-mail: skm@skm.com.pl m tel./fax 0048 32 219 0411 m tel. 0048 32 219 0410
+ FOLIA PE-NAD SANTARIATAMI, NAD KOMUNKACJA | 100 om | | SZ3|SCIANA ZEWNETRZNA U =0230/mx K| "BUSTKA_POWIETRZA 2,6-30cm S — o — I j— L Az ADreS BUDYNEK USLUGOWO - BIUROWO - MAGAZYNOWY
—BEZ WELNY MINER.i FOLIl PE (PUSTKA POWIETRZA) TYNK_CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WLGKNA SZKLANEGO PLYTA Kooltherm K118 4 =0,018 (Kingspan) Z ZESPOLONA| 8,0 cm 40 420 TS 430 L SBEKTY 43100 Tychy, ul Fabryezna 2, parcela nr 2312/4
SUFIT PODWIESZANY Z PLYT GK NA  KONSTRUKCJI STYROPIAN PASSIVE 4 PRO 030, 031 lub 033, FREZOWANY, | o, PLYTA GK MOCOWANA DO RUSZTU (DREWNO LUB PROF. AL)|*1.25cm @ @) ©) @
SYSTEMOWEJ STYROPMIN, 4=0,030; 0,031; 0,033 v em | U=0,19W/m?x K TYTUL RYSUNKU PRZEKROJE A-A, Al-Al, B-B, C-C
CEGLA SILIKATOWA KL.150L . 25,0 om PRZEKROJ C-C SPECIALNGSC FAZA
D1 STROPODACH Unax=0,18W/m2x K PUSTKA POWIETRZA lS%(l:lléj\lA/-}:A 50 om SW1 SCIANA WEWNETRZNA Uno=1,00W/m?x K UDZIAL NAZWISKO NR UPRAWNIEK PODPIS | pooitery | DATA SKALA
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA+PODKtADOWA CEGLA KRATOWKA KL.100 12,0 cm TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY ECIANA 1,5 cm PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Elzbieta Szuklow S"“"Z’Z@"féﬁ"'““" PB 11.2017 1:100
STYROPIAN EPS, A=0,031 20,0 cm TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5 cm CEGLA KRATOWKA KL.100 ISTNIEJACA 12,0 cm OPRACOWAL | tech. Bozena Kucz NR RYSUNKU : A 8
_ — 2 " " N
PARO|?OLACJA PAPA BITUMICZNA TERMOZGRZEWALNA | U=0,15W/m?x K TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5 cm SPRAWDZIL | mgr inz. arch. Bozena Kroker | SPe architekloniczna SYMBOL :
GLADZ CEMENTOWA 2,0 em STYROPIAN EPS 80-038 1<0,038 e
STYROP'AN KLE\JONY NA LEP'KU ASFALT WARSTWY 40 - i - 5’0 cm PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r., poz.904,WRAZZPOZNIEJSZYMIZMIANAMI
. ISTNIEJACE— cm TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z WELOKNA SZKLANEGO ROZPOWSZECHNIANIE | POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY M projekt JestzaBRONIONE
PLYTY DACHOWE ZEBROWE Wg KB1_3163/12/ 4,0 cm | U_O 58W/m2X K ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU
U=0 13W/m2 x K Y WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
? OD ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TA ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE




