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BUDYNEK UStUGOWO-BIUROWY 43-100 TYCHY, ul. Fabryczna 2

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity z
pozn. zmianami) oswiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GARAZY NA POTRZEBY BIUROWO-USLUGOWO-MAGAZYNOWE

w Tychach, ul. Fabryczna 2, dziatka nr 2312/4

wykonany dla :Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., 40-026 Katowice, ul.
Wojewodzka 42

opracowany zostat w sposob zgodny z wymaganiami aktualnych norm, przepiséw oraz
Z zasadami wiedzy technicznej.
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mgr inz. Anna Zwirowska-Folga mgr inz. Beata Gowin
upr. nr MAP/0367/PWOS/08 upr. nr SLK/1239/PWOS/06

branza sanitarna

PROJ'BUD PROJ - BUD Jacek Chojnacki 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 43
— tel. 605 339 864, fax 32 329 14 84
Jacek Chojnacki e-mail: jchojnacki@poczta.onet.pl
mgr inz. Jacek Chojnacki mgr inz. Pawet Tomaszewski
upr. nr 901/94 upr. nr 523/02
konstrukcja
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BUDYNEK UStUGOWO-BIUROWY 43-100 TYCHY, ul. Fabryczna 2

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

e STRONA TYTULOWA
e OSWIADCZENIE ZGODNOSCI
e ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

- Decyzja o warunkach zabudowy nr 287/2017, z dn. 27.10.2017 (znak:
GWA.6730.240.2017.HZ

- Pismo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dn. 02.11.2017, dot. dostawy
i odbioru medioéw (I. dz. 87/2014)

— Opinia Wydziatlu Komunikacji w sprawie zagospodarowania terenu dla zmiany sposobu
uzytkowania budynku garazy na budynek ustugowo-biurowy z dn. 11.10.2017r,
znak: IKM.7221.325.2017.AK

- Uzgodnienie zagospodarowania terenu wydane przez MZUiM z dn.16.10.2017 -
DDA-14/537/8506/17/APE

e CZESC1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ARCHITEKTURA

A. OPIS TECHNICZNY
B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
B1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

C. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
D. WYNIKI OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

E. CZESC RYSUNKOWA

F. ZASWIADCZENIA

e CZESC2 KONSTRUKCJA®
A.  OBLICZENIA STATYCZNE
B.  ZASWIADCZENIA
e CZESC3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
A. OPIS TECHNICZNY
B. CZESC RYSUNKOWA
C. ZASWIADCZENIA

e CZESC4 INSTALACJE SANITARNE
A. OPIS TECHNICZNY
B. CZESC RYSUNKOWA
C. ZASWIADCZENIA
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BUDYNEK UStUGOWO-BIUROWY 43-100 TYCHY, ul. Fabryczna 2

CZESC 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ARCHITEKTURA

SPIS TRESCI

A. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji

Podstawa opracowania

Zagospodarowanie terenu

Rozwigzania architektoniczno - konstrukcyjne

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania
Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna.

Opis szczegdtowy rozwigzan techniczno - materiatowych

Dane charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Warunki ochrony przeciwpozarowej

Uwagi koncowe

POOXNOUTAWNE

e

B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
B1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

C. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
D. WYNIKI OPTYMALIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

E. CZESC RYSUNKOWA

A-1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
INWENTARYZACJA

A-2 Rzut fundamentow 1:100
A-3 Rzut przyziemia, przekroje 1:100
A-4 Elewacje 1:100
PROJEKT

A-5 Rzut fundamentow 1:100
A-6 Rzut przyziemia i antresoli 1:100
A-7 Rzut dachu 1:100
A-8 Przekroje A-A, A1-Al, B-B, C-C 1:100
A-9 Elewacje 1:100
A-10 Zestawienie stolarki okiennej, drzwi i bram 1:50

F. ZASWIADCZENIA
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BUDYNEK UStUGOWO-BIUROWY 43-100 TYCHY, ul. Fabryczna 2

A. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku garazy

na potrzeby ustugowo — biurowo - magazynowe wraz z przytgczami mediow (nowe przytgcza,
przektadki w ramach istniejgcych na dziatce sieci bedgcych wlasnoscig inwestora) na parceli

nr 2312/4 w Tychach, przy ul. Fabrycznej 2.

2. Podstawa opracowania

o Projekt archiwalny budynku garazy zaplecza technicznego W.P.P.K.S. Tychy opracowany
przez Warszawskie Biuro Studiéw i Projektéw Transportu Drogowego i Lotniczego
wg projektu typowego ,BISTYP” w 1972 roku,

e Archiwalna dokumentacja geotechniczna dotyczaca posadowienia obiektow zaplecza
technicznego WPPKS w Tychach opracowana przez biuro jw. w 1972 roku

¢ Opinia techniczna budynku garazy przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach opracowana
przez Biuro Konstrukcyjno-Budowlane ,PROJBUD” we wrzesniu 2017r

¢ Inwentaryzacja budynku wykonana przez autoréw niniejszego opracowania w sierpniu
2017r

o Aktualizacja mapy zasadniczej do celéw projektowych opracowana przez biuro GeoPomiar
we wrzesniu 2017r

e  Program inwestorski

3. Zagospodarowanie terenu
3.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji jest zagospodarowany, duzg czes¢ terenu zajmujg place parkingowe

i manewrowe oraz drogi wewnetrzne.

Od strony potudniowej znajduje sie dziatka drogowa — ul. Towarowa. Od strony zachodniej

i pétnocnej dziatka przylega réwniez do dziatki drogowej — ul. Fabrycznej. Od strony wschodniej
parcela przylega do terenéw zabudowy ustugowo-przemystowe;.

Istniejgcy budynek garazy dla ktérego planowana jest zmiana sposobu uzytkowania jest
obiektem jednokondygnacyjnym.

Po stronie potnocnej budynku garazy znajduje sie kompleks budynkow w sktad ktorych wehodzi:
7-kondygnacyjny budynek administracyjno — biurowy, fgcznik oraz budynek, ktérego czesé
zostata przekwalifikowana na dwukondygnacyjny obiekt mieszczgcy NZOZ. Druga czesé
budynku zostata przebudowana w okresie 2015-2016r rowniez na obiekt dwukondygnacyjny
STREFART mieszczacy biura jednoprzestrzenne, klub fithess oraz galerie sztuki .

Po stronie potudniowej obiektu znajduje sie droga i place parkingowe.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

e Powierzchnia zabudowy budynku objetego zmiang sposobu uzytkowania zwiekszy sie
w stosunku do istniejgcej o ok.23m?. Jest to zwigzane z dociepleniem $cian zewnetrznych.

e Wejscia do wydzielonych, projektowanych powierzchni ustugowo-biurowych planowane sg
wytgcznie od strony poétnocnej. Pozostawia sie istniejgce wejscie do czesci technicznej
mieszczacej przytgcza mediow- strona wschodnia.

o Nie przewiduje sie rozbudowy drog i placéw, miejsca parkingowe w wymaganej ilosci bedg
wyznaczone graficznie na nawierzchni istniejgcych placow;

e Zagospodarowanie terenu uwzglednia¢ bedzie jedynie wykonanie nowych dojs¢ pieszych,
utwardzonego placu dla skfadowania odpadow w pojemnikach i kontenerach oraz
wykonanie zielencéw wraz z elementami matej architektury w najblizszym sgsiedztwie
przebudowywanego obiektu.

e Istniejgce odcinki zewnetrzne instalacji sanitarnych i elektrycznych znajdujgce sie
w sgsiedztwie budynku bedgcego przedmiotem niniejszego opracowania stanowig wtasnos¢
Inwestora

3.3. Infrastruktura techniczna

Dziatka jest w petni uzbrojona. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zapewnia

dostawy wody, energii cieplnej, energii elektrycznej oraz odbiory sciekow sanitarnych

i deszczowych do budynku objetego zmiang sposobu uzytkowania, w ramach istniejgcych umoéw

na dostawy i odbior tych mediow zawartych z gestorami poszczegélnych sieci:

e Woda miejska (umowa z RPWiK w Tychach) — wtgczenie do wodociggu wA110 biegngcego
po wschodniej stronie budynku;
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BUDYNEK UStUGOWO-BIUROWY 43-100 TYCHY, ul. Fabryczna 2

e Energia cieplna (umowa z PEC w Tychy) — z istniejgcego wezta wysokich parametréw
w wymiennikowni znajdujgcej sie w piwnicy budynku STREFART. Dalej - prowadzenie
istniejgcymi rurociggami w istniejgcych kanatach lub rurami preizolowanymi (str. wsch.)

o Energia elektryczna (umowa z przedsiebiorstwem TAURON Polska Energia) — zasilanie
z istniejgcej linii kablowej zlokalizowanej przy wschodniej $cianie budynku;

e Odprowadzenie sciekéw sanitarnych (umowa z RCGW) — wigczenie do istn. studzienki na
sieci kanalizacji sanitarnej ks150 biegngcej po potnocnej stronie budynku;

e  Odprowadzenie wod deszczowych z dachu — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego -
wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej kd300 biegngcej w drodze
po potudniowej stronie budynku;

Wiaczenia do poszczegodlnych sieci bedg zrealizowane na terenie dziatki nr 2312/4, ktorej

wiascicielem jest KSSE S.A.

3.4. Rozwigzania dotyczace obstugi komunikacyjnej

Dojazd do budynku oraz parkingdbw bedzie realizowany od strony zachodniej, istniejgcymi

zjazdami z ulicy Fabrycznej od strony zachodniej i pétnocne;j.

W budynku przewiduje sie wydzielenie nastepujgcych powierzchni:

- dwa pomieszczenia techniczne mieszczgce m.in. wymiennikownie, rozdzielnie elektryczng —

uzytkowane przez KSSE, podstrefa Tyska, bez zatrudnienia
- pomieszczenia ustugowe (wystawiennicze) — 1 osoba zatrudniona
- dwa pomieszczenia biurowe (do wynajecia) — przewidziane zatrudnienie ok. 22 i 10 osob

Przed budynkiem, po stronie pdétnocnej zostanie wykonanych 20 miejsc postojowych dla
samochodow osobowych, w tym dwa miejsca dla osob niepetnosprawnych
3.5. Miejsce gromadzenia odpadow stalych

Kontenery przeznaczone do gromadzenia odpaddw statych i segregowanych zostang ustawione
na placu utwardzonym, powiekszonym w stosunku do istniejacego, po wschodniej stronie
budynku. Miejsce gromadzenia odpadow zostanie ostoniete ogrodzeniem azurowym

0 wysokos$ci nie przekraczajgcej 2,0m.

3.6. Informacje dodatkowe

o Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkdw;
o Teren inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej

3.7. Zagrozenia dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla sgsiednich obiektéw, srodowiska oraz ludzi.
Nie zalicza sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Odpady — nie przewiduje sie wytwarzania odpadéw niebezpiecznych.

Inwestycja nie powoduje wprowadzania szczegolnego hatasu, wibracji czy promieniowania, jak
réwniez nie jest wytwarzane pole elektromagnetyczne.

4. Czes¢ architektoniczno - konstrukcyjna
4.1. Opis istniejgcego budynku
4.1.1. Wielkosci charakterystyczne

e Powierzchnia zabudowy : 676,10 m?
e Powierzchnia catkowita : 676,10 m?
e Powierzchnia uzytkowa 603,60 m?
*  Kubatura: 334570 m®

4.1.2 Opis budynku istniejgcego — elementy konstrukcyjne

Budynek garazy zostat wybudowany w latach 70-tych ubiegtego wieku jako adaptacja
systemowe] zelbetowej prefabrykowanej hali typu BISTYP. Jest to obiekt parterowy,
niepodpiwniczony o konstrukcji szkieletowej prefabrykowanej. Wymiary osiowe budynku
wynoszg 2x6,0m x 6x9,0m = 12,00x54,00m. Srednia wysoko$é konstrukcyjna wynosi 4,80m.
Podstawowe rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

o plyty dachowe zebrowe 149 x 587cm wg KB1-31.6.3/12/
o  plyty korytkowe otwarte 59 x 296cm wg KB.1-31.6.3/14/-69 (pole w osiach 1+ 2).
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BUDYNEK UStUGOWO-BIUROWY 43-100 TYCHY, ul. Fabryczna 2

dzwigary dachowe strunobetonowe Sb-1-65/9 (KB1-31.6.1)
stupy zelbetowe prefabrykowane o przekroju 30x30cm
stopy kielichowe zelbetowe monolityczne o powierzchni dostosowane do gf = 150 kPa
Sciany szczytowe oraz pasma podokienne z cegty kratowki oraz silikatowej warstwy
licowej

e nadproza okienne prefabrykowane

e belki podwalinowe zelbetowe prefabrykowane
Pokrycie dachowe — 2 x papa ha szlichcie cementowej utozonej na styropianie gr.4 cm.

Sciany murowane z cegly silikatowej gr.25,0cmi cegly kratéwki 12,0cm na belkach
podwalinowych lub scianach fundamentowych wspartych na tawach. Wykonczenia zewnetrzne
Scian — tynki cementowe.
Budynek wyposazony jest w instalacje sanitarne, elektryczne i c.o. W wiekszosci instalacje te sg
zuzyte, zdekompletowane i nie spetniajg obecnych wymagan.
Dopuszczalne obcigzenia.

o Piyty dachowe 330kG/m2 = 3,3 kN/m2

o Dzwigary dachowe 330x6,0 = 1980kG/m = 19,80kN/m

4.2 Ocena stanu technicznego budynku z uwzglednieniem wplywu planowanej
przebudowy

4.2.1. Obcigzenia wynikajace z projektowanych rozwigzan projektowych.

Obciazenie stale.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Obc. obl.
kN/m® kN/m”®
1. 2 xpapagrub. 0,005 m [11,0kN/m3-0,005m] 0,06 1,30 0,08
2. Styropian grub. 0,20 m [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,20 0,11
3.  Warstwa cementowa grub. 0,02 m [21,0kN/m3-0,02m] 0,42 1,30 0,55
4. Styropian grub. 0,04 m [0,45kN/m3-0,04m] 0,02 1,20 0,02
5. Plyta panwiowa [1,480kN/m2] 1,48 1,10 1,63
o} 2,07 1,15 2,38

Obciagzenie zmienne.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego wg PN-80/B- 0,72 1,50 1,08

02010/Az1/21-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci
2,9 st. -> C1=0,8) [0,720kN/m2]

3 0,72 1,50 1,08
Obciazenie sumaryczne.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie state. [2,070kN/m2] 2,07 1,15 2,38
2. Obcigzenie zmienne. [0,720kN/m2] 0,72 1,50 1,08
PR 2,79 1,24 3,46

Zapas obcigzen wynikajgcy z poréwnania obcigzen dopuszczalnych i projektowanych wynosi

3,30-2,79 = 0,51kN/m?

Zapas ten moze zosta¢ wykorzystany na instalacje podwieszane do konstrukcji dachu.

4.2.2. Ocena stanu technicznego obiektu.
Gtéwna konstrukcja nosna obiektu znajduje sie w zadowalajgcym stanie technicznym. Nie
stwierdzono istotnych uszkodzen poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych moggcych
obnizy¢ ich no$nos¢. Ptyty dachowe nie wykazujg nadmiernych ugiec.

4.2.3. Wnioski koncowe.
Ze wzgledu na zadowalajgcy stan techniczny obiektu mozna wprowadzi¢ zmiany
proponowane w projekcie architektury.
Projektowane rozwigzania konstrukcyjne nie zwigkszajg obcigzen istniejgcej konstrukc;i.
Nie wptywajg rowniez na obiekty sgsiadujgce.

7
44&”\' pI'Ojekt S.C. 43-100 Tychy, ul. Jezynowa 8, tel.: +48 32 219 04 10, fax: +48 32 219 04 11, e-mail: skm@skm.com.pl




BUDYNEK UStUGOWO-BIUROWY 43-100 TYCHY, ul. Fabryczna 2

4.3. Prace rozbiéorkowe i demontazowe

Uwzglednienie wnioskow oceny stanu technicznego oraz potrzeby zwigzane ze zmiang sposobu

uzytkowania obiektu (projektowana funkcja ustugowo-biurowa) narzuca konieczno$¢ wykonania

nastepujgcych prac rozbiorkowo-demontazowych:

a) rozbiorka scian wewnetrznych kolidujgcych z planowanym uktadem pomieszczen;

b) demontaz drzwi zewnetrznych w scianie wschodniej, wszystkich bram w elewacji pétnocnej
oraz wypetnien otworéw pustakami szklanymi w scianie potudniowej;

¢) demontaz izolacji przeciwwodnej dachu, demontaz rynien i rur spustowych ;

d) demontaz instalacji wewnetrznych w obrebie catego obiektu podlegajgcego przebudowie;

e) rozbidrka fragmentu Sciany zewnetrznej nad nadprozami bram oraz odciecie wspornika belki
nadprozowej stanowigcego oparcie dla rozebranego fragmentu $ciany — elewacja pétnocna;

f) rozbiorka fragmentow koncow scian zewnetrznych w osi 11 13;

g) rozbiorka paséw posadzki o szerokosci 30,0cm (pomiedzy stupami kazdego pola) w osi A —
wykonana tu bedzie belka podwalinowa monolityczna dla posadowienia sciany zewnetrznej

h) rozbiérka fragmentéw chodnika wzdtuz elewacji potudniowej i wschodniej — planowane prace
wykonania izolacji przeciwwilociowej i ocieplenia scian fundamentowych

4.4. Opis ogolny projektowanych rozwigzan
4.4.1 Przeznaczenie i charakterystyka funkcjonalna

W wyniku prac budowlanych zwigzanych ze zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
garazy powstanie budynek o charakterze ustugowo-biurowym, jednokondygnacyjny z matymi
antresolami w 3 lokalach przeznaczonych na wynajem.

Poza trzema lokalami na wynajem wydzielono dwa pomieszczenia techniczne z odrebnymi
wejsciami do dyspozycji KSSES.A.

Kazdy z lokali na wynajem posiada niezalezne wejscie z zewnatrz oraz wezet sanitarny.

Nad pomieszczeniami sanitarnymi w kazdym z lokali zaprojektowano matg antresole techniczna.
Wejscia do lokali znajdujg sie po stronie potnocnej. W elewacji wschodniej pozostawiono wejscie
do czesci technicznej, wejscie to zostato powiekszone.

4.4.2. Forma architektoniczna

Nie ulega zmianie istniejgca bryta budynku. Nieznacznemu powiekszeniu ulegajg zewnetrzne
wymiary budynku co zwigzane jest z dociepleniem $cian zewnetrznych. Elewacje
odzwierciedlajg rytm stupdéw konstrukcji budynku a zastosowane materiaty, w tym fragmenty
elewacji z cegly petnej, nawigzujag do rozwigzan elewacji budynku Strefart zaréwno
kolorystycznie jak i materiatowo.

4.4.3. Rozwigzania konstrukcyjne

W zwigzku z planowanymi zmianami funkcjonalnymi istniejgcego budynku garazy zostang

zaprojektowane nastepujgce elementy konstrukcyjne:

e w osi Awykonane zostang podwaliny monolityczne dla oparcia na nich Sciany zewnetrzne;j
budynku;

e w projektowanej Scianie w osi A wykonane bedg nowe nadproza dla bram i okien
zaprojektowanych dla nowego uktadu pomieszczen

e WwosiA+B/6+7oraz A+ B/ 9+ 11 wykonana bedzie stalowa konstrukcja dla antresoli
technicznych oraz schody takze w konstrukcji stalowej;

e nowa posadzka o nosnosci 6,0 kN zostanie wykonana na istniejgcych warstwach
posadzkowych, poziom podtogi przyziemia podniesie sie 0 12cm w stosunku do obecnie
istniejgcego;

4.4.4. Parametry techniczne budynku

e Maksymalne wymiary zewnetrzne budynku:
- dlugos¢ - 55,02m,
- szerokos$é — 12,73m,
- wysoko$¢ — ~4,76m (elew. potudniowa) + ~5,28m (elew. pétnocna);

*  Powierzchnia zabudowy 699,22 m?
*  Powierzchnia uzytkowa 658,20 m?

w tym powierzchnia antresoli 58,32 m?
*  Kubatura 3534,48 m*

Poziom posadzki wykonczonej - £0,00 ustala sie 12,0cm powyzej poziomu istniejgcej posadzki
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e Zestawienie powierzchni pomieszczen
POMIESZCZENIA WLASNE KSSE S.A -o0sie 1 +3

1.
2.

3

3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

4

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.

5

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Pomieszczenie techniczne 48,61 m?
Pomieszczenie techniczne 48,53 m?
LACZNIE 97,14 m?
LOKAL NAWYNAJEM NR 1 -osie3+8
Ekspozycja robotow przemystowych 153,36 m?
Wiatrotap 4,26 m?
Komunikacja 10,13 m?
WC mezczyzn 4,94 m?
WC kobiety + NP 4,65 m?
Schody 3,97 m?
Pracownia techniczna 21,65 m?
Sala szkolen 48,78 m?
Antresola techniczna/magazynowa 19,44 m?
LACZNIE 271,18 m?
LOKAL NAWYNAJEM NR 2 - osie 8+ 10
Pomieszczenie biurowe/ustugowe 73,75 m?
Wiatrotap 4,41 m?
Komunikacja, 4,16 m?
WC mezczyzn 9,17 m?
WC kobiety + NP 4,25 m?
Schody 3,97 m?
Antresola techniczna/magazynowa 19,44 m?
LACZNIE 119,15 m?
LOKAL NAWYNAJEM NR 3 - osie 10 +13
Pomieszczenie biurowe/ustugowe 125,29 m?
Wiatrotap 4,45 m?
Komunikacja, 4,16 m?
WC kobiety + NP 4,25 m?
WC mezczyzn 9,17 m?
Schody 3,97 m?
Antresola techniczna/magazynowa 19,44 m?
LACZNIE 170,73 m?
OGOLEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 658,20 m?
w tym powierzchnia antresoli 58,32 m?

4.4.5 Przewidywane zatrudnienie, ilos¢ oséb przebywajgca w obiekcie

¢ Pomieszczenia wiasne KSSE S.A. — bez zatrudnienia
Lokal nr 1 - pomieszczenia ustugowe (wystawiennicze)

zatrudnienie 1 osoba;

e Lokal nr 2 — pomieszczenia biurowe/ustugowe

przewidywane zatrudnienie — do 10 0séb (praca na 1 zmiang)

e Lokal nr 3 — pomieszczenia biurowe/ustugowe
- przewidywane zatrudnienie — do 22 os6b (praca na jedng zmiane);

4.4.6. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

e Do wszystkich lokali prowadzg wejscia z poziomu terenu. W kazdym z lokali przewidziano
sanitariat przystosowany dla osob niepetnosprawnych

e Na parkingu dla samochodéw osobowych przewidziano stanowiska postojowe dla oséb
niepetnosprawnych (o wymiarach 3,6x5,0m)

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania

o bezpieczenstwo konstrukcji
konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanéw granicznych
nosnosci oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania. Konstrukcja odpowiada
Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

s
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e bezpieczehstwo pozarowe
budynek zostat zaprojektowany z uwzglednieniem wytycznych zawartych w warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Opis warunkéw
zabezpieczen p.poz. — pkt. 10

o bezpieczenstwo uzytkowania,

— wycieraczki w strefie wejscia (wiatrotap) bedg zlicowane z ptaszczyzng posadzki pomieszczen

— Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, bedg wykonane z materiatu
zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikow w przypadku stluczenia oraz oznakowane.

— Schody wewnetrzne (dojscia do antresoli) bedg zaopatrzone w balustrady o wysokosci 1,1m,
zapewniajgce prawo i lewostronne uzytkowanie; Maksymalne przeswity miedzy elementami
balustrady - 0, 2m, porecze w odlegtosci 0,05cm od Sciany;

— Konstrukcja schodéw — stalowa, nie podatna na drgania;

— temperatura na powierzchni elementéw centralnego ogrzewania, niezabezpieczonych przed
dotknieciem przez uzytkownikéw, nie przekroczy 90°C.

— Nawierzchnia dojs¢ do budynku, oraz poditég bedzie wykonana z materiatéw niepowodujacych
niebezpieczenstwa poslizgu — posadzki betonowe, ptytki gresowe antyposlizgowe.

— Posadzki i wyktadziny bedg wykonane z materiatow antyelektrostatycznych, zgodnych z PN.

— Wyjscie na dach budynku — drabina zewnetrzna z kabtgkami, zabezpieczona przed dostepem
0s6b nieuprawnionych: usytuowanie - na scianie wschodniej budynku

6. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna.

Ze wzgledu na maty zakres prac w poziomie posadowienia budynku istniejgcego oraz w oparciu
o istniejgcg archiwalng dokumentacje geotechniczng dla terenu objetego opracowaniem,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 81 poz. 463) przyjeto proste warunki gruntowe a obiekt zalicza
sie do | kategorii geotechniczne.

7. Opis projektowanych rozwigzan konstrukcyjno - materiatowych
7.1. Fundamenty

e Nowy fundament pod $ciane zewnetrzng w osi A zostanie wykonany jako belki zelbetowe
podwalinowe monolityczne oparte na istniejgcych stopach zelbetowych stupow. Belki
zostang zaizolowane przeciwwilgociowo oraz docieplone warstwg polistyrenu
ekstrudowanego XPS o gr. 15,0cm (A = 0,031 + 0,035W/mxK)

Dla fragmentow sciany zewnetrznej wykonanej jako tréjwarstwowa (z zewnetrzng warstwa
z cegly petnej) w belce zelbetowej zostat zaprojektowany wspornik, na ktérym
wymurowana zostanie $ciana fundamentowa ostonowa z bloczkéw betonowych o gr.12cm
z dociepleniem polistyrenem ekstrudowanym XPS o gr. 12,0cm (A = 0,031 + 0,035W/mxK)

o Fundamenty istniejgce w osiach 1 i C zostang zaizolowane przeciwwilgociowo
(np. IZOPLAST KL) oraz docieplone warstwg polistyrenu ekstrudowanego XPS
o gr. 15,0cm (A = 0,031 + 0,035W/mxK)

7.2. Posadzka na gruncie (Upax=0,30W/m?xK)

Nowe warstwy posadzkowe wykonane zostang na istniejgcej posadzce.

Uktad warstw od gory:

- warstwa wykonczeniowa (posadzka zywiczna na bazie poliuretanu, impregnacja, ptytki
gresowe);

- jastrych cementowy zbrojony-gr.5,5+7,0cm (grubos¢ warstwy zalezna od wykonczenia
posadzki);

- folia PE

- izolacja termiczna — ptyty z pianki fenolowej (rezolowej) z obustronnym welonem szklanym
gr 5,0cm, (A = 0,021 W/mxK) - np. Kingspan Kooltherm K3 lub réwnorzedne

- izolacja przeciwwilgociowa (papa termozgrzewalna)

- warstwy posadzki istniejgcej:

- beton Rw=220 gr 3,0cm

- beton zwirowy wibrowany Rw=110

-piasek, zwir ubijany warstwami;

-grunt rodzimy
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7.3. Konstrukcja stropu antresoli

Antresole zaprojektowano nad pomieszczeniami sanitariatéw i fragmentem komunikaciji.
Konstrukcje stropu zaprojektowano jako stalowg opartg na stalowych stupach mocowanych do
istniejgcej posadzki. Na belkach stropowych zamocowana zostanie poditoga z ptyt SuperPantech
P6 gr. 3,8cm z wykonczeniem antyposlizgowym.

Pod ptyta, do belek stropowych, zamocowana zostanie wetna mineralna gr. 10,0cm jako izolacja
akustyczna (sanitariaty), folia PE (izolacja paroszczelna) oraz ptyty GK. Nad komunikacja
zamocowany jest jedynie strop podwieszony z ptyt GK lub rastrowy (nie ma potrzeby stosowania
wetny mineralnej)

7.4.  Sciany zewnetrzne (U ,.,=0,23W/m?xK)

Sciana w osi A zostanie wykonana nowa $ciana zewnetrzna dwu- i tréjwarstwowa.

Warstwa wewnetrzna scian bedzie wykonana z pustakéw ceramicznych MAX gr. 29,0cm,
Ocieplenie scian — styropian Passive A Pro A =0,031 + 0,033 W/mxK, (np. Styropmin)

o grubosciach. 15i 20cm.

Warstwa zewnetrzna Sciany trojwarstwowej — cegta licowa z cegielni w £ace (jak na budynku
Strefart)

Sciany istniejgce w osiach 1 i C zostang docieplone styropianem - styropian Passive A Pro
A =0,031 + 0,033 W/mxK, (np. Styropmin) o grubosciach. 15i 20cm
Sciana_istniejgca w_osi 13 — ze wzgledu na piekny bluszcz porastajgcy catg $ciane
zadecydowano
o dociepleniu Sciany od wewnatrz; warstwy kolejno od wnetrza budynku:
- ptyta Kooltherm K118 (Kingspan) mocowana do rusztu z fat drewnianych 2,5x5,0cm lub profili
aluminiowych; pod fatami drewnianymi nalezy stosowac folie lub pape jako izolacje od sciany
- pustka powietrza 2,5 + 3,0cm, ruszt drewniany lub z prof. Al. mocowany do $ciany istniejgcej
- warstwy Sciany istniejgce;j:
- cegta kratéwka gr. 12,0cm,
- pustka powietrza 5,0cm,
- cegta silikatowa gr. 25,0cm
- tynk cementowy
Sciany dwuwarstwowe wykonczone tynkiem cienkowarstwowym silikatowym lub silikonowym.

Sciana tréjwarstwowa z zewnetrzng warstwg z cegty pokryta impregnatem.
Warstwy poszczegolnych fragmentoéw Scian - wg zestawienia warstw na rysunkach;

7.5. Sciany wewnetrzne

— $ciany wewnetrzne — pustak gazobetonowy lub z betonu komdrkowego gr. 18cm,
— $ciany sanitariatéw — ptyty GK na ruszcie systemowym z wypetnieniem wetng mineralng
gr. 10,0cm
- oddzielenie pracowni technicznej od ekspozycji robotow przemystowych — Scianka azurowa
o konstrukcji stalowej z wypetnieniem z siatki zgrzewanej ocynkowanej o oczkach 3,0x3,0cm
— $ciana szklana wiatrotapéw — szkfo bezpieczne, konstrukcja catoszklana

7.6. Dach (warstwy od gory):

papa termozgrzewalna wierzchnia;

papa termozgrzewalna podktadowa;

styropian twardy EPS gr. 20 cm, A =0,031 W/mxK;

paroizolacja —papa bitumiczna termozgrzewalna;

warstwa cementowa wyrdwnawcza (istniejaca);

ptyty dachowe zebrowe 149 x 587cm wg KB1-31.6.3/12/ (istniejgce)

7.7. lzolacje termiczne

sciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany XPS, A = 0,031 + 0,035W/mxK
$ciany zewnetrzne —styropian twardy, A = 0,031 + 0,035W/mxK

Sciana zewnetrzna w osi 13 — ptyty Kooltherm K118 na ruszcie drewnianym lub Al
Dach - twardy EPS gr. 20 cm, A =0,031 W/mxK (warstwy dachowe - system NRO)

Grubosci izolacji podano na rysunkach w wykazach warstw
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7.8. lzolacje przeciwwilgociowe,

e Sciany fundamentowe — izolacja bitumiczna
Posadzka na gruncie — papa termozgrzewalna

e Dach — papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa (warstwy dachowe - system
NRO)

7.9. lzolacje przeciwwiatrowe, paroizolacja

e Dachy — paroizolacja — papa termozgrzewalna (warstwy dachowe - system NRO)
e Sciany z ptyt GK - sanitariaty — paroizolacja — folia PE

e Strop nad sanitariatami - paroizolacja — folia PE

7.10. Wykonczenia zewnetrzne - $ciany

o Cegta licowa petna;
e Tynki cienkowarstwowe (silikonowe lub silikatowe) na siatce z wtokna szklanego w kolorze
grafitowym i jasnoszarym;
e tynk mozaikowy na siatce z widkna szklanego na fragmentach cokotowych $ciany
potudniowej;
Kolorystyka — wg rysunku elewaciji
7.11. Wykonczenia wewnetrzne
Sciany
tynki cementowo — wapienne gr. 1,5cm, powtoki malarskie;
fragmenty Scian z cegty — nietynkowane, cegta zaimpregnowana;
pomieszczenia WC — sciany systemowe GK, ptytki ceramiczne do wysokosci min 2,0m;
ptytki do wysokosci Sciany (~ 2,0m) w rejonie zlewdw na antresoli technicznej;

e Posadzki
—beton impregnowany;
—posadzki zywiczne na bazie poliuretanu;
—ptytki gresowe;
e Sufity
- istniejgce ptyty zebrowe stropodachu szpachlowane i malowane farbami sufitowym
- w pomieszczeniach WC, pyty GK szpachlowane i malowane farbami emulsyjnymi
- komunikacja pod stropem antresoli - sufity podwieszone rastrowe (np. ARMSTRONG);
lub z ptyt gipsowo — kartonowych, malowane farbami jw

7.12. Okna i wejscia do lokali

Okna i wejécia do lokali (Umax=1,3W/m?xK) - $lusarka aluminiowa kolor RAL 7015 lub 7024
(grafit), szklenie - zestawy 3-szybowe ;

7.13. Zadaszenia wejs¢

Nad wejsciem do pomieszczenia technicznego w elewacji wschodniej - zadaszenie
na konstrukcji stalowej z wypetnieniem szktem bezpiecznym.

7.14. Drzwi
e drzwi zewnetrzne
- wejscia do lokali — drzwi jednoskrzydtowe szerokos¢ skrzydta min.100cm, wysokos¢ min.
210cm, Slusarka aluminiowa, kolor RAL 7015 lub 7024, podziaty drzwi z przeszkleniem
dostosowane do podziatu sgsiadujgcych okien;
- wejsciowe do pomieszczenia technicznego w osi 1 - drzwi jednoskrzydtowe petne, ocieplone,
aluminiowe w kolorze RAL 7035, szer. min.100cm w Swietle oscieznicy
e drzwi wewnetrzne
- drzwi przeszklone w Sciance catoszklanej wg zestawienia,;
- drzwi do sanitariatow — standardowe, ptytowe, z kratkami nawiewnymi i samozamykaczami;
- drzwi do pracowni technicznej w lokalu nr 1 — konstrukcja stalowa ocynkowana
z wypetnieniem z siatki zgrzewanej
7.15. Odwodnienie dachu

Zaprojektowano zewnetrzng rynne PCV @ 160mm i rury spustowe PCV @120mm,
usytuowanie rur spustowych w miejscu istniejgcych podtgczen do kanalizacji deszczowej
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8. Dane charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

Zuzycie wody: - cele socjalno — bytowe — 0,15m%dobe,

Sposbdb odprowadzania $ciekéw - do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Ogrzewanie — z sieci miejskiej;

Emisja zanieczyszczen - nie przewiduje sie

Rodzaje i ilos¢ wytwarzanych odpadow - odpady komunalne — sktadowane w pojemnikach

Z zastosowaniem segregacji, wywoz zgodnie z Ustawg;

o Wiasciwosci akustyczne - nie przewiduje sie pozanormatywnej emisji hatasu, poziom hatasu
wewnatrz budynku nie stanowi zagrozenia dla jego uzytkownikow.

¢ Emisja drgan i promieniowania - nie przewiduje sie

o Wplyw projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy

9. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

9.1. Instalacje sanitarne (szczeg6towy opis w czesci nr 4 - ,WEWNETRZNE INSTALACJE
SANITARNE”)

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

wodno — kanalizacyjng

cieptej wody uzytkowej,

centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe),

wentylacji mechanicznej,

klimatyzacji komfortu (w czesci pomieszczen),

stacje wymiennikdw ciepta.

9.2. Instalacje elektryczne (szczegbétowy opis w czesci nr 3 - ,,INSTALACJE
ELEKTRYCZNE”)

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- przebudowa/doposazenie istniejgcej rozdzielnicy gtownej nN;
- wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ-ty);

- tablice rozdzielcze obwodowe;

- instalacje oswietlenia podstawowego;

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego;

- instalacje gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia;
- instalacje gniazd wtyczkowych zasilajgcych komputery;
- zasilanie urzgdzen technologicznych;

- trasy kablowe;

- ochrone przeciwporazeniowa;

- ochrone przeciwprzepieciowa;

- potaczenia wyréwnawcze.

- instalacje CCTV

- instalacje Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu

- instalacje okablowania strukturalnego

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

10.1. Parametry uzytkowe obiektu.

- wysokosc : obiekt jednokondygnacyjny o wysokosci ~4,76m + ~5,28m od poziomu terenu,
grupa wysokosci - niski (N),

e Powierzchnia zabudowy: 699,22m?
e Powierzchnia uzytkowa: 658,20m?
w tym powierzchnia antresoli 58,32m?
Powierzchnia wewnetrzna: 679,74m?
w tym powierzchnia antresoli 58,32m?
*  Kubatura: 3534,48m°

10.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych.

Najblizej potozony obiekt kubaturowy — dwukondygnacyjny budynek biurowo-ustugowy Strefart
znajduje sie w odlegtosci ok. 20,4m (po stronie pétnocnej).

Lokalizacja obiektu ze wzgledu na potrzebe zapewnienia ochrony przeciwpozarowej jest
prawidtowa.
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10.3. Parametry wystepujacych materiatéw palnych.

W budynku nie wystepujg materiaty i wyroby klasyfikowane do grupy statych materiatéw palnych
(-wyposazenie).
Nie przewiduje sie przechowywania i sktadowania materiatéw tatwo zapalnych.

10.4. Gestosé obcigzenia oghiowego.
Dla obiektu nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

10.5. Ocena zagrozenia wybuchem.

W projektowanym obiekcie nie wystepuja tatwo zapalne ciecze, gazy lub pyty - nie wystepuje
zagrozenie wybuchem.

10.6. Kategoria zagrozenia ludzi.

Przyjmuje sie maksymalng liczbe uzytkownikdéw wg zatozen Inwestora:
o Pomieszczenia wiasne KSSE S.A.

- bez statych miejsc pracy;
e Lokalnril

- zatrudnienie 1 osoba (praca na 1 zmiane);

- maksymalna liczba oséb przebywajgcych w lokalu w tym samym czasie — ~ 11 (w trakcie

szkolen)

e Lokalnr2

- przewidywane zatrudnienie — ~ 10 oséb (praca na jedng zmiane)
o Lokalnr3

- przewidywane zatrudnienie ~22 osoby (praca na jedng zmiane);
Budynek stanowi jedna strefe pozarowg o kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

10.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

e co najmniej klasa ,D” odpornosci pozarowej, wszystkie elementy budowlane - NRO.
e gtéwna konstrukcja nosna (min R 30)
- istniejgce stupy i belki zelbetowe
- Sciany nosne i zewnetrzne— pustak ceramiczny MAX i cegta silikatowa + cegta kratowka
- fundamenty, wience i belki - zelbetowe;
e konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan
- dzwigary dachowe zelbetowe;
e strop antresoli — bez wymagan, konstrukcja stalowa
e Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan
Sciany z bloczkéw gazobetonowych lub betonu komérkowego, $ciany z ptyt GK
na konstrukcji systemowej,
e przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan
- styropian + papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa (system NRO);

10.8. Podzial na strefy pozarowe.

- budynek stanowi 1 strefe pozarowa o powierzchni 679,74m? - dopuszczalna wielko$¢ strefy
pozarowej wynosi 10 000m?,

10.9. Warunki ewakuaciji.

¢ maksymalna ilos¢ oséb mogacych przebywac jednoczesnie w obiekcie — 43 + 45 osdb:

e maksymalna dtugo$c¢ przejscia ewakuacyjnego (przy dopuszczalnej dtugosci 40m):
wszystkie dtugosci przejscia ewakuacyjnego - ponizej 40m, najdtuzsze przejscie ewakuacyjne
wynosi ok. 17,0m w lokalu nr 1

e wyjscia ewakuacyjne:
wszystkie lokale i pomieszczenia wlasne KSSE posiadajg wlasne wyjscia ewakuacyjne
zamykane drzwiami o szerokosci min 90cm w Swietle przejscia.
Kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne oznakowac tablicami informacyjnymi wg normy
PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
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10.10. Dobér instalacji uzytkowych.
10.10.1. Instalacja ogrzewcza.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, zasilang z sieci miejskiej z wymiennikowni
w piwnicy budynku Strefart) - zaprojektowany system ogrzewania nie stwarza zagrozenia
pozarowego dla budynku bedgcego przedmiotem niniejszego opracowania.

10.10.2. Instalacja wentylacyjna.

W pomieszczenia bedg wentylowane mechanicznie - wentylacja nawiewno-wywiewna
i klimatyzacja.

10.10.3. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi normy : PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Przewiduje sie przeciwpozarowe wytgczenie zasilania obiektu, realizowane przy pomocy
roztgcznika zlokalizowanego w Ztgczu Wytgcznika Pozarowego. Ztgcze zainstalowane na
zewnatrz budynku. Wylgcznik oznaczony odpowiednimi tabliczkami umiejscowionymi w
widocznym miejscu.

Wytgczenie przeciwpozarowe musi spowodowaé wytgczenie wszystkich odbiorow za wyjgtkiem
urzgdzen i instalacji niezbednych dla zapewnienia ochrony przeciwpozarowe.

10.10.4. Instalacja odgromowa.

Projektowany obiekt chroniony bedzie instalacja odgromowg o zwodach poziomych niskich
umieszczonych na obiekcie, wykonang zgodnie z warunkami technicznymi normy:

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdine.

Dla budynku obliczono klase IV ochrony odgromowe;.

Istniejgca instalacje odgromowg nalezy rozbudowac i uzupetni¢ o elementy ochrony nowych
projektowanych na dachu urzadzeh.

10.11. Wpyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe.

10.11.1. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa.

Nie wymaga sie wyposazenia projektowanego obiektu w pozarowg instalacje sygnalizacyjno-
alarmowa.

10.11.2. State i péistate urzadzenia gasnicze.

Nie wymaga sie wyposazenia projektowanego obiektu w state lub podistate urzgdzenia gasnicze.

10.11.3. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

Nie wymaga sie wyposazenia obiektu w instalacje wodociggowg wewnetrzng przeciwpozarowg
z hydrantami wewnetrznymi.

10.11.4. Urzadzenia oddymiajace.

Nie sg wymagane

10.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z ponizszym
normatywem :

- pomieszczenia techniczne KSSE — po 1 gasnicy proszkowej typ GP2 grupa pozaru A,B,C;

- lokal nr 1 — 1 gasnica proszkowa typ GP-4/A,B,C, 1 gasnica proszkowa typ GP2/ABC

- lokal nr 2i 3 - po 1 gasnicy proszkowej typ GP-4/A,B,C

Gasnice nalezy ustawi¢ wg zasad okreslonych w § 33 rozporzagdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz.U. Nr 109, poz. 719/. State miejsca ustawienia
gasnic nalezy oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-92/N-01256/01.

10.13. Wyposazenie w oswietlenie awaryjne.

Obiekt wyposazony bedzie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Wszystkie oprawy awaryjne
(ewakuacyjne) muszg spetniaC wymogi normy PN-EN 60598-2-22:2004 oraz posiadac
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
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10.14.  Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Zgodnie z postanowieniami normy §5 rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. Nr 124,poz. 1030/
wymagane zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie przez istniejgcg sie¢
wodociggowa z hydrantami zewnetrznymi nadziemnymi DN 80 z gwarancjg wydajnosci 20 dm?/s
do celdw przeciwpozarowych.

10.15. Dojazd pozarowy.

Dojazd do projektowanego obiektu jest zapewniony istniejagcym zjazdem z ul. Fabryczne;j.
Parametry techniczno - uzytkowe istniejgcych drég i placéw spetniajg wymagania dla drog
pozarowych, okreslonych w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz. U. Nr 124,poz. 1030/

11. Uwagi koncowe

e Obiekt nalezy realizowa¢ na podstawie rysunkow zatgczonych w niniejszym projekcie,
rozpatrywanych tgcznie z rysunkami wykonawczymi poszczegdinych elementéw budynku.

o Wszelkie ewentualne niezgodnosci lub niejasnosci w niniejszej dokumentacji winny byc¢
zgtoszone w dzienniku budowy dla ich jednoznacznego wyjasnienia w trybie nadzoru
autorskiego.

o Ewentualne zmiany w dokumentacji mogg by¢é dokonane przez osoby uprawnione
W porozumieniu z autorami projektu.

Opracowata :

arch. Elzbieta Szuktow
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B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH WYKONYWANIA

1.1. Prace rozbiérkowo - demontazowe

a) rozbiérka fragmentu warstw posadzkowych (pas o szerokosci ok. 30 + 40cm wzdiuz
osi A),

b) rozbiérka Sciany z cegly silikatowej gr.12,0cm nad nadprozami istniejacych bram
garazowych wraz z odcieciem wspornika belki nadprozowej wykonanego dla
posadowienia tej sciany — 0$ A;

c) demontaz bram garazowych w osi A;

d) rozbiérka scian wewnetrznych kolidujgcych z planowanym uktadem pomieszczeh —
wg oznaczenia na rysunku nr A3;

e) rozbiérka wypetnien z pustakéw szklanych w otworach w osi C

f) demontaz drzwi zewnetrznych w osi 1;

g) demontaz rynny i rur spustowych w elewacji potudniowej — 0$ C;

h) demontaz instalacji wewnetrznych w obrebie catego obiektu podlegajgcego
przebudowie;

i) demontaz istniejgcego pokrycia dachu;

1.2. Zamierzenie budowlane obejmuje nastepujacy zakres robét:

a. Wykonanie robot ziemnych;

b. Wykonanie fundamentdéw w osi A;

c.  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej belek podwalinowych i scian
fundamentowych

d.  Wykonanie nadprozy zelbetowych w osi A;
e. Murowanie Sciany zewnetrznej w osi A, zamurowania (zmniejszenia) otworéw w osi
C,
Wykonanie warstw pokrycia dachu
Montaz okien, drzwi zewnetrznych;
Murowanie scian dziatowych;

Roboty instalacyjne;

Wykonanie warstw nowych warstw posadzkowych fgcznie z izolacjg pozioma
przeciwwilgociowg oraz cieplng na istniejgcej posadzce

k Montaz wewnetrznych Scian przeszklonych (wiatrotap), drzwi;

l. Wykonanie elewacji, zadaszen nad wejsciami;

m.  Wykonanie robét wykonczeniowych wewnatrz budynku;

n. Wykonanie robot wykonczeniowych zewnetrznych,

0. Wykonanie dojs¢ do budynku, uporzadkowanie terenu wokot budynku.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przebudowg objety caty budynek garazowo — warsztatowy. Najblizsze otoczenie budynku
stanowig drogi, place, chodnik — strona pétnocna i potudniowa oraz tereny zieleni urzgdzonej po
stronie zachodniej i wschodniej. Po stronie potnocnej, w odlegtosci ok. 20,5m znajduje sie
budynek Strefart — ustugowo-biurowy.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Teren robdt budowlanych zostanie wygrodzony. Drogi dojazdowe nie stwarzajg zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty wymienione w pkt 1 stanowig roboty ogdlnobudowlane, nie stwarzajgce zagrozenia
dla zdrowia pracownikéw podczas ich wykonywania.
Przy robotach budowlanych zachodzi koniecznos¢ zabezpieczenia przed upadkiem
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z wysokosci, zabezpieczenia przed upadkiem narzedzi z wysokosci, drabiny nalezy
zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnosc¢, stanowiska
pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu niezbedng do wykonywania pracy, maszyny i inne
urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
poszczegoblnych stanowiskach nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.
Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw;

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy, zgodnie z zakresem obowigzkdw.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, EWAKUACJA NA
WYPADEK POZARU, AWARII, INNYCH ZAGROZEN

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcym prowadzenie robot budowlanych (Art.21.a pkt1 Prawa Budowlanego).

Nie bedg uzywane produkty niebezpieczne dla zdrowia, ewakuacja pracownikow w razie
niebezpieczenstwa jest zapewniona. Nie wystepuje zagrozenie dla zdrowia ludzi.

Roboty budowlane bedg prowadzone na poziomie terenu, w terenie otwartym.

B1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69

z pézn. zmianami):

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

- Rozdziat 1, Usytuowanie budynku §12.1, 13.1;

- Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §19.1, 19.2

- Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych §23.1

Dziat 1ll. Budynki i pomieszczenia
- Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60

Dziat V1. Bezpieczenhstwo pozarowe
- Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe §271, 272

WNIOSEK:

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktoérej jest usytuowany.

Opracowata

Elzbieta Szuklow
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