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Charakterystyka energetyczna budynku: ul. Fabryczna 2, obreb nr 6 dziatka nr 2312/4, 43-100 Tychy

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Liczba lokali mieszkalnych 0
Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Liczba lokali niemieszkalnych (ogrzewanych) 4
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 658,79 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku 33,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 658,79

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Uslugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 658,79 0,00 0,00 658,79
Kubatura [m?] 2937,27 0,00 0,00 2937,27
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 2142,23 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 353448 m*®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,61 1/m

2. Ostona budynku

Sciany nosne zewnetrzne- uktad konstrukcyjny réznorodny: pustaki ceramiczne MAX gr.29cm, cegly
ceramiczne gr.12cm, cegta kratéwka gr.12cm, cegta silikatowa gr.25cm, +styropian gr.12-20cm. Do ocieplania
Scian zastosowac styropian o wspoétczynniku A=0,030, 0,032 lub 0,033 np. PASSIVE A PRO -STYROPMIN
Sciany fundamentowe: pustaki betonowe gr. 30cm, lub Zelbeton gr. 40cm, polistyren eksrudowany XPS
gr.12-15cm, A=0,035

Stropodach: ptyty dachowe zebrowe, styropian EPS A=0,031 gr. 20cm

Podtoga na gruncie: ptyta z pianki fenolowej z obustronnym welonem szklanym (Kingspan), gr.5cm, A=0,021
Stolarka okienna: profile aluminiowe np: ALUPROF MB70 lub PCV, szkfo zespolone tréjszybowe U=1,1-1,3 [W/
m2 *K]

Bramy zewnetrzne: segmentowe ocieplane U=1,3 [W/ m2 *K]

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody | U [W/m?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr faczne fRsi**
WT [W/m2K] przegrody | mostkéw [W/K]
[W/K] liniowych
[WIK]
podtoga na gruncie 0,142* 0,300* 700,66 99,34 0,00 99,34 0,98*
stropodach 0,129 0,180 734,81 94,79 0,00 94,79 0,99*
sciana zewnetrzna 0,128 0,230 59,74 7,65 -0,06 7,59 0,98*
sciana zewnetrzna 0,134 0,230 19,21 2,57 0,00 2,57 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,143 0,230 46,48 6,65 -0,20 6,45 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,158 0,230 98,36 15,54 0,00 15,54 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,180 0,230 63,14 11,37 0,00 11,37 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,186 0,230 137,21 25,52 -0,16 25,36 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,192 0,230 87,76 16,85 0,00 16,85 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,198 0,230 21,08 4,17 -0,12 4,05 0,97*
Sciana zewnetrzna 0,204 0,230 23,04 4,70 0,00 4,70 0,97*
RAZEM 0,145* - 1991,49 289,15 -0,54 288,61 0,98*

* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste
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L.p. U [W/im2K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr faczne
WT [W/m3K] [WIK] mostkéw [WIK]
liniowych
[WIK]
1 1,100 1,100 0,70 53,64 59,00 22,89 81,89
2 1,300 1,500 0,00 27,00 35,10 7,20 42,30
3 1,300 1,500 0,70 18,60 24,18 4,88 29,06
4 1,500 1,500 0,00 2,10 3,15 1,24 4,39
RAZEM 1,198* - 0,50* 101,34 121,43 36,21 157,64

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni

3. Wentylacja

Lokal nr 1 - w pomieszczeniach technicznych wentylacja grawitacyjna poprzez istniejgce kominy oraz
wywietrzaki dachowe.

Lokal nr 2 -centrala nawiewno-wywiewna Verso R 1200 U z wymiennikiem obrotowym lub réwnowazng

o maksymalnej wydajnosci 1100 m3/h. Jednostka wyposazona jest w filtry kasy F7, nagrzewnice elektryczng,
wymiennik obrotowy o sprawnos$ci 84% oraz wentylatory (z falownikiem).

Lokal nr 3,4 -centrala nawiewno-wywiewna Domekt R700V z wymiennikiem obrotowym lub rownowazna

o0 maksymalnej wydajnosci 1100 m3/h. Jednostka wyposazona jest w filtry kasy F7, nagrzewnice elektryczna,
wymiennik obrotowy o sprawnosci 84% oraz wentylatory (z falownikiem).

W pomieszczeniach sanitarnych - wentylatory tazienkowe

Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: | 4,0 1/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m?*/h]

Pomieszczenia wiasne naturalna 115,40 68,97

Lokal na wynajem nr 1 mechaniczna 1222,05 229,67

nawiewno-wywiewna,
mechaniczna wywiewna

Lokal na wynajem nr 2 mechaniczna 509,14 100,47
nawiewno-wywiewna,
mechaniczna wywiewna

Lokal na wynajem nr 3 mechaniczna 748,55 146,77
nawiewno-wywiewna,
mechaniczna wywiewna

RAZEM naturalna, mechaniczna 2595,14 545,87
nawiewno-wywiewna,
mechaniczna wywiewna

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach

Lokal \ Miesigc | Il 1] \Y) \% VI VI VI IX X XI Xl
Pomieszczenia wtasne 31,0 | 28,0 | 31,0 | 155 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 | 30,0 | 31,0
Lokal na wynajemnr1 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 8,0 0,0 0,0 0,0 15,5 | 31,0 | 30,0 | 31,0
Lokal na wynajemnr2 31,0 | 28,0 | 31,0 | 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7 | 30,0 | 31,0
Lokal na wynajemnr3 31,0 | 28,0 | 31,0 | 24,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 | 310 | 30,0 | 31,0
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5. Sezon chiodniczy

5.1. Liczba dni chtodniczych w poszczegolnych miesigcach

Lokal \ Miesigc I Il 1] v \ Vi Vi Vil IX X Xl Xl
Pomieszczenia wtasne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lokal na wynajemnr1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 290 | 31,0 | 310 | O1 0,0 0,0 0,0
Lokal na wynajemnr2 0,0 0,0 0,0 56 | 310|300 | 310 | 310 | 229 | 0,0 0,0 0,0
Lokal na wynajemnr3 0,0 0,0 0,0 14 | 310 | 300 | 31,0 | 310 | 183 | 0,0 0,0 0,0

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 43769,56 kWh/rok
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajgcy wptyw przerw w ogrzewaniu na 1,00

QH,nd (wg PN-EN I1SO 13790:2009), wt*wd

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 43769,56 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 86,61 h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm 309355194 J/K
Zyski ciepta od stonca 10587,63 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 27105,84 kWh/rok
Zyski ciepta razem 37693,47 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 35046,41 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 45100,35 kWh/rok
Straty ciepta razem 80146,76 kWh/rok

6.1. Instalacja c.o.

Zasilanie z sieci cieptowniczej kogeneracja na bazie wegla kamiennego. W pomieszczeniu technicznym
zaprojektowano rozdzielacze na ktérych nastgpi podziat na poszczegodlne lokale. Na kazdym obiegu przewiduje
sie montaz urzgdzen regulacyjnych i pomiarowych. Kazde biuro jest zasilane z odrebnej instalaciji
wyprowadzonej z rozdzielacza i wyposazone w zawor regulacyjny oraz cieptomierz.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 52273,90 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 0,00 kWh/rok
Catkowita Srednia sprawnos$¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,84
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,00

ogrzewanie, w

6.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe obcigzenie cieplne
[kW]

Pomieszczenia wtasne 8,92

Lokal na wynajem nr 1 9,39

Lokal na wynajem nr 2 4,92

Lokal na wynajem nr 3 7,22

RAZEM 28,74
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7. Zapotrzebowanie na chtéd

Zapotrzebowanie na chtod, QC,nd

6583,19 kWh/rok

Zyski ciepta od stonca

12528,80 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

10652,90 kWh/rok

Zyski ciepta razem

23181,70 kwh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

8797,79 KWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

9052,13 kWh/rok

Straty ciepta razem

17849,91 kWh/rok

7.1. Instalacja chlodzenia
Klimatyzatory typu SPLIT /MIDEA, czynnik R410A/

Zapotrzebowanie energii koncowej na chtodzenie, QK,C

1872,22 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na chtodzenie, QP,C

5616,67 kwWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrodet chtodu, nC,tot

3,52

Sredni wspoétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
chtodzenie w

3,00

8. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa

|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd |

2838,86 kWh/rok

8.1. Instalacja c.w.u.

Elektryczny podgrzewacz wody 5dm3 1,5kW
Sprawnosc¢ wytworzenia 96%

Sprawnos$¢ akumulacj 85%

Sprawnos¢ transportu 80%

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

4348,74 KWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

13046,21 kWh/rok

Catkowita Srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 0,65

Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., wj 3,00

8.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

Lokal Srednie zapotrzebowanie na moc

do przygotowania c.w.u.

(kW]

Pomieszczenia witasne 0,00

Lokal na wynajem nr 1 0,04

Lokal na wynajem nr 2 0,44

Lokal na wynajem nr 3 0,96

RAZEM 1,44

9. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowg energie pierwotnag
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 197,64 1087,00 3261,01
C.W.u. 15,50 90,55 271,64
wentylacja 263,52 2308,40 6925,20
RAZEM 476,66 3485,95 10457,85
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Charakterystyka energetyczna budynku: ul. Fabryczna 2, obreb nr 6 dziatka nr 2312/4, 43-100 Tychy

10. Oswietlenie wbudowane

Projektuje sie instalacje oswietlenia podstawowego zbudowang w oparciu o oprawy ze zrédiem LED i/lub
Swietldbwkowe oraz halogenowe; Moc zainstalowanych opraw $wietinych 7,45W/m2

Lokal Moc opraw [W/m?] | Czas uzytkowania |Zapotrzebowanie na|Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowg energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
Pomieszczenia wtasne 7,45 150,00 108,55 325,66
Lokal na wynajem nr 1 7,45 2500,00 5050,73 15152,18
Lokal na wynajem nr 2 7,45 2500,00 2231,65 6694,94
Lokal na wynajem nr 3 7,45 2500,00 3178,36 9535,07
RAZEM - - 10569,29 31707,86
11. Podziat zapotrzebowania na energie
11.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok) 66,44 9,99 4,31 - 80,74
Udziat [%] 82,29 12,38 5,34 - 100,00
11.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok) 79,35 2,84 6,60 5,29 16,04 110,13
Udziat [%] 72,05 2,58 5,99 4,80 14,57 100,00
11.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok) 0,00 8,53 19,80 15,87 48,13 92,33
Udziat [%] 0,00 9,23 21,45 17,19 52,13 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 92,33 kWh/(m?rok)

11.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

kogeneracja - PEC Ty¢hy 79,35 0,00 0,00 0,00 0,00 79,35

(w=0,0)

energia elektryczna (w = 0,00 2,84 6,60 5,29 16,04 30,78

3,0)

12. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

92,33 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017

170,49 kWh/m?rok
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