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Analizowany obiekt: Budynek biurowo-ustugowy potozony w Tychach przy ul. Fabrycznej 2,
obreb nr 6, dziatka nr 2312/4.

Okreslenie rocznego zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami
dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw przy pomocy
programu CERTO2015 v.1.3.2.0.

Ocena dostepnosci i warunkdéw przytgczenia do sieci zewnetrznych dla nastepujacych
nos$nikow/zrédet energii, w tym OZE:

Rodzaj nosnika/urzadzenia Dostepnosé Warunki przytgczenia
nosnika/rozwigzania do sieci zewnetrznych

elektrocieptownia Dostepne Tak
wegiel kamienny (zrodto Dostepne nie dotyczy
konwencjonalne)
kociot na biomase Dostepne nie dotyczy
pompa ciepta Dostepne Tak
panele fotowoltaiczne Dostepne Tak
kolektory stoneczne Dostepne nie dotyczy
gaz ziemny (zrédto Niedostepne nie dotyczy
konwencjonalne)
mata turbina wiatrowa Dostepne Tak

Analiza, w uzgodnieniu z Inwestorem wykonana zastata dla nastepujgcych zrdodet ciepta;

- elektrocieptownia
- kociot c.o0. na paliwo state (wegiel kamienny)

Elektrocieptownia — zalecane zrodio ciepta

Elektrocieptownia — zakfad przemystowy wytwarzajgcy w jednym procesie technologicznym,
w sposob skojarzony, energie elektryczng oraz ciepto w postaci czynnika (najczesciej wody)
0 wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci cieptowniczej lub przemystu. Proces taki
nazywamy kogeneracjg. Ze wzgledu na mniejsze zuzycie paliwa, zastosowanie kogeneracji
daje duze oszczednosci ekonomiczne i jest korzystne pod wzgledem ekologicznym —

w poréwnaniu z odrebnym wytwarzaniem ciepta w klasycznej cieptowni i energii elektrycznej
w elektrowni kondensacyjne;.

Ze wzgledu na istniejagce przylacze Inwestor zdecydowal sie na kontynuowanie
dostawy energii cieplnej z sieci cieptowniczej PEC Sp. z o. 0. w Tychach z wezla
wysokich parametréow. Sie¢ zasilana jest giéwnie z elektrocieptowni.

Wskaznik EP dla budynku projektowanego - 92,33 kWh/(m?**rok)

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017 - 170,49 kWh/(m*rok)

Dla tego zrédta ciepta jednostkowe zuzycie energii jest nizsze od dopuszczalnego

w Warunkach Technicznych na ro 2017. Warunek spetniony.

Kociot c.0. na wegiel kamienny — referencyjne zrédto ciepta.

Zasadniczg zaletg kottow weglowych jest niski koszt zakupu zaréwno urzadzen, jak i opatu.
Z tego wtasnie powodu w Polsce rozwigzanie to jest jednym z najpopularniejszych i obecnie
z ogrzewania weglem korzysta niemal 70% wiascicieli doméw jednorodzinnych w naszym
kraju. Ogrzewanie weglem wymaga  zaplanowania odpowiedniej ilosci miejsca na
przechowywanie zapasu opatu, a sam kociot — statego dozoru i regularnego uzupetniania
paliwa, co moze by¢ bardzo ktopotliwe. Co wiecej, wegiel emituje w procesie spalania do
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atmosfery sporo szkodliwych zwigzkéw chemicznych, przyczyniajgc sie w znacznym stopniu
do degradacji srodowiska naturalnego. Pozostawia po sobie réwniez sporo odpaddw statych
w postaci popiotu, ktory nalezy samodzielnie usuwaé. W zwigzku z tym inwestor nie
zdecydowat sie na taki sposéb pozyskiwania energii cieplnej.

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 188,44 kWh/(m*rok)

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2017 170,49 kWh/(m**rok)

Warunek nie spetniony.

Biomasa.

Najprostszym sposobem energetycznego wykorzystania biomasy jest jej bezposrednie
spalanie dla uzyskania np. ciepta uzytkowego. Biomase charakteryzuje mata zawartosc
sktadnikoéw niepalnych oraz azotu i siarki, co ogranicza emisje tlenkow tych pierwiastkow w
porownaniu ze spalaniem paliw kopalnych. Emisja CO, wynikajgca ze spalania biomasy jest
rbwnowazona przez akumulacje wegla w roslinach odrastajgcych w miejscach pozyskania
spalonej biomasy, stad tez emisja netto CO, ze spalania biomasy jest zerowa. Ekologiczne o
wysokiej sprawnos$ci spalanie biomasy w celach energetycznych odbywa sie w o specjalnegj
konstrukcji, ktére charakteryzujg sie zwiekszona powierzchnig wymiany ciepta i lepszym
mieszaniem spalin przy duzych wspoétczynnikach nadmiaru powietrza. Kotly takie posiadajg
specjalne komory spalania wyposazone w ruszty state lub ruchome przygotowane do
spalania odpadow drzewnych. Podobnie jak z weglem kamiennym ze wzgledu na ktopotliwy
sposbéb pozyskiwania energii cieplnej, inwestor nie zdecydowat sie na takie rozwigzanie.

Pompa ciepta.

Pompa ciepta umozliwia pozyskanie ciepta z tzw. dolnego zrédta ciepta np. z otoczenia, a
nastepnie wykorzystanie go na wyzszym poziomie temperatury (w gérnym zrédle ciepta) np.
do celow grzewczych. Transport ciepta z dolnego zrodta ciepta do gérnego moze przebiegac
przy wykorzystaniu réznych proceséw. Najczesciej sg to instalacje z parowaczem,
skraplaczem oraz elektrycznymi agregatami sprezarkowymi przettaczajgcymi czynnik o
niskiej temperaturze parowania. Ze wzgledu na wysokie koszty montazu takiej instalacji,
inwestor nie rozwazat takiego rozwigzania.

Energia stoneczna - Panele fotowoltaiczne.

Fotowoltaika, jako odnawialne zrédto energii produkujgce prad nie wptywa negatywnie na
srodowisko. Zasada dziatania paneli fotowoltaicznych polega na tym, Zze ogniwa
fotowoltaiczne, z ktérych ziozone sg panele zamieniajg energie stoneczng w energie
elektryczng. Panele fotowoltaiczne produkujg prad staty, wiec aby korzysta¢ z energii
elektrycznej musimy zainstalowa¢ falownik (inwerter), ktéry zmieni prad staty paneli
fotowoltaicznych na prad zmienny. Instalacja PV jest dobrym rozwigzaniem ekologicznym ze
wzgledu na brak emisji dwutlenku wegla czy siarczandw. Ze wzgledy na brak
sprecyzowanego profilu uzytkowania budynku (wynajem kilku lokali roznym uzytkownikom)
oraz brak dogodnej lokalizacji na umieszczenie paneli fotowoltaicznych (mata powierzchnia
dachu z czesciowym zacienieniem) nie podjeto sie analizy tego zrédta energii.

Energia stoneczna — Kolektory cieplne

Kolektory stoneczne to najbardziej popularne urzgdzenia stuzgcego do konwersji energii
termicznej promieniowania stonca. Ich zadaniem jest podgrzanie czynnika roboczego
(najczesciej glikolu). Wykorzystanie tak pozyskanej energii cieplnej dla celéw uzytkowych,
wymaga zastosowania zbiornika magazynujgcego cieptg wode (zasobnika z wezownicg
grzejng). Instalacja stoneczna musi by¢ dostosowana do potrzeb odbiorcy oraz warunkéw
zwigzanych np. z usytuowaniem budynku mieszkalnego. Ponadto musi wspétgrac
z konwencjonalnym systemem grzewczym.

Inwestor nie zdecydowat sie na takie rozwigzanie z powodu zbyt matego zuzycia c.w.u.
wynikajgcego z przeznaczenia budynku.

Turbina wiatrowa

Mini elektrownie wiatrowe mogg stuzy¢ do zasilania odbiornikow mobilnych lub odbiornikow
stacjonarnych takich jak nadajniki, odbiorniki sygnatéw radiowych, kamery telewizji
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przemystowej czy drobne punkty oswietleniowe. Moga tez zasila¢ rézne czujniki, mierniki,
stuzy¢ jako tadowarki dla innych drobnych urzadzen. Mini elektrownie wiatrowe majg niskie
ceny a ich prosta konstrukcja najczesciej oznacza duzg niezawodnos¢ i dlugowiecznosé, a w
razie braku prgdu z sieci energetycznej mini elektrownia wiatrowa moze stuzy¢ jako
podtrzymanie awaryjnego zasilania przy zaniku napiecia. Ze wzgledu na czesciowe
ostoniecie projektowanego budynku przez inne wyzsze obiekty nie podjeto sie analizy
takiego rozwigzania.

Wykorzystanie wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia projektowanego
budynku w energie i ciepto jak wynika z powyzszych analiz jest mozliwe. Ze wzgledu na
uwarunkowania geologiczne, techniczne, architektoniczne, preferencje inwestora oraz niski
wskaznik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci cieptowniczej (0,0) zaleca sie
podjecie decyzji na dostawe energii cieplnej z PEC z istniejgcego wezta wysokich
parametrow. Taki wariant przyjeto w obliczeniach do projektowanej charakterystyki
energetycznej budynku.



