Katowice, dn. 15.04.2015r.

Odpowiadajac na pismo chcialbym przekaza¢ nastepujace wyjasnienia dotyczace postepowania na
wylonienie wykonawcy zadania: ,Przebudowa w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania na funkcje
biurowa budynku przy ulicy Zytnie 8 wraz z instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., gazowa, wentylacji,
klimatyzaciji, elektrycznymi i teletechnicznymi), z elementami zagospodarowania terenu oraz budowa
zjazdu z ul. Zytniej w Sosnowcu na dzialkach ewid. 6214 i 6218".

Do Zamawiajacego wplynely zapytanie nastepujace;j tresci:

. Jak $rednica studni KDd6 wg profilu DNG00 wg zestawienia weziow DN425
Odpowiedz: Studnie KDd6 nalezy zabudowac o $rednicy DN600 zgodnie z profilem.

. W projekcie kanalizacji zewnetrznej w pkt. 4.1 zapisano ,Projektuje sie kanalizacje z wykorzystaniem
studzienek typowych (betonowych)”. Ktére studnie sg betonowe?

Odpowiedz: W projekcie kanalizacji zewnetrznej wszystkie studnie zaprojektowano jako studnie
tworzywowe. Jako betonowe zaprojektowano jedynie studnie ktére jako zwieniczenie maja
wpust uliczny.

. Czy istnieje mozliwos¢ zamiany studzienek systemowych DN425 na 4007

Odpowiedz: Jezeli producent studni DN400 dopuszcza stosowanie tych studni do glebokos$ci wg
profilu oraz jezeli posiada w swej ofercie studnie z mozliwo$cia wykonania projektowanych
wiaczen mozliwe jest zastosowanie studzienek systemowych DN400 w miejsce projektowanych
DN425,

. W opisie zwienczen studni opisano, ze przewiduje sie wiazy niewentylowane w wykonaniu
przeciwodorowym. Czy istnieje mozliwo$¢ zastosowania zwyklych wiazow?

Odpowiedz: Na odcinkach kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe do
separatora mozliwe jest zastosowanie zwyklych wiazéw. Pozostate wlazy ze wzgledu na
wiagczenie do instalacji do sieci kanalizacyjnej ogéInosptawnej nalezy wykona¢ jako
niewentylowane.

. W przedmiarach robot zewnetrznych jest dziat roboty demontazowe.

Mozna prosic o jaka$ mape by sprawdzi¢ zakres robét demontazowych kanalizacji? Oraz zakres prac
oczyszczajacych kanalizacje istniejaca?

Odpowiedz: W zataczeniu przestano zagospodarowanie przedstawiajace odcinki kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej, ktore nalezy oczyscic (istniejace przylacza) oraz istniejaca na terenie
dziatki Inwestora instalacje kanalizacyjna ktéra nalezy zlikwidowac.

. W przedmiarach pkt.40 d2.2 Jest 11 studni DN425 wg profilow i zestawienia weziéw powinno ich by¢ 10
Odpowiedz: W zwiazku z odpowiedzia na pytanie 1 nalezy uwzglednic¢ 9 studni DN425 na
kanalizacji deszczowej oraz dodatkowo 1 studnie DN425 na kanalizacji sanitarnej ozn.k80. (Na
kanalizacji sanitarnej chodzi o istniejaca studzienke kanalizacyjng ktorej stan techniczny i
koniecznos$¢ jej wymiany nalezy oceni¢ na budowie po wcze$niejszym wyczyszczenia
zamulonego przylacza)

. W zestawieniu materialow w przedmiarach w pkt. Jest wymieniony krag zelbetowy DN800. Gdzie ma
by¢ on wykorzystany?



Odpowiedz: Krag zelbetowy DN800 znalazt sie omytkowo z poz.42. Powinien by¢ to krag o
$rednicy studni betonowej - wpustu ulicznego. W projekcie nie przewiduje si¢ montazu studni o
srednicy DN800.

AT J-PRAWNEGL




