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_sosnowiec_zytnia_drogi

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 12
2|WYCINKA DRZEW 13 17
3|WYKOPY | NASYP 18 25
4 NAWIERZCHNIE 26 44
5/ OGRODZENIE 45 54
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika, wraz z m
d.1/0818-05 |brama
analogia
61 m 61,000
RAZEM 61,000
2/KNR-W 4-|Reczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbro- |m3
d.1/01 0212- |jonych o grubosci do 15 cm - rozbidrka podmurdwki ogrodze-
01 nia oraz murkéw betonowych
analogia
1,65+2 m3 3,650
RAZEM 3,650
3/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular- |m?2
d.1/0805-03 z.|nej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-
0.2.13. 75 pojazddw na godzine - rozebranie nawierzchni chodnikow z
9902-01 |kostki brukowej
analogia
42,5 m?2 42,500
RAZEM 42,500
4/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m2
d.1/0802-05 z.|bosci 15 cm 26-75 pojazdéw na godzine
0.2.13.
9902-01
42,5 m?2 42,500
RAZEM 42,500
5/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.1/0813-03 z.|cementowo-piaskowej 26-75 pojazddéw na godzine
0.2.13.
9902-01
13,1 m 13,100
RAZEM 13,100
6/|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy betonowych 10x25cm na podsypce ce- m
d.1/0813-03 |mentowo-piaskowej
16,8 m 16,800
RAZEM 16,800
7/KNR 2-31 |Rozebranie faw z betonu - pod krawezniki, obrzeza m3
d.1/0812-03
1,55 m3 1,550
RAZEM 1,550
8/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do |m?2
d.1/0506-04 |uzytku - rozbidrka Smietnika
analogia
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
9/KNR 4-04 |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm - rozbiérka |m3
d.1/0303-01 |Smietnika
analogia
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
10|/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12cm - |m2
d.1/0810-03 |rozbidrka smietnika
analogia
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
11|KNR 19- \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1/01 0118- |czymi na odl. do 1 km
13
20,5 m3 20,500
RAZEM 20,500
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.22

Krotnos¢ = 9

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
12|KNR 19- \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1/01 0118- |czymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
14 Krotnosé = 18
20,5 m3 20,500
RAZEM 20,500
2 WYCINKA DRZEW
13|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni (ér. 26-35 cm) szt.
d.2/0105-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni (ér. 46-55 cm) szt.
d.2/0105-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.2/0105-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni (ér. 66-75 cm) szt.
d.2/0105-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtosé do 2 km m3
d.2/0110-01
6,5 m3 6,500
RAZEM 6,500
3 WYKOPY | NASYP
18/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15/m?2
d.3/0126-01 |cm za pomoca spycharek
490 m?2 490,000
RAZEM 490,000
19/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- |m?2
d.3/0126-02 |charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = -1
490 m?2 490,000
RAZEM 490,000
20|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.3/0101-01 |chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
88,9+386,1 m?2 475,000
RAZEM 475,000
21/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.3/0101-02 |chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
kosci
Krotnosé = -1
88,9 m?2 88,900
RAZEM 88,900
22|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.3/0101-02 |chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
kosci
Krotnosé = 8
386,1 m?2 386,100
RAZEM 386,100
23/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0108-06 |do 1 km grunt.kat. Ill
275,96 m3 275,960
RAZEM 275,960
24/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.3|0108-08 |nastepny 1 km
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
275,96 m3 275,960
RAZEM 275,960
25/KNR 2-01 |[Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spychar-|m3
d.3/0235-01 |kami w gruncie kat. |-
25,9 m3 25,900
RAZEM 25,900
4 NAWIERZCHNIE
26|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki obrzeza m3
d.4/0402-04
13,25 m3 13,250
RAZEM 13,250
27|KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm na m
d.4/0404-03 |podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki granitowe
analogia |15x30cm
78,3 m 78,300
RAZEM 78,300
28/KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na pod-m
d.4/0404-05 z.|sypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine - kra-
0.2.13. wezniki granitowe najazdowe 15x22cm
9902-01
analogia
34,7 m 34,700
RAZEM 34,700
29/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piasko- |m
d.4/0407-01 |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - obrzeza grani-
analogia |towe 25x6cm
119,35 m 119,350
RAZEM 119,350
30|KNR 2-31 |Warstwa mrozoochronna grubosci po zageszczeniu 10cm wy- |m2
d.4/0104-07 |konana i zageszczana mechanicznie w korycie lub na catej
analogia |szerokosci drogi
111,5+387 m?2 498,500
RAZEM 498,500
31/KNR 2-31 |Warstwa mrozoochronna grubosci po zageszczeniu 10cm wy- |m2
d.4/0104-08 |konana i zageszczana mechanicznie w korycie lub na catej
analogia |szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
zag.
Krotnosé = 15
387 m?2 387,000
RAZEM 387,000
32/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci |m?2
d.4/0114-05 |po zageszczeniu 15 cm
357,2 m?2 357,200
RAZEM 357,200
33|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci |m2
d.4/0114-07 |po zageszczeniu 8 cm
131+357,2 m?2 488,200
RAZEM 488,200
34/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy |m2
d.4/0114-08 |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
131+357,2 m?2 488,200
RAZEM 488,200
35/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy |m2
d.4/0114-08 |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
357,2 m?2 357,200
RAZEM 357,200
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
36|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm |m2
d.4/0302-01 |na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia z kostki
analogia |granitowej szarej 4/6
111,7 m?2 111,700
RAZEM 111,700
37|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm |m2
d.4/0302-01 |na podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia z kostki
analogia |granitowej szarej 8/10
357,2 m?2 357,200
RAZEM 357,200
38|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na m2
d.4/0511-02 z.|podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazddéw na godzine
0.2.13.
9902-01
analogia
19,3 m?2 19,300
RAZEM 19,300
39|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ |m?2
d.4/0105-01 |warstwy po zageszczeniu
23,2 m?2 23,200
RAZEM 23,200
40/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- |m2
d.4/0105-02 |szy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 2
23,2 m?2 23,200
RAZEM 23,200
41 KNR AT- |Opaska ze zwiru gr. 8 cm m
d.4/09 0203-
03
analogia
23,2 m 23,200
RAZEM 23,200
42|KNR AT- |Opaska ze zwiru - dodatek za 1 cm réznicy grubosci m
d.4/09 0203- |Krotnos¢ = 2
04
analogia
23,2 m 23,200
RAZEM 23,200
43/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 |m2
d.4/0510-01 |cm
112 m?2 112,000
RAZEM 112,000
44/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm |m?2
d.4/0510-02 |humusu
112 m?2 112,000
RAZEM 112,000
5 OGRODZENIE
45 Dostawa i montaz bramy przesuwnej 4,0x1,5m wraz z nape-  |kpl.
d.5|kalk. wtas-|dem elektrycznym
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46 Dostawa i montaz furtki 1,2x1,5m kpl.
d.5/kalk. wias-
na
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
47\KNR-W 4-|Oczyszczenie $cierne murdw gtadkich z cegty - odnowienie ist-|m2
d.5/01 0737- |niejgcych podmuréwek i murkéw betonowych
01
175,37 m?2 175,370
RAZEM 175,370
48/ KNR-W 4-|Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt m?2
d.5/01 0704- |wiérowych na $cianach i stropach zaprawg cementowg - odno-
02 wienie istniejgcych podmurdwek i murkéw betonowych
175,37 m?2 175,370
RAZEM 175,370
49/KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykite kat. Il na $cianach ptaskich i powierz-|m2
d.5/0901-02 |chniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicz-
nie - odnowienie istniejgcych podmuréwek i murkéw betono-
wych
175,37 m?2 175,370
RAZEM 175,370
50|KNR 2-02 |Okfadziny $cian i pilastréw z ptyt prostokatnych o stosunku dtu-|m2
d.5/2101-01 |gosci obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci
do 4 cm - piaskowiec
149 m?2 149,000
RAZEM 149,000
51/KNR 2-02 \tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 |m3
d.5/0201-01 |m - z zastosowaniem pompy do betonu - podmuréwka ogro-
analogia |dzenia
9,165 m3 9,165
RAZEM 9,165
52|KNR 13- |Ogrodzenie na gotowych cokofach - dostawa i montaz ogro- |m?2
d.5/12 1602- |dzenia palisadowego, panele wys. 0,5m na stupkach 0,6m mo-
01 cowane do murkéw, malowane proszkowo RAL 9005
analogia
36 m?2 36,000
RAZEM 36,000
53|KNR 13- |Ogrodzenie na gotowych cokofach - dostawa i montaz ogro- |m?2
d.5/12 1602- |dzenia palisadowego, panele wys. 1,15m na stupkach 1,25m
01 mocowane do murkéw, malowane proszkowo RAL 9005
analogia
118,105 m?2 118,105
RAZEM 118,105
54 Zabezpieczenie wszystkich sieci istniejacych kpl
d.5/kalk. wias-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
jedn.
1./robocizna r-g 2472,0423
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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L Nazwa J | llosé [llinw.| 1l Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p. m wyk. | na tosé | pa |staw-| na | ba | ba
jedn. ca do- | t t
staw- | m | za-
cy |ak-| st
sy-| os
m | ow
al- | an
ny 'y
1.|Dostawa i montaz bramy m | 1,0000 1,0000
przesuwnej 4,0x1,5m wraz z
napedem elektrycznym
2.|Dostawa i montaz furtki m | 2,0000 2,0000
1,2x1,5m
3.|prety okragte 6-10 mm ze sta-|kg 35,760 35,760
li nierdzewnej 3H13(grupa 0 0
stali 94)
4.|gwozdzie budowlane okragte |kg |4,6742 4,6742 ICB_
gote SRED
NIE
5.|Gwozdzie budowlane okragte (kg | 3,1600 3,1600
gote
6./ogrodzenie palisadowe, pane-\m2 (122,82 122,82 ICB_
le wys. 0,5m na stupkach 92 92 SRED
0,6m mocowane do murkow, NIE
malowane proszkowo RAL
9005
7.logrodzenie palisadowe, pane-\m2 |37,440 37,440 ICB_
le wys. 0,5m na stupkach 0 0 SRED
0,6m mocowane do murkow, NIE
malowane proszkowo RAL
9005'
8.|Szellak techniczny kg |0,7450 0,7450
9./ miat kamienny t 6,9813 6,9813
10|tluczen kamienny niesortowa-|t 255,07 255,07
. ny 15 15
11|Piasek naturalny kopany m3 | 4,1384 4,1384
12|piasek ms3 |57,722 57,722
. 1 1
13|piasek do zapraw m3 | 1,4556 1,4556
14|Pospotka - uziarnienie 0-63 |m3 |158,61 158,61
.Jmm 70 70
15|zwir jednofrakcyjny 16,0-31,5 |m3 | 1,1832 1,1832
. mm
16|kostka granitowa szara 8/10 |t 71,440 71,440
. 0 0
17 kostka granitowa szara 4/6 |t |13,180 13,180
. 6 6
18|Kraweznik granitowy uliczny |m |35,047 35,047 GRA
.|15/25 cm skos 4-10 0 0
19|Kraweznik granitowy uliczny |m |79,083 79,083 GRA
.|15/30 cm skos 4-10 0 0
20|ptyty kamienne (piaskowiec |mZ2 153,47 153,47
.|lub wapien miekki) 00 00
21|Cement hut.CEM Il 32,5, t |0,5086 0,5086
.132,5B workowany
22|cement portlandzki zwykty t 15,423 15,423
.|bez dodatkéw 35 1 1
23|Cement portl,zwykty b.dod. |t 0,0119 0,0119
.|CEM | 32,5-work
-9-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa J | llosé [llinw.| 1l Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p. m wyk. | na tosé | pa |staw-| na | ba | ba
jedn. ca do- | t t
staw- | m | za-
cy |ak-| st
sy-| os
m | ow
al- | an
ny 'y
24|cement portlandzki zwykty t 10,2258 0,2258
.|bez dodatkéw "35"
25|ciasto wapienne (wapno ga- |m3 | 0,0526 0,0526
.|szone)
26|obrzeza granitowe m [121,73 121,73
. 70 70
27|Kostka brukowa z betonu 6 |m2 (19,782 19,782
.l|cm, szara 5 5
28|Beton zwykty (B-12,5) m3 {13,780 13,780
. 0 0
29 beton zwyklty z kruszywa na- |m3 | 9,3025 9,3025 ICB_
.|turalnego SRED
NIE
30|zaprawa cementowa na bia- |m3 | 5,3640 5,3640
.lym cemencie m 80
31|zaprawa cementowo wapien- |m3 | 3,5600 3,5600
..)naM 15
32|zaprawa cementowo-wapien- |m3 | 0,1228 0,1228
..nam 50
33|Bale iglaste obrzynane gr.50- |m3 | 0,0920 0,0920
.[100mm kL.II
34|Deski iglaste obrzynane gr.  |m3 | 0,5300 0,5300
.119-25mm kLI
35|Deski iglaste obrzynane gr.  |m3 | 0,0560 0,0560
.128-45mm kLI
36/|deski iglaste obrzynane 38 m3 | 0,0458 0,0458 ICB_
./mm Kl.IlI SRED
NIE
37|deski iglaste obrzynane 25 m3 | 0,0733 0,0733 ICB_
./mm Kl.IlI SRED
NIE
38|ztom Scierny kg 26,820 26,820
. 0 0
39|\woda' m3 54,224 54,224
. 3 3
40|Woda z rurociggow m3 11,670 11,670
. 2 2
41|drewno okragte na stemple |m3 | 0,0550 0,0550 ICB_
.|budowlane SRED
NIE
42|kliny z drewna m3 | 0,0596 0,0596
43|nasiona traw kg | 1,3440 1,3440 BUW
44| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-10 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
jedn.
1./Spycharka gasienicowa 48kW (1) m-g -0,0800
2./Spycharka ggsienicowa 48kW (1) m-g 1,1215
3.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 5,9864
4.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 3,9666
5.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 34,2785
6./Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 4,0850
7.|\Wycigg towarowo-osobowy 2.0t m-g 1,7537
8.|wycigg szybowy m-g 96,8500
9./ Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 3,5100
10./Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 25,9000
11.|$rodek transportowy m-g 0,4583
12./Przyczepa dtuz.do sam.do 4,5t m-g 3,5100
13./Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 248,3640
14./Samochdéd samowytad.5-10t (1) m-g 30,6680
15. Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1,7537
16./pompa do betonu na samochodzie m-g 0,6416
17. wibrator powierzchniowy m-g 2,5090
18. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 14,8363
19. pita do ciecia kostki m-g 0,4825
20./Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 1,8290
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.22

11 -




