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_sosnowiec_zytnia_budowlany

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ZIEMNE; PODBICIE FUMDAMENTOW | ROZBIORKOWE 1 56
2|STAN SUROWY 57 96
3|DACH 97 128
4/OKNA | DRZWI 129 186
5|[ELEWACJA ) 187 212
6/ROBOTY WYKONCZENIOWE 213 340

6.1 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE - POZIOM PIWNICY 213 224

6.2/ TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE - POZIOM PARTERU PIETRA | ANTRE- (225 233

SOLI

6.3|PODLOGI | POSADZKI POZIOM PIWNICY 234 254

6.4 PODLOGI | POSADZKI POZIOM PARTERU PIETRA | ANTRESOLI 255 323

6.4.|Podtogi i posadzki poziom parteru warstwy wedtug projektu architektury S-3; S-2.1|255 270
1

6.4.|Podtogi i posadzki poziom pietra warstwy wedtug projektu architektury S-2 271 288
2

6.4.|Podtogi i posadzki poziom pietra warstwy wedtug projektu architektury S-4 289 295
3

6.4.|Podtogi i posadzki poziom pietra warstwy wedtug projektu atchitektury S-1.1 296 304
4

6.4.|Podtogi i posadzki poziom pietra warstwy wedtug projektu architektury S-3 305 314
5

6.4.|Podtogi i posadzki poziom antresoli warstwy wedtug projektu architektury S-4 315 323
6

6.5/SUFITY POZIOM PIWNICY 324 326

6.6/ SUFITY POZIOM PARTERU PIETRA | ANTRESOLI 327 340
7 [ELELMENTY DODATKOWE | DEKORACYJNE 341 382

Norma STD Wersja 4.22




_sosnowiec_zytnia_budowlany

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
1 ROBOTY ZIEMNE; PODBICIE FUMDAMENTOW | ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-04 |- demontaz stolarki drzwiowej
piwnica |9 szt. 9,000
parter 11 szt. 11,000
pietro 11 szt. 11,000
6 szt. 6,000
RAZEM 37,000
2/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0354-05 |m2 - demontaz stolarki drzwiowej
piwnica 1,18%2,12 m?2 2,502
parter 1,77*1,90+1,18*2,40+1,18%2,12*5+1,86*2,40 m?2 23,167
pietro 1,78*2,09+1,46*2,46+1,18*2,40*2+1,81*2,40+0,86*2,12 m?2 19,143
8,96 m?2 8,960
RAZEM 53,772
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-04 |- demontaz stolarki okiennej
piwnica  |7+3+3+2+3 szt. 18,000
parter 2 szt. 2,000
pietro 5+7+2+2+3 szt. 19,000
7 szt. 7,000
RAZEM 46,000
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0354-05 |m2 - demontaz stolarki okiennej
parter 1,25*2,20*16+1,85*2,20*3 m?2 56,210
pietro 1,18*1,56+1,46*2,46*2+1,81*1,56*2 m?2 14,671
14,17 m?2 14,170
RAZEM 85,051
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- |m?2
d.1|0354-08 |wierzchni ponad 2 m2 - demontaz krat zewnetrznych
(1,24*1,40)*7+(0,64*1,22)*2+(1,24*1,40)*2+1,35%1,37+1,28* |m?2 30,315
2,22+(1,24*1,40)*3+(0,85%1,90)*2
(1,35*2,30)*3+(1,10*1,45)*2+1,0*2,0+(1,35*2,30)*9+1,0*2,0+ |m?2 75,225
(1,95*2,30)*3+1,96*2,50+(1,35*2,30)*4
21,108 m?2 21,108
RAZEM 126,648
6|KNR-W 4-|Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, m?2
d.1/01 0545- |gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz
08 parapetow zewnetrznych
analogia
(1,14*7+1,20%4+1,14*7+1,30%(3+3+5+1+4)+1,85*3)*1,20 m?2 56,532
11,30 m?2 11,300
RAZEM 67,832
7/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - de- |m
d.1/0354-11 |montaz parapetéw wewnetrznych
1,14*7+1,204+1,14*7+1,30%(3+3+5+1+4)+1,85*3 m 47,110
9,422 m 9,422
RAZEM 56,532
8/KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupow w budynkach o wysokosci do 9 m |m3
d.1/0102-02 |(do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
piwnica 5,66%0,18*2,47 m3 2,516
osie 1-3;
E-C
1,31*0,56*2,47 m3 1,812
1,28*0,69*2,05 m3 1,811
1,10*0,30%1,50*2 m3 0,990
0,3*0,4*2,47 m3 0,296

Norma STD Wersja 4.22
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.22

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
piwnica  |1,46*2,94*0,69*3 m3 8,885
osie 3-4;
E-C
0,03*0,45%1,50*4 m3 0,081
0,23*0,92%1,50*2 m3 0,635
0,90*1,10%0,96*2 m3 1,901
piwnica |0,03*2,05*2 m3 0,123
osie 4-5;
E-C
1,10*1,50*0,66 m3 1,089
0,44*0,11*1,50*4 m3 0,290
piwnica |0,10*0,57*2,47 m3 0,141
osie 1-3;
C-A
0,09*2,05%0,20 m3 0,037
1,57*0,63*2,05 m3 2,028
0,57*1,20%2,05 m3 1,402
2,38%0,57%2,47 m3 3,351
0,57%1,29*2,05 m3 1,507
piwnica |1,47*0,57*2,96*6 m3 14,881
osie 3-4;
C-A
1,72*0,69*2,00*3 m3 7,121
piwnica |0,050*2,05*2 m3 0,205
osie 4-6;
C-A
0,20*2,05*2 m3 0,820
1,00*2,64*0,57 m3 1,505
1,46*2,58*0,57 m3 2,147
4,00*2,64*0,61 m3 6,442
0,36*1,12*2,47 m3 0,996
1,09*2,64*0,56 m3 1,611
0,1*1,50*6 m3 0,900
parter osie|3,44*0,30*3,80 m3 3,922
1-3;E-C
1,35*0,32*3,80 m3 1,642
2,19*0,15*3,80 m3 1,248
2,02*0,45*3,80 m3 3,454
0,10*0,21*3,80 m3 0,080
1,26*0,20%3,80 m3 0,958
0,22*0,20*3,80 m3 0,167
1,06*0,20*3,80 m3 0,806
1,77*0,35*2,05 m3 1,270
0,20%0,34*2,05 m3 0,139
0,47*0,68%2,05 m3 0,655
0,13*0,58%2,05 m3 0,155
parter osie|0,57*1,25*2,50 m3 1,781
4-6;E-C
parter osie|0,39%2,27*3,80 m3 3,364
1-3;C-A
0,45*2,84*3,80 m3 4,856




_sosnowiec_zytnia_budowlany

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.22

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
1,33*0,16*3,80 m3 0,809
1,39*0,15*3,80 m3 0,792
2,88*0,45*3,80 m3 4,925
1,88*0,45*3,80 m3 3,215
5,58*0,30%3,80 m3 6,361
0,45%1,92*3,80 m3 3,283
2,47%0,17*3,80 m3 1,596
parter osie|6,50*0,45*3,80 m3 11,115
3-4;C-A
parter osie|2,60%0,31*3,80 m3 3,063
4-6;C-A
0,26*0,14*3,80 m3 0,138
0,14*0,36*3,80 m3 0,192
0,45*0,77*3,80 m3 1,317
1,78*0,45*3,80 m3 3,044
5,39*0,26*3,80 m3 5,325
1,25*2,20%0,56 m3 1,540
pietro osie |8,49%0,22*3,10 m3 5,790
1-3;E-C
2,88*0,12*3,10 m3 1,071
1,84*0,25*3,10 m3 1,426
0,74*0,35*3,10 m3 0,803
0,88*0,53*3,10 m3 1,446
1,25%0,12*3,10 m3 0,465
1,16*0,65*3,10 m3 2,337
0,46*0,55*3,10 m3 0,784
0,89*0,45*3,10 m3 1,242
0,51*0,54*3,10 m3 0,854
2,50%0,12*3,10 m3 0,930
3,96*0,30%3,10 m3 3,683
9,37%0,22*2,20 m3 4,535
1,16*0,42*2,20 m3 1,072
pietro osie |4,34*0,18*3,10 m3 2,422
3-4;E-C
6,57*0,30*3,10 m3 6,110
0,43*0,78*3,10 m3 1,040
4,73*0,12*2*2,20 m3 2,497
pietro osie |8,59%0,22*3,10 m3 5,858
4-6;E-C
2,28%0,12*3,10 m3 0,848
3,21%0,12*3,10 m3 1,194
2,47%0,45*3,10 m3 3,446
0,72*0,40*3,10 m3 0,893
6,05*0,58*3,10 m3 10,878
2,46*0,12*3,10 m3 0,915
4,41%0,12*3,10 m3 1,641
2,28%0,12*3,10 m3 0,848
9,14*0,22*2,20 m3 4,424
pietro osie |0,9%0,2*2,05 m3 0,369
1-3;C-A
0,49%1,43*3,10 m3 2,172
1,89*0,40%3,10 m3 2,344
1,10*0,12*3,10 m3 0,409




_sosnowiec_zytnia_budowlany

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
5,77%0,32*3,10 m3 5,724
5,90%0,12*3,10 m3 2,195
2,30%0,12*3*3,10 m3 2,567
3,00%0,44*3,10 m3 4,092
1,21*0,10*3,10 m3 0,375
1,86*0,10*3,10 m3 0,577
1,12*0,10*3,10 m3 0,347
2,59%0,20%3,10 m3 1,606
2,60%0,20%3,10 m3 1,612
2,31*0,20*3,10 m3 1,432
9,37%0,22*2,20 m3 4,535
0,42*1,23*2,20 m3 1,137
1,33*0,20%2,20*3 m3 1,756
pietro osie |7,34*0,45*3,10 m3 10,239
3-4;,C-A
1,070,49*3,10 m3 1,519
pietro osie |9,14*0,22*2,20 m3 4,424
4-6;C-A
51,12 m3 51,120
RAZEM 306,738
9/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1/0701-05 |nej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
piwnica 0. [17,30%2,47 m?2 42,731
01
piwnica 0. [(29,54+31,23)*2,47 m2 150,102
01 komu-
nikacja
piwnica 0. |20,10%2,47 m?2 49,647
02
piwnica 0. |20,08*2,47 m?2 49,598
03
piwnica 0. |(7,50+11,36)*2,47 m?2 46,584
04
piwnica 0. [(22,84+26,20+2,62)*2,47 m2 127,600
05
piwnica 0. |(8,44+8,64)*2,47 m2 42,188
06
piwnica 0. |19,80%2,47 m?2 48,906
07
piwnica 0. [19,30%2,47 m?2 47,671
08
piwnica 0. |18,90%2,47 m?2 46,683
09
piwnica 0. |17,80%2,47 m?2 43,966
10
piwnica 0. |26,24*2,47 m?2 64,813
11
A (sumaczesciowa) | e
m2 760,489
parter 1. |(17,69+26,30)*3,80 m2 167,162
01
parter 1. |56,89*3,80 m2 216,182
01 komu-
nikacja
parter 1. |(19,50+19,25)*3,80 m2 147,250

02

Norma STD Wersja 4.22
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PRZEDMIAR

04

Norma STD Wersja 4.22

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa

parter 1. 19,94*3,80 m2 75,772
03
parter 1. |14,70*3,80 m?2 55,860
04
parter 1. |14,47*3,80 m2 54,986
05
parter 1. ]20,11*3,80 m2 76,418
06
parter 1. |15,37*3,80 m2 58,406
07
parter 1. |14,74*3,80 m2 56,012
08
parter 1. |17,30*3,80 m2 65,740
09
parter 1. 19,24*3,80 m2 35,112
10
parter 1. 5,30*3,80 m2 20,140
11

B (sumaczesciowa) | e

m?2 1 029,040

pietro 2.0117,82*3,10 m?2 55,242
pietro 2.01((38,71+16,68)*3,10 m?2 171,709
komunika-
cja
pietro 2.02|13,08*3,10 m?2 40,548
pietro 2.03((17,46+15,64)*3,10 m?2 102,610
pietro 2.04|13,06*3,10 m?2 40,486
pietro 2.05/18,40*3,10 m?2 57,040
pietro 2.06/20,89*3,10 m?2 64,759
pietro 2.07((10,94+4,08+3,88)*3,10 m?2 58,590
pietro 2.21((29,88+2,38)*3,10 m?2 100,006
pom. pod-
dasza
pietro 2.22((18,85+12,47)*3,10 m?2 97,092
pom. pod-
dasza
pietro 2.23((27,22+2,38)*3,10 m?2 91,760
pom. pod-
dasza
pietro 2.24/20,20*3,10 m?2 62,620
pom. pod-
dasza

54,63+218,52+109,26+163,89+109,26 m?2 655,560

RAZEM | 3 387,551
10|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.1/0701-11 |nej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-

doéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
piwnica 0. |15,84 m?2 15,840
01
piwnica 0. |0 m?2 0,000
01 komu-
nikacja
piwnica 0. (24,13 m?2 24,130
02
piwnica 0. |23,76 m?2 23,760
03
piwnica 0. |9,76 m?2 9,760




_sosnowiec_zytnia_budowlany PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
piwnica 0. [27,15 m?2 27,150
05
piwnica 0. |9,68 m?2 9,680
06
piwnica 0. |22,04 m?2 22,040
07
piwnica 0. |21,80 m?2 21,800
08
piwnica 0. |21,50 m?2 21,500
09
piwnica 0. |15,07 m?2 15,070
10
piwnica 0. [41,73 m?2 41,730
11

A (sumaczesciowa) || e
m?2 232,460

parter 1. |62,10 m2 62,100
S;rter 1. 151,22 m2 51,220
nkaga

parter 1. (48,83 m2 48,830
girter 1. |23,46 m2 23,460
ggrter 1. 110,76 m2 10,760
g:rter 1. |0 m2 0,000
ggrter 1. 123,49 m2 23,490
ggrter 1. 11,55 m2 11,550
ggrteﬂ. 11,15 m2 11,150
ggrter 1. /16,46 m2 16,460
gsa)rter 1. 14,10 m2 4,100
F};rter 1. 1,75 m?2 1,750

B (sumaczesciowa) ] e
m?2 264,870

pietro 2.0119,7 m?2 19,700
pietro 2.01/26,13 m?2 26,130
komunika-

cja

pietro 2.02/9,30 m2 9,300
pietro 2.03/19,18 m2 19,180
pietro 2.04/9,36 m2 9,360
pietro 2.05/23,02 m2 23,020
pietro 2.06|23,76 m2 23,760
pietro 2.07|7,46 m2 7,460
pietro 2.21/19,25 m?2 19,250
pom. pod-

dasza

pietro 2.22(12,55 m2 12,550
pom. pod-

dasza

Norma STD Wersja 4.22
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.22

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
pietro 2.23/9,67 m2 9,670
pom. pod-
dasza
pietro 2.24(14,55 m?2 14,550
pom. pod-
dasza
138,252 m?2 138,252
RAZEM 829,512
11|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapien- |m2
d.1/0701-05 |nej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
analogia |nad 5 m2
4,07%(24,10+2%2,48) m2 118,274
3,70%7,46+0,2*2,20%(7,46+3,13) m?2 32,262
4,07*0,91*2 m2 7,407
24,10*4,07 m?2 98,087
4,07*0,91*2 m2 7,407
4,07*13,94+0,5*13,94*6,40+0,5*3,85*4,85+0,5*1,80*1,50 m?2 112,030
4,07*0,91*2 m2 7,407
4,07*13,94+6,40%13,94*0,5+4,85*3,85*0,5+0,5*1,80*1,50 m?2 112,030
4,07*0,91*2 m2 7,407
(24,10+2,15-2,05+4,80+7,30+2,42)*0,7 m2 27,104
2*0,91%0,7 m2 1,274
1,3*3,0%0,7 m?2 2,730
((3,37-0,7)*6,31+((3,37-0,7)-(2,07-0,7))*2,10*0,5+2,10*((3,37- |m?2 29,848
0,7)-(2,07-0,7))+6,50%(2,07-0,7))
(0,2*(6*2*2,20)+6*(1,25+0,2*2)+(2*2*2,20)+2*(1,7+0,2*2)*2+ |m?2 47,480
(2*2*2,7)+2%(1,75+0,2*2))
24,10%0,7 m?2 16,870
2*0,91%0,7 m2 1,274
1,3*2*1,07 m2 2,782
((3,35-0,51)*1,66+((3,35-0,51)-(2,22-0,51))*1,80%0,8+((3,35- |m?2 11,830
0,51)-(2,22-0,51))*1,80+1,60%(2,22-0,51)+0,50*0,84*(2,22-
0,51))
((3,35-0,51)*1,92+((3,35-0,51)-(1,76-0,51))*2,70%0,50+((3,35- |m?2 14,649
0,51)-(1,76-0,51))*2,70+1,605*(1,76-0,51)+0,5*1,20*(1,76-
0,51))
(0,2*((5*2*2,20)+5*(1,25*0,2*2)+(2,70*0,2*2)+2,25*2)) m?2 6,016
13,94*0,70 m?2 9,758
2*0,91%0,7 m2 1,274
2*1,45%1,07+1*3,29*1,07 m?2 6,623
(0,2*((4*2*2,20)+4*(1,25*0,2*2)+(1,25*0,2*2)+2*2,20+2*1,74+ |m?2 7,172
2%(1,10*0,20*2)+2*3,5))
13,94*0,7 m?2 9,758
2*0,94%0,7 m?2 1,316
2*1,45%1,07+3,29*1,07 m?2 6,623
(0,2*((5*2*2,20)+6*(1,25+0,2*2)+2*1,75+3,50)) m?2 7,780
142,89 m?2 142,890
RAZEM 857,362
12|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian z boazeri m?2
d.1/0426-02
analogia
parter 1.1 [56,89%1,80 m?2 102,402
komunika-
cja
20,48 m?2 20,480
RAZEM 122,882
13|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulo- |m?2
d.1/0504-06 |ny




_sosnowiec_zytnia_budowlany

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
piwnica 0. |15,84 m?2 15,840
01
piwnica 0. [24,13 m?2 24,130
02
piwnica 0. |23,76 m?2 23,760
03
piwnica 0. |9,76 m?2 9,760
04
piwnica 0. [27,15 m?2 27,150
05
piwnica 0. |9,68 m?2 9,680
06
piwnica 0. |22,04 m?2 22,040
07
piwnica 0. |21,80 m?2 21,800
08
piwnica 0. |21,50 m?2 21,500
09
piwnica 0. |15,07 m?2 15,070
10
piwnica 0. [41,73 m?2 41,730
11
parter 1. |62,10 m2 62,100
01
parter 1. |51,22 m?2 51,220
01 komu-
nikacja
parter 1. |16,46 m2 16,460
09
parter 1. 4,10 m2 4,100
10
73,268 m?2 73,268
RAZEM 439,608
14/KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub ~ |m2
d.1/0816-06 |cokotéw
parter 1. |62,10 m2 62,100
01
parter 1. |51,22 m?2 51,220
01 komu-
nikacja
parter 1. (48,83 m2 48,830
02
parter 1. |23,46 m2 23,460
03
parter 1. (10,78 m2 10,780
04
parter 1. [11,73 m?2 11,730
05
parter 1. (23,49 m2 23,490
06
parter 1. [11,55 m2 11,550
07
parter 1. |11,15 m?2 11,150
08
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 254,310
pietro 2.01/19,27 m?2 19,270

Norma STD Wersja 4.22
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pietro 2.01/26,13 m?2 26,130
komunika-
cja
pietro 2.02/9,30 m2 9,300
pietro 2.03/19,18 m2 19,180
pietro 2.04/9,36 m2 9,360
pietro 2.05(23,02 m2 23,020
pietro 2.06|23,76 m2 23,760
76,866 m?2 76,866
RAZEM 461,196
15|KNR 4-01 |Rozebranie podtdg slepych m?2
d.1/0428-01
pietro 2.21(19,25 m?2 19,250
pom. pod-
dasza
pietro 2.22(12,55 m2 12,550
pom. pod-
dasza
pietro 2.23/9,67 m2 9,670
pom. pod-
dasza
pietro 2.24(14,55 m?2 14,550
pom. pod-
dasza
11,204 m2 11,204
RAZEM 67,224
16|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03
piwnica 0. |37,75 m?2 37,750
01 komu-
nikacja
parter 1. 1,75 m?2 1,750
11
pietro 2.07|7,46 m2 7,460
9,39 m?2 9,390
RAZEM 56,350
17|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulo- |m2
d.1/0504-06 |ny - Wyktadzina dywanowa
parter 1. [11,43 m?2 11,430
05
parter 1. [11,55 m?2 11,550
07
parter 1. |11,15 m?2 11,150
08
pietro 2.01/19,27 m?2 19,270
pietro 2.01/9,30 m?2 9,300
komunika-
cja
12,54 m2 12,540
RAZEM 75,240
18/KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.1/0212-01 |grubosci do 15 cm
piwnica 0. |15,84*0,15 m3 2,376
01
piwnica 0. |37,75*0,15 m3 5,663
01 komu-
nikacja
piwnica 0. |24,13*0,15 m3 3,620
02
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piwnica 0. |23,76*0,15 m3 3,564
03
piwnica 0. |9,76*0,15 m3 1,464
04
piwnica 0. |27,16%0,15 m3 4,074
05
piwnica 0. |9,68*0,15 m3 1,452
06
piwnica 0. |22,04*0,15 m3 3,306
07
piwnica 0. |21,80*0,15 m3 3,270
08
piwnica 0. |21,50*0,15 m3 3,225
09
piwnica 0. [15,07*0,15 m3 2,261
10
piwnica 0. |41,73*0,15 m3 6,260
11
8,107 m3 8,107
RAZEM 48,642
19/KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.1/0212-01 |grubosci do 15 cm - schody
0,98%4,25%0,15 m3 0,625
2,55*3,85%0,15 m3 1,473
0,419 m3 0,419
RAZEM 2,517
20/KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.1/0212-01 |grubosci do 15 cm - stropy
29,517+17,227 m3 46,744
9,348 m3 9,348
RAZEM 56,092
21/KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.1/0212-02 |grubosci ponad 15 cm - rozbidrka studni doswietlajgcych Scia-
ny + ptyty
0,20%(2,10*((1,10+1,52+1,10)*4+(0,9+2,40+0,90)*3+(1,10+ m3 17,791
1,52+1,10)*4))
0,20%((1,10*1,52)*4+(0,9*2,40)*3+(1,10%*1,52)*4) m3 3,971
4,352 m3 4,352
RAZEM 26,114
22|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.1/0212-01 |grubosci do 15 cm - schody zewnetrzne
3,88%1,34%0,20 m3 1,040
0,28 m3 0,280
RAZEM 1,320
23/KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.1/0212-02 |grubosci ponad 15 cm - Sciany zewnetrzne
(4,23+1,54)*2,10*0,35 m3 4,241
0,848 m3 0,848
RAZEM 5,089
24 Demontaz zbiornika stalowego ze strychu, utylizacja oraz kpl
d.1 zwrot pieniedzy do kasy inwestora
kpl 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR 4-01 |Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m2
d.1/0431-02
1,20%4,25 m?2 5,100
1,02 m?2 1,020

Norma STD Wersja 4.22
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RAZEM 6,120
26/KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu |m?2
d.1/0430-02 |z desek na styk
(42,36+17,36)*0,7193+2*0,8829%(4,95+1,83) m?2 54,929
26,56*0,7193+4*0,766*(26,92+39,05)+4*0,9063*(9,55+14,68) |m2 309,075
72,80 m?2 72,800
RAZEM 436,804
27/KNR-W 4-|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do |m?2
d.1/01 0545- |uzytku
02
(42,36+17,36)*0,7193+2*0,8829%(4,95+1,83) m?2 54,929
26,56*0,7193+4*0,766*(26,92+39,05)+4*0,9063*(9,55+14,68) |m2 309,075
72,80 m?2 72,800
RAZEM 436,804
28/KNR-W 4-|Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/01 0545-
04
9,36*4+7,80*4+1,52*2+4*2 m 79,680
15,936 m 15,936
RAZEM 95,616
29/KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzyt- |m
d.1/01 0545- |ku
06
36,90 m 36,900
7,98 m 7,980
RAZEM 44,880
30|KNR-W 4-|Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, m?2
d.1/01 0545- |gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
08
(0,8*0,8*0,8*0,8+9,36*4+7,8*4+1,50*2+4*2+10,40*2+20,10*2+ |m?2 244,500
15,50*2+2,70*4+0,55%9,50%4)*1,20
48,90 m?2 48,900
RAZEM 293,400
31/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-|m3
d.1/0108-09 |mi na odlegtos¢ do 1 km
255,618+2731,991*0,02+691,26*0,02+714,472*0,02+46,96* |m3 455,262
0,01+40,535+2,098+46,744+21,762+1,04+4,241
91,05 m3 91,050
RAZEM 546,312
32|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-|m3
d.1/0108-10 |mi - za kazdy nastepny 1 km
455,262 m3 455,262
91,050 m3 91,050
RAZEM 546,312
33 Opfata za skladowanie m3
d.1/kalk. wtas-
na
455,262 m3 455,262
91,050 m3 91,050
RAZEM 546,312
34|KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i |t
d.1/1107-01 |wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
(105,54*12+56,532*7,85+364,004*7,85+79,68*0,4*7,85+36,90* |t 6,853
0,40*7,85+244,50%7,85)/1000
1,370 t 1,370
RAZEM 8,223
35|KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaz- |t
d.1/1107-04 |dy rozpoczety km ponad 1 km
6,853 t 6,853
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1,370 t 1,370
RAZEM 8,223
36 Optata za skladowanie zwrot kwoty do kasy inwestora t
d.1|kalk. witas- |Krotno$¢ = -1
na
6,853 t 6,853
1,370 t 1,370
RAZEM 8,223
37/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane m3
d.1/0106-01 |wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
piwnica 0. [15,84*1,05 m3 16,632
01
piwnica 0. |37,75*1,05 m3 39,638
01 komu-
nikacja
piwnica 0. [24,13*1,05 m3 25,337
02
piwnica 0. |23,76*1,05 m3 24,948
03
piwnica 0. |9,76*1,05 m3 10,248
04
piwnica 0. |27,16*1,05 m3 28,518
05
piwnica 0. |9,68*1,05 m3 10,164
06
piwnica 0. |22,04*1,05 m3 23,142
07
piwnica 0. |21,80*1,05 m3 22,890
08
piwnica 0. |21,50*1,05 m3 22,575
09
piwnica 0. [15,07*1,05 m3 15,824
10
piwnica 0. [41,73*1,05 m3 43,817
11
56,746 m3 56,746
RAZEM 340,479
38/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane m3
d.1/0106-04 |wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
283,733 m3 283,733
56,74 m3 56,740
RAZEM 340,473
39 Opfata za skladowanie m3
d.1|kalk. wias-
na
283,733 m3 283,733
56,74 m3 56,740
RAZEM 340,473
40/KNR 4-01 |Wywoz pozostatych materiatéw: drewno, wyktadziny, izolacje |m3
d.1|0108-09 |itp
44,821*0,10+70,881*0,10+47,11*0,30*0,04+102,402*0,02+ m3 30,847
366,34*0,01+384,33*0,02+56,02*0,07+62,70*0,01+5,10*0,15
6,169 m3 6,169
RAZEM 37,016
41/KNR 4-01 |Wywoz pozostatych materiatéw: drewno, wyktadziny, izolacje |m3
d.1/0108-10 |itp - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
30,847 m3 30,847
6,169 m3 6,169

Norma STD Wersja 4.22
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RAZEM 37,016
42 Opfata za skladowanie m3
d.1|kalk. wias-
na
30,847 m3 30,847
6,169 m3 6,169
RAZEM 37,016
43/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym |m3
d.1/0122-01 |i nizinnym
(41,00*6,00+18,00*7,40+5,47*4,40)*3,80+(20,37+15,00)*2,58 |m3 1 623,673
324,73 m3 324,730
RAZEM | 1948,403
44/KNR 4-01 |Oczyszczenie z ziemi fundamentdw istniejacych za pomocg  |m2
d.1/0619-01 |szczotek stalowych
15,07*0,82+2,90*0,57+3,59*0,47+7,06*0,57+13,53*0,57+ m?2 132,742
13,57*0,57+13,57*0,57+13,53*0,82+25,26*0,71+5,67*0,57+
5,67*0,57+2,38*0,57+6,64*0,57+6,64*0,57+6,64*0,57+2,33*
0,57+2,33*0,57+2,33*0,57+5,35*0,57+5,35*0,57+9,44*0,82+
7,00*0,72+9,64*0,82+11,94*0,91
26,548 m?2 26,548
RAZEM 159,290
45/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15/m?2
d.1/0126-01 |cm za pomoca spycharek
430,50 m?2 430,500
86,1 m?2 86,100
RAZEM 516,600
46/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- |m?2
d.1/0126-02 |charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
430,50 m?2 430,500
86,10 m?2 86,100
RAZEM 516,600
47\KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado |m3
d.1/0310-02 |1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.
1))
0,5*1,50%(41,87+26,85) m3 51,540
10,308 m3 10,308
RAZEM 61,848
48/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebier- |m3
d.1]0216-02 |nymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.ll|
(41,00*6,00+18,00*7,40+5,47*4,40)*3,80+(20,37+15,00)*2,58 |m3 1 623,673
324,73 m3 324,730
RAZEM | 1948,403
49/KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do |m3
d.1/0229-02 |10 m w gruncie kat. Il - zasypywanie wykopow ziemig wczes$-
niej dowieziong z tymczasowego sktadowiska
(41,00*6,00+18,00*7,40+5,47*4,40)*3,80+(20,37+15,00)*2,58 |m3 1 623,673
324,73 m3 324,730
RAZEM | 1948,403
50| KNR-W 2-|Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. I-Ill |m3
d.1/01 0501- |z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie mechanicz-
03 ne
(41,00*6,00+18,00*7,40+5,47*4,40)*3,80+(20,37+15,00)*2,58 |m3 1 623,673
324,730 m3 324,730
RAZEM | 1948,403
51/ KNR AT- |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa dwustronna w $cianie o gru-|m
d.1/25 0106- |bosci 51 cm - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%
03

Norma STD Wersja 4.22
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(15,07+2,90+3,59+7,06+13,53+13,57+13,57+13,53+25,26+ m 197,430
5,67+5,67+2,38+6,64+6,64+6,64+2,33+2,33+2,33+5,35+5,35+
9,44+7,00+9,64+11,94)
26,548 m 26,548
RAZEM 223,978
52|KNNR 3 |Podbicie betonem o grub.do 40 cm faw lub $cian fundament. |m3
d.1/0201-01 |odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawod-
nionym kat. 11l z odwozem nadmiaru ziemi samochodem sa-
mowytad.na odl.do 1 km
(15,07%0,82+2,90*0,57+3,59*0,47+7,06*0,57+13,53*0,57+ m3 107,521
13,57*0,57+13,57*0,57+13,53*0,82+25,26*0,71+5,67*0,57+
5,67*0,57+2,38%0,57+6,64*0,57+6,64*0,57+6,64*0,57+2,33*
0,57+2,33*0,57+2,33*0,57+5,35*0,57+5,35*0,57+9,44*0,82+
7,00*0,72+9,64*0,82+11,94*0,91)*0,81
21,54 m3 21,540
RAZEM 129,061
53 Dostawa i montaz grodzic stalowych do zabezpieczenia wyko- |m?2
d.1/kalk. witas- |pu
na
(41,87+26,85)*10 m?2 687,200
137,44 m?2 137,440
RAZEM 824,640
54 Pompa do odwadniania wykopu. Stata praca pomp do zakon- |kpl
d.1/kalk. wtas- |czenia robot przy fundamentach
na
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
55/ KNR-W 2-|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w goto-|stud.
d.1{18 0513- |wym wykopie o gtebok. 3m
01 Studnie tymczasowa do odwodnienia wykopu
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
56 Montaz rurociggéw ttocznych z pomp odwadniajgcych m
d.1/kalk. wtas-
na
200 m 200,000
RAZEM 200,000
2 STAN SUROWY
57/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. 11l na Scianach ptaskich i po- m?2
d.2/0902-02 |wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane me-
analogia |chanicznie - zaprawa tynkarska trasowo - wapienna
(87,20+2,18*2+8,89+3,50+5,38+3,52+4,63+20,70+3,15*4+ m?2 614,165
5,18+3,15)*3,86
122,833 m?2 122,833
RAZEM 736,998
58/ KNR K-36 |Uszczelnienie zewnetrzne grubosci 4,0mm $cian betonowych |m2
d.2/0103-06 |czesci podziemnych budynkéw i budowli narazonych na dziata-
nie wody cisnieniowej z dwukomponentowej izolacji
bitumiczno-kauczukowej
614,165 m?2 614,165
122,833 m?2 122,833
RAZEM 736,998
59/KNR AT- |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach - izo-|m2
d.2/31 0101- |lacja styrodurem XPS
03
analogia
614,165 m?2 614,165
122,833 m?2 122,833
RAZEM 736,998

Norma STD Wersja 4.22
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60/ KNNR 1  |Utozenie geowidkniny m?2
d.2/0410-01
analogia
614,165 m?2 614,165
122,833 m?2 122,833
RAZEM 736,998
61/KNR 2-02 \tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 |m3
d.2/0202-01 |m - z zastosowaniem pompy do betonu
0,35*0,35%(2,48+4,20+2,36+4,00+1,71) m3 1,807
RAZEM 1,807
62|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na  |m3
d.2|0304-01 |zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
piwnica |1,13*2,05*0,25 m3 0,579
osie 1-3;
E-C
0,96*2,05%0,55 m3 1,082
piwnica |0,25*2,05*0,56 m3 0,287
osie 1-3;
C-A
0,3*2,05*0,4 m3 0,246
piwnica |0,27*2,05*2*0,4 m3 0,443
osie 4-6;
C-A
parter osie|0,05*2,20*0,57 m3 0,063
4-6;E-C
parter osie|0,36*2,05*0,43 m3 0,317
1-3;C-A
parter osie|0,09*2,05*2*0,47 m3 0,173
4-6;C-A
1,18*2,05%0,43 m3 1,040
0,846 m3 0,846
RAZEM 5,076
63/KNR 0-27 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pusta- |m?2
d.2|0163-02 |kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
(4,35+1,82+2,0+2,48+4,80)*3,10 m?2 47,895
9,579 m?2 9,579
RAZEM 57,474
64/ KNR 2-02 |Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z |m2
d.2|2003-04 |pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02
piwnica  [(1,35+1,83+0,14+1,74)*3,10 m?2 15,686
osie 1-3;
E-C
piwnica  [(2,24+2,24+1,01+1,98+1,61+2,38+0,10+0,10+2,38)*3,10 m?2 43,524
osie 1-3;
C-A
parter osie|(4,21+3,50+0,65+0,36+3,61+0,12+0,10+0,40+0,15+1,76+ m?2 70,434
1-3;E-C  |2,08+2,41)*3,64
parter osie|(3,86+1,77+1,77+1,77)*3,64 m2 33,379
1-3;C-A
psrter osie |(6,90+4,98)*3,64 m2 43,243
4-6;C-A
pietro osie [(2,50+3,00+3,27+2,82+2,59+2,61+2,08+2,41+0,17+0,49+3,71)|m2 86,184
1-3;E-C  |*3,36
pietro osie (8,52+3,28+0,90+2,48+0,95*2)*3,36 m?2 57,389
3-4;E-C
pietro osie |(2,67+2,38)*3,36 m2 16,968
1-3;C-A
pietro osie |6,01*3,36 m2 20,194
4-6;C-A
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antresola |(2,0+1,80+5,00)*3,00 m2 26,400
82,68 m?2 82,680
RAZEM 496,081
65/ KNR 2-02 |Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z |m2
d.2|2003-04 |pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 - pokrycie obustronne
analogia |dwuwarstwowo ptyta OSB
piwnica 2,38*3,10 m?2 7,378
osie 1-3;
C-A
parter osie|3,61*3,64 m2 13,140
1-3;E-C
pietro osie |(2,87+1,56)*3,36 m2 14,885
1-3;E-C
antresola |5,00*3,00 m?2 15,000
10,08 m?2 10,080
RAZEM 60,483
66| KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |m?2
d.2|0613-03 |me z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - wypetnienie
Sianek dzialowych
piwnica  [(1,35+1,83+0,14+1,74)*3,10 m?2 15,686
osie 1-3;
E-C
piwnica  [(2,24+2,24+1,01+1,98+1,61+2,38+0,10+0,10+2,38)*3,10 m?2 43,524
osie 1-3;
C-A
parter osie|(4,21+3,50+0,65+0,36+3,61+0,12+0,10+0,40+0,15+1,76+ m?2 70,434
1-3;E-C  |2,08+2,41)*3,64
parter osie|(3,86+1,77+1,77+1,77)*3,64 m2 33,379
1-3;C-A
psrter osie |(6,90+4,98)*3,64 m2 43,243
4-6;C-A
pietro osie [(2,50+3,00+3,27+2,82+2,59+2,61+2,08+2,41+0,17+0,49+3,71)|m2 86,184
1-3;E-C  |*3,36
pietro osie (8,52+3,28+0,90+2,48+0,95%2)*3,36 m?2 57,389
3-4,E-C
pietro osie |(2,67+2,38)*3,36 m2 16,968
1-3;C-A
pietro osie |6,01*3,36 m2 20,194
4-6;C-A
antresola ((2,0+1,80)*3,00 m2 11,400
piwnica 2,38*3,10 m?2 7,378
osie 1-3;
C-A
parter osie|3,61*3,64 m2 13,140
1-3;E-C
pietro osie |(2,87+1,56)*3,36 m2 14,885
1-3;E-C
antresola |5,00*3,00 m?2 15,000
89,76 m?2 89,760
RAZEM 538,564
67 KNR 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tas-|m
d.2|0617-08 |ma dylatacyjna PCW szerokosci 200 mm '3' - dylatacja Scia-
analogia |nek dziatowych piwnicy od $cian istniejgcych, dylatacje wyko-
na¢ z korka grubosci 5mm
10*3,10 m 31,000
6 m 6,000
RAZEM 37,000
68/KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokoéci do 6 m -z |m?2
d.2/0207-03 |zastosowaniem pompy do betonu
210,594 m?2 210,594
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RAZEM 210,594
69/KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m?2
d.2/0207-07 |Scian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
157,22 m2 157,220
RAZEM 157,220
70/KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m?2
d.2/0207-07 |Scian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 12
42,741 m2 42,741
RAZEM 42,741
71/KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
d.2/0207-07 |Scian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 7
10,631 m?2 10,631
RAZEM 10,631
72|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokoéci do 6 m -z |m2
d.2/0207-03 |zastosowaniem pompy do betonu - Sciany studni doswietlaja-
cych
1,40%((0,60+1,65+0,60)*2+(0,60+1,95+0,60)+(0,60+3,80+0,60) |m2 64,806
+(0,60+1,95+0,60)+(0,64+1,65+0,64)*3+(0,60+1,75+0,60)+
(0,60+3,65+0,60)+(0,60+1,74+0,60)+(0,61+8,55+0,60))
RAZEM 64,806
73/KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m?2
d.2/0207-07 |Scian - z zastosowaniem pompy do betonu - $ciany studni do-
Swietlajgcych
Krotnos¢ = 12
1,40%((0,60+1,65+0,60)*2+(0,60+1,95+0,60)+(0,60+3,80+0,60) |m2 64,806
+(0,60+1,95+0,60)+(0,64+1,65+0,64)*3+(0,60+1,75+0,60)+
(0,60+3,65+0,60)+(0,60+1,74+0,60)+(0,61+8,55+0,60))
RAZEM 64,806
74/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na |m?2
d.2/0604-08 |lepiku na gorgco - pierwsza warstwa - papa termozgrzewalna
analogia
1,40%((0,8+1,65+0,8)*2+(0,8+1,95+0,80)+(0,8+3,80+0,8)+(0,8+ m2 71,526
1,95+0,80)+(0,84+1,65+0,84)*3+(0,80+1,75+0,80)+(0,80+
3,65+0,80)+(0,80+1,74+0,80)+(0,81+8,55+0,80))
RAZEM 71,526
75/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na |m2
d.2/0604-09 |lepiku na gorgco - druga i nastepna warstwa - papa termoz-
analogia |grzewalna
1,40%((0,8+1,65+0,8)*2+(0,80+1,95+0,80)+(0,80+3,80+0,80)+ |m2 71,526
(0,80+1,95+0,80)+(0,84+1,65+0,84)*3+(0,80+1,75+0,80)+
(0,80+3,65+0,80)+(0,80+1,74+0,80)+(0,81+8,55+0,80))
RAZEM 71,526
76/KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastoso- |m?2
d.2/0218-02 |waniem pompy do betonu
12,384+14,20 m?2 26,584
RAZEM 26,584
77\KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci  |m?2
d.2|0218-06 |plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 7
12,384+14,20 m?2 26,584
RAZEM 26,584
78/KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastoso- |m?2
d.2/0218-02 |waniem pompy do betonu
5,63*3,28*2 m?2 36,933
RAZEM 36,933
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79/KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastoso- |m?2
d.2/0216-02 |waniem pompy do betonu
17,227+7,20%5,20 m?2 54,667
RAZEM 54,667
80/KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.2/0216-05 |réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = -3
17,227 m2 17,227
RAZEM 17,227
81/KNR 2-02 |Plyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do |m3
d.2|0205-01 |betonu
148,396*0,25+37,64*0,20 m3 44,627
RAZEM 44,627
82|KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycz- |m3
d.2/0203-08 |nego - wzmocnienie stropu nad piwnicg
24,55 m3 24,550
RAZEM 24,550
83|KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycz- |m3
d.2/0203-08 |nego - wzmocnienie stropu nad parterem
0,778+0,429+0,87+0,485 m3 2,562
RAZEM 2,562
84/KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastoso- |m?2
d.2/0216-02 |waniem pompy do betonu
13,486+16,031+7,00*3,20+7,23*2,47 m?2 69,775
RAZEM 69,775
85/KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.2/0216-05 |réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = -3
29,517 m?2 29,517
RAZEM 29,517
86/KNR 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do  |kg
d.2/0208-05 |250 kg - Dostawa i montaz stali profilowej wg projektu kons-
analogia |trukcji wraz z materiatem i wszystkimi niezbednymi elementa-
mi montazowymi
4780,44+2957,47+2685,52+2845,08+638,25+1125,37+ kg 18 007,65
2543,11+104,52+327,89 0
3136,98+214,50+412,58 kg 3 764,060
RAZEM |21 771,71
0
87|KNR 2-02 |Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do |m3
d.2/0210-03 |przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,44+0,912+0,639+1,709+2,808+1,37+0,81+0,36 m3 9,048
RAZEM 9,048
88|KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie - nadbeton m3
d.2/1101-02
0,10*188,925 m3 18,893
RAZEM 18,893
89 KNR-W 2- |Stropy gestozebrowe TERIVA I m2
d.2/02 0214-
04
11,309+23,75+17,36+59,52+76,986 m?2 188,925
RAZEM 188,925
90|KNR 2-02 |Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do |m3
d.2/0210-04 |przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,294+1,414+2,79+2,69+2,31+8,04+1,079+2,47 m3 21,087
RAZEM 21,087
91/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i bu- |kg
d.2/0290-01 |dowli
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18336,74 kg 18 336,74
0
RAZEM |18 336,74
0
92 Dostawa i montaz kompletnych schodéw z szklanymi stopnica- |kpl
d.2 mi
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
93 Dostawa i montaz SYSTEM BALUSTRAD SAMONOSNYCH - |m
d.2|kalk. wtas- |szkto laminowane z dwéch tafli szkta hartowanego po 8 mm i
na jednej warstwy folii PVB, montowanych do boku konstrukciji
stalowej za pomocg systemowych tgcznikéw ze stali nierdzew-
nej (rotul). Porecz z ksztattownika ze stali nierdzewnej (szer.
40mm) natozonego na gorng krawedz szkta. B1-B4
2,10*2+2,10*2+0,09*2+1,33*2+1,73*2 m 14,700
RAZEM 14,700
94 Dostawa i montaz SYSTEM BALUSTRAD SAMONOSNYCH - |m
d.2|kalk. wtas- |szkto laminowane z dwéch tafli szkta hartowanego po 8 mm i
na jednej warstwy folii PVB, montowanych do posadzki za pomo-
cg nierdzewnej listwy stojgcej. Porecz z ksztattownika ze stali
nierdzewnej (szer. 40mm) natozonego na gorng krawedz szkfa.
L1-L6
1,52+3,1140,55+2,14+2,92+0,22+2,82+1,42 m 14,700
RAZEM 14,700
95 Dostawa i montaz POCHWYTY - z ksztattownika ze stali nie- |m
d.2|kalk. wias- |rdzewnej szer. 40mm, montowanego w odlegtosci od $ciany -
na 50mm. PCH1-PCH3
2,28+0,75+3,01 m 6,040
RAZEM 6,040
96 Dostawa i montaz POCHWYTY - z ksztattownika ze stali nie-|m
d.2|kalk. wias- |rdzewnej 800x40mm, montowanego w odlegtoéci od Sciany -
na 50mm.
Z wklejong tasmg LED. PCHL
6,28 m 6,280
RAZEM 6,280
3 DACH
97 /KNR-W 2- |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna po- |m3
d.3/02 0407- |nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
06
0,10*0,16*(0,82+0,82+0,82+1,23+0,82+0,82+0,82*7) m3 0,177
drew.
RAZEM 0,177
98/KNR-W 2- |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna po- |m3
d.3/02 0407- |nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
06
0,12*0,16*(17,6+1,76+1,76*7) m3 0,608
drew.
RAZEM 0,608
99/KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.3/0409-05 |cm2 z tarcicy nasycone;j
0,427 m3 0,427
RAZEM 0,427
100|KNR 2-02 |Miecze i zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  |m3
d.3/0408-01 |tarcicy nasyconej
0,375 m3 0,375
RAZEM 0,375
101/KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny m3
d.3/0408-06 |drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
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0,07+0,07+0,053+0,053+0,036+0,036+0,02+0,019+0,037+ m3 1,379
0,037+0,054+0,054+0,068+0,068+0,03+0,03+0,029+0,029+
0,049+0,049+0,048+0,048+0,060+0,060+0,060+0,060+0,060+
0,037+0,011+0,011+0,010+0,010+0,013
0,308 m3 0,308
0,584 m3 0,584
RAZEM 2,271
102/KNR 4-01 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i | m
d.3|0412-02 |kleszcze - przeniesienie krokwi istniejgcych
analogia
5,25*10+4,46%*14+2,11*2+2,12*2+1,75+1,89+3,66*2+3,75*2 m 141,860
28,372 m 28,372
RAZEM 170,232
103|KNR-W 2- |Pokrycie dachow blachg aluminiowg wraz z membrang sepe- |m?2
d.3/02 0507- |racyjng
01
(42,36-17,36)*0,7193+2%0,8929%(4,95+1,83)+54,9645 m?2 85,055
26,56*0,7193+4*0,766*(26,92+39,05)+4*0,9063*(9,55+14,68) |m2 309,075
67,833 m?2 67,833
RAZEM 461,963
104|KNR AT- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - roz- |m?2
d.3|09 0102- |staw kontrtat 0,60 m
01
(42,36-17,36)*0,7193+2%0,8929%(4,95+1,83)+54,9645 m?2 85,055
26,56*0,7193+4*0,766*(26,92+39,05)+4*0,9063*(9,55+14,68) |m2 309,075
67,833 m?2 67,833
RAZEM 461,963
105|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deska m2
d.3/0410-01 |25mm P+W
(42,36-17,36)*0,7193+2%0,8929%(4,95+1,83)+54,9645 m?2 85,055
26,56*0,7193+4*0,766*(26,92+39,05)+4*0,9063*(9,55+14,68) |m2 309,075
67,833 m?2 67,833
RAZEM 461,963
106|KNR AT- |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - roz- |m?2
d.3|09 0102- |staw kontrtat 0,60 m
01
(42,36-17,36)*0,7193+2%0,8929%(4,95+1,83)+54,9645 m?2 85,055
26,56*0,7193+4*0,766*(26,92+39,05)+4*0,9063*(9,55+14,68) |m2 309,075
67,833 m?2 67,833
RAZEM 461,963
107|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |m?2
d.3/0613-03 |me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
(42,36-17,36)*0,7193+2%0,8929%(4,95+1,83)+54,9645 m?2 85,055
26,56*0,7193+4*0,766*(26,92+39,05)+4*0,9063*(9,55+14,68) |m2 309,075
67,833 m?2 67,833
RAZEM 461,963
108|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |m?2
d.3/0613-04 |me z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
(42,36-17,36)*0,7193+2%0,8929%(4,95+1,83)+54,9645 m?2 85,055
26,56*0,7193+4*0,766*(26,92+39,05)+4*0,9063*(9,55+14,68) |m2 309,075
67,833 m?2 67,833
RAZEM 461,963
109|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m?2
d.3/0607-01 |wej szerokiej poziome podposadzkowe
(42,36-17,36)*0,7193+2%0,8929%(4,95+1,83)+54,9645 m?2 85,055
26,56*0,7193+4*0,766*(26,92+39,05)+4*0,9063*(9,55+14,68) |m2 309,075
67,833 m?2 67,833
RAZEM 461,963
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110|KNR 2-02 |Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na |m2
d.3/2006-04 |stropach na rusztach ptyta GKF
(42,36-17,36)*0,7193+2*0,8929%(4,95+1,83)+54,9645 m?2 85,055
26,56%0,7193+4*0,766%(26,92+39,05)+4*0,9063*(9,55+14,68) |m?2 309,075
67,833 m?2 67,833
RAZEM 461,963
111|KNR 2-02 |Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za  |m?2
d.3/2006-08 |drugg warstwe na rusztach na stropach ptyta GKF
(42,36-17,36)*0,7193+2%0,8929%(4,95+1,83)+54,9645 m?2 85,055
26,56%0,7193+4*0,766%(26,92+39,05)+4*0,9063*(9,55+14,68) |m?2 309,075
67,833 m?2 67,833
RAZEM 461,963
112|KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m?2
d.3/0506-02 |aluminiowej
analogia
(9,36*4+7,80*4+1,50*2+4*2+10,40*2+20,10*2+15,50*2+2,7*4+ |m2 254,175
0,55%9,50%4)*1,25
50,83 m?2 50,830
RAZEM 305,005
113|KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 12 cm - z blachy aluminiowej |m
d.3/0508-03
9,36*4+7,80*4+1,50*2+4*2 m 79,640
15,928 m 15,928
RAZEM 95,568
114/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy aluminiowe; m
d.3/0510-02
36,90 m 36,900
7,38 m 7,380
RAZEM 44,280
115|NNRNKB |(z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powleka- |m?2
d.3/202 0421- |nych
01
461,963 m?2 461,963
RAZEM 461,963
116|KNR 2-02 |Okfadziny z elementéw drewnianych na rusztach drewnianych, |m2
d.3|2006-04 |wykonanie podbitki w dachu
analogia
(26,28%2+5,84*2+8,30%4)*0,40 m?2 38,976
19,488 m?2 19,488
RAZEM 58,464
117|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.z listew drew- |m?2
d.3/2007-02 |nianych na stropach
58,464 m?2 58,464
RAZEM 58,464
118|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deska m2
d.3/0410-01 |okapowa - odtworzenie deski okapowiej wg istniejgcej
analogia
88,32 m?2 88,320
RAZEM 88,320
119 Dostawa i montaz katownika m
d.3|analogia
52,30 m 52,300
RAZEM 52,300
120|NNRNKB |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powleka- |m
d.3|202 0421- |nych - przybicie deski czotowej
02
(9,35+9,35+8,95+8,95+4,18+4,18+4,90)*2 m 99,720
19,94 m 19,940
RAZEM 119,660
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121/KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie w kolorze |szt.
d.3|09 0104- |zblizonym do pokrycia dachu, wraz z akcesoriami montazowy-
04 mi do pokry¢ dachowych z blachy aluminiowej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
122/KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie w kolo- |szt.
d.3|09 0104- |rze zblizonym po pokrycia dachu, wraz z akcesoriami monta-
05 zowymi do pokry¢ dachowych z blachy aluminiowej
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
123|KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy ruro-|m
d.3/09 0104- |wy, sktadajgcy sie z dwdch rurek aluminiowych o srednicy 30
06 mm w kolorze zblizonym po pokrycia dachowego wraz z akce-
soriami montazowymi do pokry¢ z blachy aluminiowe;
(9,35+9,35+8,95+8,95+4,18+4,18+4,90)*2 m 99,720
19,94 m 19,940
RAZEM 119,660
124|KNR-W 2- |Pokrycie dachow blachg aluminiowg wraz z membrang sepe- |m?2
d.3/02 0507- |racyjng - zatamanie dachow
01
12,64*4*1,10 m?2 55,616
11,12 m?2 11,120
RAZEM 66,736
125/KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - OSB m?2
d.3/0410-01 |22mm - zatamanie dachéw
55,616 m?2 55,616
11,12 m?2 11,120
RAZEM 66,736
126|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |m?2
d.3/0613-03 |me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr 12cm - zata-
manie dachow
55,616 m?2 55,616
11,12 m?2 11,120
RAZEM 66,736
127|KNR 2-02 |Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na |m?2
d.3/2006-04 |stropach na rusztach ptyta GKF - zatamanie dachéw
55,616 m?2 55,616
11,12 m?2 11,120
RAZEM 66,736
128|KNR 2-02 |Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za  |m?2
d.3/2006-08 |drugg warstwe na rusztach na stropach ptyta GKF - zatamanie
dachow
55,616 m?2 55,616
11,12 m?2 11,120
RAZEM 66,736
4 OKNA | DRZWI
129/ KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez na- m?2
d.4/02 1027- |Swietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - Dostawa i montaz drzwi
02 zewnetrzne jednoskrzydlowe, drewno sosnowe, pas dolny za-
bezpieczony blachg miedziang, wyposazone w zapadke i sa-
mozamykacz, wraz z oscieznicg, kolor grafitowy, kompletne.
wymiar w $wietle oscieznicy 1200x2100, wymiar w Swietle kon-
strukcji 1300x21500. DZ2
1,20*2,10*3 m?2 7,560
RAZEM 7,560

Norma STD Wersja 4.22
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130
d4

KNR-W 2-
02 1027-
02

Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez na-
Swietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - Dostawa i montaz drzwi
zewnetrzne jednoskrzydfowe, drewno sosnowe, pas dolny za-
bezpieczony blachg miedziang, wyposazone w zapadke i sa-
mozamykacz, wraz z oscieznicg, kolor grafitowy, kompletne.
Wymiar w $wietle oscieznicy 1200x2250, wymiar w Swietle
konstrukcji 1300x2300. DZ3

1,20*2,25

m2

m2

2,700

RAZEM

2,700

131
d4

KNR-W 2-
02 1027-
04

Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierz-
chni ponad 1.5 m2 - Dostawa i montaz drzwi zewnetrzne dwu-
skrzydtowe, symetryczne, skrzydta o szerokosci 90cm, drewno
soshowe, pas dolny zabezpieczony blachg miedziang, wyposa-
zone w zapadke i samozamykacz, wraz z oscieznicg, kolor
grafitowy od zewnatrz, od wengtrz ciemne indygo, kompletne.
Wymiar w $wietle oscieznicy 900+900x2900, wymiar w Swietle
konstrukcji 1870x2950. DZ1

1,80*2,90

m2

m2

5,220

RAZEM

5,220

132
d.4

KNR-W 2-
02 1027-
04

Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierz-
chni ponad 1.5 m2 - Dostawa i montaz drzwi zewnetrzne bal-
konowe dwuskrzydiowe, drewno sosnowe, szyba antywtama-
niowa P4, okucia antywtamaniowe, pas dolny zabezpieczony
blachg miedziang, wyposazone w zapadke i samozamykacz,
wraz z oscieznicg, kolor biaty od zewnatrz, naturalny od
srodka, kompletna. Wymiar w swietle oscieznicy 800+
800x2900, wymiar w Swietle konstrukcji 1700x2950. DZ4a
1,60*2,90

4,640

RAZEM

4,640

133
d4

KNR-W 2-
02 1027-
04

Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierz-
chni ponad 1.5 m2 - Dostawa i montaz drzwi zewnetrzne bal-
konowe dwuskrzydiowe, drewno sosnowe, szyba bazpieczna
P2, pas dolny zabezpieczony blachg miedziang, wyposazone
w zapadke i samozamykacz, wraz z oscieznica, kolor biaty od
zewnatrz, naturalny od $rodka, kompletne. Wymiar w Swietle
oscieznicy 800+800x2900, wymiar w $wietle konstrukcji
1700x2950. DZ4b

1,60%2,90*2

m2

9,280

RAZEM

9,280

134
d.4

KNR-W 2-
02 1009-
05

Okna skrzynkowe fabrycznie wykohczone o powierzchni do 1.0
m2 - Dostawa i montaz okno drewniane rozwieralno - uchylne,
szyba bezpieczna P2, drewno sosnowe klejone tréjwarstwowo,
szkfo dwuszybowe, 4-warstwowy malowania natryskowego: im-
pregnat i 3warstwy wodorozcienczalnej farby ekologicznej, od
zewnatrz kolor RAL 9016 biaty, farba kryjaca, lazura uwidacz-
niajgca rysunek stojow, od wewnatrz kolor naturalny, ozdobne
Slemieg i listwa przymykowa. Wymiar w Swietle oscieznicy
900x1050, wymiar w Swietle konstrukcji 950x1200. Kompletne.
08

0,9*1,05*3

m2

2,835

RAZEM

2,835

Norma STD Wersja 4.22
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135
d4

KNR-W 2-
02 1009-
05

Okna skrzynkowe fabrycznie wykohczone o powierzchni do 1.0
m2 - Dostawa i montaz okna drewnianego rozwieralno - uchyl-
nego, szyba P4 antywtamaniowa, okucia antywtamaniowe,
drewno sosnowe klejone trojwarstwowo, szkto dwuszybowe, 4-
warstwowy malowania natryskowego: impregnat i 3warstwy
wodorozcienczalnej farby ekologicznej, od zewnagtrz kolor RAL
9016 biaty, farba kryjgca, lazura uwidaczniajgca rysunek sto-
jéw, od wewnatrz kolor naturalny, ozdobne Slemig i listwa przy-
mykowa. Wymiar w $wietle oscieznicy 900x1100, wymiar w
Swietle konstrukcji 950x1250. Kompletne. O9a

0,9*1,10*2

m2

1,980

RAZEM

1,980

136
d.4

KNR-W 2-
02 1009-
05

Okna skrzynkowe fabrycznie wykohczone o powierzchni do 1.0
m2 - Dostawa i montaz okno drewniane rozwieralno - uchylne,
szyba bezpieczna P2, drewno sosnowe klejone tréjwarstwowo,
szkfo dwuszybowe, 4-warstwowy malowania natryskowego: im-
pregnat i 3warstwy wodorozcienczalnej farby ekologicznej, od
zewnatrz kolor RAL 9016 biaty, farba kryjagca, lazura uwidacz-
niajgca rysunek stojow, od wewnatrz kolor naturalny, ozdobne
Slemie i listwa przymykowa. Wymiar w Swietle oscieznicy
900x1100, wymiar w Swietle konstrukcji 950x1250. Kompletne.
0%

0,9*1,10*10

m2

9,900

RAZEM

9,900

137
d4

KNR-W 2-
02 1009-
06

Okna skrzynkowe fabrycznie wykohczone o powierzchni do 2.0
m2 - Dostawa i montaz okno drewniane, rozwieralno - uchylne
(tylko gorne kwatery), szyba bezpieczna P2, drewno sosnowe
klejone tréjwarstwowo, szkto dwuszybowe, 4-warstwowy malo-
wania natryskowego: impregnat i 3warstwy wodorozcienczalnej
farby ekologicznej, od zewnatrz kolor RAL 9016 biaty, farba
kryjaca, lazura uwidaczniajgca rysunek stojéw, od wewnatrz
kolor naturalny, ozdobne $lemig i listwa przymykowa. Wymiar
w Swietle oscieznicy 1100x1750, wymiar w swietle konstrukcji
1150x1800. Kompletne. O3

1,10*1,75*4

m2

7,700

RAZEM

7,700

138
d.4

KNR-W 2-
02 1009-
06

Okna skrzynkowe fabrycznie wykohczone o powierzchni do 2.0
m2 - Dostawa i montaz okno drewniane rozwieralno - uchylne,
szyba bezpieczna P2, drewno sosnowe klejone tréjwarstwowo,
szkfo dwuszybowe, 4-warstwowy malowania natryskowego: im-
pregnat i 3warstwy wodorozcienczalnej farby ekologicznej, od
zewnatrz kolor RAL 9016 biaty, farba kryjaca, lazura uwidacz-
niajgca rysunek stojow, od wewnatrz kolor naturalny, ozdobne
Slemie i listwa przymykowa. Wymiar w Swietle oscieznicy
1000x1300, wymiar w swietle konstrukcji 1050x1350. Komplet-
ne. O5

1,0*1,30%*4

m2

5,200

RAZEM

5,200

139
d4

KNR-W 2-
02 1009-
06

Okna skrzynkowe fabrycznie wykohczone o powierzchni do 2.0
m2 - Dostawa i montaz okno drewniane rozwieralno - uchylne,
szyba P4 antywtamaniowa, okucia antywlamaniowe, drewno
sosnowe klejone tréjwarstwowo, szkto dwuszybowe, 4-warstwo-
wy malowania natryskowego: impregnat i 3warstwy wodoroz-
cienczalnej farby ekologicznej, od zewnatrz kolor RAL 9016
biaty, farba kryjaca, lazura uwidaczniajgca rysunek stojéw, od
wewnatrz kolor naturalny, ozdobne $lemie i listwa
przymykowa. Wymiar w Swietle odcieznicy 1100x1500, wymiar
w Swietle konstrukcji 1150x1500. Kompletne. O6

1,10*1,50*4

m2

6,600

RAZEM

6,600

Norma STD Wersja 4.22
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140
d4

KNR-W 2-
02 1009-
07

Okna skrzynkowe fabrycznie wykohczone o powierzchni ponad
2.0 m2 - Dostawa i montaz okno drewniane rozwieralno -
uchylne, szyba P4 antywlamaniowa, okucia antywtamaniowe,
drewno sosnowe klejone trojwarstwowo, szkto dwuszybowe, 4-
warstwowy malowania natryskowego: impregnat i 3warstwy
wodorozcienczalnej farby ekologicznej, od zewnagtrz kolor RAL
9016 biaty, farba kryjgca, lazura uwidaczniajgca rysunek sto-
jéw, od wewnatrz kolor naturalny, ozdobne Slemig i listwa przy-
mykowa. Wymiar w $wietle oscieznicy 1250x2200, wymiar w
Swietle konstrukcji 1300x2250. Kompletne. O1a

1,25*2,20*19

m2

52,250

RAZEM

52,250

141
d.4

KNR-W 2-
02 1009-
07

Okna skrzynkowe fabrycznie wykohczone o powierzchni ponad
2.0 m2 - Dostawa i montaz okno drewniane rozwieralne (tylko
gorne kwatery), podziat oraz grubos¢ szporséw identyczna z
oknami O1a, szyba bezpieczna P2, drewno sosnowe klejone
trojwarstwowo, szkto dwuszybowe, 4-warstwowy malowania na-
tryskowego: impregnat i 3warstwy wodorozcienczalnej farby
ekologicznej, od zewnatrz kolor RAL 9016 biaty, farba kryjgca,
lazura uwidaczniajgca rysunek stojow, od wewnatrz kolor natu-
ralny, ozdobne Slemig i listwa przymykowa. Wymiar w Swietle
oscieznicy 1250x2200, wymiar w $wietle konstrukcji
1300x2250. Kompletne. O1b

1,25%2,20*2

m2

m2

5,500

RAZEM

5,500

142
d4

KNR-W 2-
02 1009-
07

Okna skrzynkowe fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad
2.0 m2 - Dostawa i montaz okno drewniane otwieralno - uchyl-
ne, szyba P4 antywtamaniowa, okucia anyuwlamaniowe, drew-
no sosnowe klejone tréjwarstwowo, szkto dwuszybowe, 4-wars-
twowy malowania natryskowego: impregnat i 3warstwy wodo-
rozcienczalnej farby ekologicznej, od zewnatrz kolor RAL 9016
biaty, farba kryjgca, lazura uwidaczniajgca rysunek stojow, od
wewnatrz kolor naturalny, ozdobne $lemie i listwa
przymykowa. Wymiar w Swietle odcieznicy 1750x2200, wymiar
w Swietle konstrucji 1800x2250. Kompletne. O2a

1,75*2,20%4

m2

m2

15,400

RAZEM

15,400

143
d.4

KNR-W 2-
02 1009-
07

Okna skrzynkowe fabrycznie wykohczone o powierzchni ponad
2.0 m2 - Dostawa i montaz okna drewniane roziweralno -
uchylne podziat oraz grubos¢ szproséw identyczna z oknami
0O2a, szyba bezpieczna P2, drewno sosnowe klejone trojwarst-
wowo, szkto dwuszybowe, 4-warstwowy malowania natrysko-
wego: impregnat i 3warstwy wodorozcienczalnej farby ekolo-
gicznej, od zewnatrz kolor RAL 9016 biaty, farba kryjgca, lazu-
ra uwidaczniajgca rysunek stojéw, od wewnatrz kolor naturalny,
ozdobne $lemie i listwa przymykowa. Wymiar w Swietle osciez-
nicy 1750x2200, wymiar w Swietle konstrukcji 1800x2250.
Kompletne. O2b

1,75*2,20%4

m2

m2

15,400

RAZEM

15,400

144
d.4

KNR-W 2-
02 1009-
07

Norma STD Wersja 4.22

Okna skrzynkowe fabrycznie wykohczone o powierzchni ponad
2.0 m2 - Dostawa i montaz okna rozwieralno - uchylne, szyba
P4 antywtamaniowa, okucia antywtamaniowe, drewno sosnowe
klejone tréjwarstwowo, szkto dwuszybowe, 4-warstwowy malo-
wania natryskowego: impregnat i 3warstwy wodorozcienczalne;
farby ekologicznej, od zewnatrz kolor RAL 9016 biaty, farba
kryjaca, lazura uwidaczniajgca rysunek stojéw, od wewnatrz
kolor naturalny, ozdobne $lemig i listwa przymykowa. Wymiar
w Swietle oscieznicy 1700x2000, wymiar w swietle konstrukcji
1750x2000. Kompletne. O7

.27 -

m2
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wa
1,70*2,00*2 m?2 6,800
RAZEM 6,800
145|KNR-W 2-|Okna skrzynkowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1.0|{m?2
d.4/02 1009- |m2 - Dostawa i montaz okno odtworzone wg istniejgcego,
05 szprosy naklejane, okno otwieralne uchylne, szyba bezpieczna
analogia |P2, drewno sosnowe klejone tréjwarstwowo, szkto
dwuszybowe, 4-warstwowy system malowania natryskowego:
impregnat i 3 warstwy wodorozcienczalnej farby ekologicznej,
od zewnhatrz kolor RAL 9016 biaty, farba kryjgca, lazura uwi-
daczniajgca rysunek stojow, od wewnatrz kolor naturalny,
ozdobne $lemie i listwa przymkowa. Wymiar w Swietle osciez-
nicy fi 870, wymiar w Swietle konstrukgji fi 950. Kompletne. O4
(3,14*(0,435%0,435))*4 m?2 2,377
RAZEM 2,377
146|KNR-W 2-|Okna skrzynkowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1.0{m?2
d.4/02 1009- |m2 - Dostawa i montaz okno state, szyba bezpieczna P2,
05 drewno sosnowe klejone trojwarstwowo, szkto dwuszybowe, 4-
analogia |warstwowy system malowania natryskowego: impregnat i 3
warstwy wodorozcienczalnej farby ekologicznej, od zewnhatrz
kolor RAL 9016 biaty, farba kryjaca, lazura uwidaczniajgca ry-
sunek stojéw, od wewnatrz kolor naturalny, ozdobne $lemie i
listwa przymkowa. Kompletne
0,25*0,45*12 m?2 1,350
RAZEM 1,350
147|KNR-W 2-|Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierz- |m2
d.4/02 1016- |chni 0.8-1.0 m2 - Dostawa i monmtaz okna dachowego. Wy-
03 miar w swietle oscieznicy 660x1400, wymiar w Swietle konstru-
cji 720x1450. Kompletne. V-1
0,66*1,40*24 m?2 22,176
RAZEM 22,176
148|KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m?2
d.4/0506-02 |aluminiowej nawigzujgcej do pokrycia dachowego; parapety
analogia |zewetrzne
(1,35*19+1,35*2+1,85*4+1,85*4+1,20*4+1,10*4+1,20*4+1,80* |m?2 97,620
2+1,0*3+1,0*2+1,0*9+0,55*12)*1,20
RAZEM 97,620
149/KNR 2-02 |Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i |m
d.4/2103-03 |szerokosci do 50 cm - parapety wewnetrzne konglomerat
1,35*19+1,35*2+1,85%4+1,85"4+1,20*4+1,10*4+1,20*4+1,80* |m 81,350
2+1,0*3+1,0*2+1,0*9+0,55*12
RAZEM 81,350
150|KNR-W 2- |Montaz rolet z listew Pu-55 - Dostawa i montaz rolet wewnetrz-|m?2
d.4/02 1038- |nych tekstylnych, odczuwalna redukcja temperatury i ucigzli-
01 wego Swiatta stonecznego. Ograniczenie odblaskow
Swietlnych. Sterowanie automatyczne. Tkanina trudno zapalna,
zaciemnienie 60%, odporna na dziatanie promieni UV.
1,40%2,20*2 m?2 6,160
1,90*2,20%*4 m?2 16,720
1,30%1,75*4 m?2 9,100
0,80%1,40%12 m?2 13,440
1,90*2,90 m?2 5,510
1,90*2,90*2 m?2 11,020
RAZEM 61,950
151/ KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykornczone - wymiar 80x80cm  |szt
d.4/02 1016-
07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma STD Wersja 4.22
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900x2000, wymiar w $wietle konstrukcji 1000x2050. Wraz z
oscieznicg. kompletne. D3.1

-29-

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
152|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dostawa i montaz drzwi  |m?2
d.4/02 1040- |wewnetrznych jednoskrzydtowych, przeszklonych w systemie
01 bezszprosowym, szkto bezpieczne P2. Wymiar w swietle
analogia |oscieznicy 1000x2500, wymiar w swietle konstrukcji
1000x2500. Wraz z oscieznicg. Klamka z rozetg i z zamkiem
kluczowym kolor RAL 5003. Kompletne. D1
1,02,50*3 m?2 7,500
RAZEM 7,500
153|KNR-W 2-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe |m?2
d.4/02 1022- |fabrycznie wykohczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzyd-
01 towe petne w oktadzinie CPL, szczeliny wentylacyjne o po-
analogia |wierzchni co najmniej 0,022m2. Wymiar w Swietle ocieznicy
800x2000, wymiar w swietle konstrukcji 950x2050. Wraz z
oscieznicg. kompletne. D2.1
0,8*2,00*3 m? 4,800
RAZEM 4,800
154|KNR-W 2-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe |m?2
d.4/02 1022- |fabrycznie wykohczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzyd-
01 towe petne fornirowane, dgb bielony, szczeliny wentylacyjne o
analogia |powierzchni co najmniej 0,022m2. Wymiar w $wietle osciezni-
cy 800x2000, wymiar w swietle konstrukcji 950x2050. Wraz z
oscieznicg. kompletne. D2.2
0,8*2,00*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
155|KNR-W 2-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe |m?2
d.4/02 1022- |fabrycznie wykohczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzyd-
01 towe petne fornirowane dab czarny, szczeliny wentylacyjne o
analogia |powierzchni co najmniej 0,022m2. Wymiar w $wietle osciezni-
cy 800x2000, wymiar w swietle konstrukcji 950x2050. Wraz z
oscieznicg. kompletne. D2.3
0,8*2,0*2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
156| KNR-W 2-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe |m?2
d.4/02 1022- |fabrycznie wykohczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzyd-
01 towe petne fornirowane dab czarny, szczeliny wentylacyjne o
analogia |powierzchni co najmniej 0,022m2. Wymiar w $wietle osciezni-
cy 800x2000, wymiar w swietle konstrukcji 950x2050. Wraz z
oscieznicg. kompletne. D2.4
0,8*2,0 m?2 1,600
RAZEM 1,600
157|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - Dosta- |m?2
d.4/02 1024- |wa i montaz drzwi jednoskrzydiowe przesuwne, petne forniro-
02 wany dagb bielony. Wymiar w Swietle oscieznicy 800x200, wy-
miar w $wietle konstrukcji 900x2050. Wraz z prowadnica.
Kompletne D2.5
0,8*2,0 m?2 1,600
RAZEM 1,600
158|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - Dosta- |m?2
d.4/02 1024- |wa i montaz drzwi jednoskrzydtowe przesuwne, petne w okia-
02 dzinie CPL w kolorze Sciany. Wymiar w Swietle ocieznicy
800x200, wymiar w swietle konstrukcji 900x2050. Wraz z pro-
wadnica. Kompletne D2.5
0,8*2,0*3 m?2 4,800
RAZEM 4,800
159|KNR-W 2-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe |m?2
d.4/02 1022- |fabrycznie wykohczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzyd-
01 towe petne w oktadzinie CPL, szczeliny wentylacyjne o po-
analogia |wierzchni co najmniej 0,022m2. Wymiar w Swietle ocieznicy
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0,9*2,0*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
160|KNR-W 2-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe |m?2
d.4/02 1022- |fabrycznie wykohczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzyd-
01 towe petne fornirowany dab bielony, szczeliny wentylacyjne o
analogia |powierzchni co najmniej 0,022m2. Wymiar w Swietle osciezni-
cy 900x2000, wymiar w swietle konstrukcji 1000x2050. Wraz z
oscieznicg. kompletne. D3.2
0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
161|KNR-W 2-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe |m?2
d.4/02 1022- |fabrycznie wykohczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzyd-
01 towe petne fornirowane dab czarny, szczeliny wentylacyjne o
analogia |powierzchni co najmniej 0,022m2, wyposazone w samozamy-
kacz. Wymiar w Swietle oscieznicy 900x2600, wymiar w $wiet-
le konstrukcji 1050x2650. Wraz z oscieznicg. kompletne. D3.3
0,9%2,60*2 m? 4,680
RAZEM 4,680
162|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - Dosta- |m?2
d.4/02 1024- |wa i montaz drzwi jednoskrzydiowe przesuwne, petne forniro-
02 wane dagb bielony, szczeliny wentylacyjne o powierzchni conaj-
mniej 0,022m2. Wymiar w swietle oscieznicy 900x2000, wy-
miar w swietle konstrukcji 950x2050. Wraz z prowadnica.
Kompletne D3.4
0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
163|KNR-W 2-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe |m?2
d.4/02 1022- |fabrycznie wykohczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzyd-
01 towe petne fornirowane dgb czarny, gabinetowe, wytlumione.
analogia |Wymiar w swietle oscieznicy 900x2500, wymiar w swietle kon-
strukcji 1050x2550. Wraz z oscieznicg. kompletne. D3.5
0,9*2,5 m?2 2,250
RAZEM 2,250
164|KNR-W 2-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe |m?2
d.4/02 1022- |fabrycznie wykohczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzyd-
01 towe petne fornirowane dab bielony, szczeliny wentylacyjne o
analogia |powierzchni co najmniej 0,022m2. Wymiar w Swietle osciezni-
cy 1000x2000, wymiar w swietle konstrukcji 1150x2050. Wraz
z oscieznicg. kompletne. D4
0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
165 KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - Dostawa i m?2
d.4/02 1203- |montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowe malowane. Wymiar
02 w Swietle oscieznicy 1200x2000, wymiar w Swietle konstrukc;ji
analogia |1300x2050. Wraz z oscieznicg. Kompletne. DT1
1,20*2,00 m?2 2,400
RAZEM 2,400
166 KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - Dostawa i m?2
d.4/02 1203- |montaz drzwi stalowe jednoskrzydtowe, malowane, otwierane
02 na zewnatrz pomieszczenia, od wewngtrz pomieszczenia za-
analogia |mkniecie bezklamkowe otwierajgce sie z kottowni pod nacis-
kiem w sposéb zapobiegajacy iskrzeniu w przypadku otwiera-
nia i zamykania. Odpornos¢ ogniowa EI30. Wyposazone w sa-
mozamykacz. Wymiar w Swietle oscieznicy 900x2050, wymiar
w Swietle konstrukcji 1150x2100. Wraz z oscieznicg. Komplet-
ne. DT2
0,9*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
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167/ KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - Dostawa i m?2
d.4/02 1203- |montaz drzwi stalowe jednoskrzydtowe, malowane. Odpornosc¢
02 ogniowa EI30. Wyposazone w samozamykacz. Wymiar w
analogia |$wietle oscieznicy 900x2050, wymiar w Swietle konstrukcji
1150x2100. Wraz z oscieznicg. Kompletne. DT3
0,9%2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
168 KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - Dostawa i m?2
d.4/02 1203- |montaz drzwi stalowe jednoskrzydtowe, malowane. Odpornosc¢
02 ogniowa EI60. Wyposazone w samozamykacz. Wymiar w
analogia |$wietle oscieznicy 900x2050, wymiar w Swietle konstrukcji
1150x2100. Wraz z oscieznicg. Kompletne. DT4
0,9%2,05*2 m?2 3,690
RAZEM 3,690
169|KNR-W 2-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe |m?2
d.4/02 1022- |fabrycznie wykohczone - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzyd-
01 towe petne malowane. Wymiar w $wietle oscieznicy 800x2000,
analogia |wymiar w Swietle konstrukcji 950x2050. Wraz z oscieznica.
kompletne. DT5
0,8*2,0 m?2 1,600
RAZEM 1,600
170 KNR-W 2- |Scianki aluminiowe - Dostawa i montaz $ciana przeszklona sta-m2
d.4/02 1040- |ta potprzezierna w systemie bezszprosowym, do wysokosci su-
05 fitu podwieszanego. Kompletne SP-1
3,00"6,56+2,80*0,68 m?2 21,584
RAZEM 21,584
171/KNR-W 2- |Scianki aluminiowe - Dostawa i montaz $ciana przeszklona m2
d.4/02 1040- |przezierna w systemie bezszprosowym wraz z drzwiami jed-
05 noskrzydtowymi szklanymi (2szt.), RAL 5003. Kompletne SP-2
2,50*5,54 m?2 13,850
RAZEM 13,850
172|KNR-W 2- |Scianki aluminiowe - Dostawa i montaz $ciana przeszklona m2
d.4/02 1040- |przezierna, stata, w systemie bezszprosowym. Kompletne SP-
05 3
2,12*1,18 m?2 2,502
RAZEM 2,502
173|KNR-W 2- |Scianki aluminiowe - Dostawa i montaz $ciana przeszklona m2
d.4/02 1040- |przezierna w systemie bezszprosowym wraz z drzwiami jed-
05 noskrzydtowymi szklanymi (1szt.), RAL 5003. Kompletne SP-4
1,88*3,00 m?2 5,640
RAZEM 5,640
174|KNR-W 2- |Scianki aluminiowe - Dostawa i montaz $ciana przeszklona m2
d.4/02 1040- |przezierna, stata, w systemie bezszprosowym. Kompletne SP-
05 5
2,43*2,60 m?2 6,318
RAZEM 6,318
175/KNR-W 2- |Scianki aluminiowe - Dostawa i montaz $ciana przeszklona m2
d.4/02 1040- |przezierna w systemie bezszprosowym wraz z drzwiami jed-
05 noskrzydtowymi szklanymi (2szt.), RAL 5003. Kompletne SP-6
3,88"2,60 m?2 10,088
RAZEM 10,088
176/ KNR-W 2- |Scianki aluminiowe - Dostawa i montaz $ciana przeszklona m2
d.4/02 1040- |przezierna w systemie bezszprosowym wraz z drzwiami jed-
05 noskrzydtowymi szklanymi (1szt.), RAL 5003. Kompletne SP-7
6,05"2,80 m?2 16,940
RAZEM 16,940
177|KNR-W 2- |Scianki aluminiowe - Dostawa i montaz $ciana przeszklona m2
d.4/02 1040- |przezierna w systemie bezszprosowym wraz z drzwiami jed-
05 noskrzydtowymi szklanymi (1szt.), RAL 5003. Kompletne SP-8
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0,49*2,60*2+2,83*0,49+2,95*2,83 m?2 12,283
RAZEM 12,283
178/ KNR-W 2- |Scianki aluminiowe - Dostawa i montaz $ciana przeszklona m2
d.4/02 1040- |przezierna w systemie bezszprosowym wraz z drzwiami jed-
05 noskrzydtowymi szklanymi (1szt.), RAL 5003. Kompletne SP-9
7,50*2,40+7,50*0,93+7,50*0,3 m?2 27,225
RAZEM 27,225
179|KNR-W 2- |Scianki aluminiowe - Dostawa i montaz $ciana przeszklona m2
d.4/02 1040- |pétprzezierna w systemie bezszprosowym do wysokosci sufitu
05 podwieszanego dekoracyjna rama kolor RAL503. Kompletne
SP-10
6,62*2,80 m?2 18,536
RAZEM 18,536
180/ KNR-W 2- |Scianki aluminiowe - Dostawa i montaz $ciana przeszklona m2
d.4/02 1040- |przezierna w systemie bezszprosowym wraz z drzwiami dwu-
05 skrzydtowymi szklanymi (1szt.), RAL 5003. Kompletne SP-11
6,62*2,80 m?2 18,536
RAZEM 18,536
181|KNR-W 2- |Scianki aluminiowe - Dostawa i montaz $ciana przeszklona m2
d.4/02 1040- |przezierna w systemie bezszprosowym wraz z drzwiami jed-
05 noskrzydtowymi szklanymi (1szt.), RAL 5003. Kompletne SP-
12
2,84*2,80 m?2 7,952
RAZEM 7,952
182|KNR-W 2- |Scianki aluminiowe - Dostawa i montaz $ciana przeszklona m2
d.4/02 1040- |przezierna w systemie bezszprosowym wraz z drzwiami jed-
05 noskrzydtowymi szklanymi (1szt.), RAL 5003. Kompletne SP-
13
1,8*3,35 m?2 6,030
RAZEM 6,030
183|KNR-W 2- |Scianki aluminiowe - Dostawa i montaz $ciana przeszklona m2
d.4/02 1040- |przezierna, stata, w systemie bezszprosowym. Kompletne SP-
05 14
1,80*3,35 m?2 6,030
RAZEM 6,030
184/ KNR-W 2- |Scianki aluminiowe - Dostawa i montaz $ciana przeszklona m2
d.4/02 1040- |przezierna, w formie zaluzji. Kompletne SP-15
05
5,15*0,70+0,5*5,15*2,85 m?2 10,944
RAZEM 10,944
185/KNR-W 2- |Scianki aluminiowe - Dostawa i montaz $ciana przeszklona m2
d.4/02 1040- |przezierna w systemie bezszprosowym wraz z drzwiami. Kom-
05 pletne
5,15*0,70+0,5*5,15*2,85 m?2 10,944
RAZEM 10,944
186/ KNR-W 2- |Scianki aluminiowe - Dostawa i montaz $ciana przeszklona m2
d.4/02 1040- |przezierna, stata, podswietlana tasmg LED w systemie bez-
05 szprosowym. Kompletne SP-16
0,6*2,80 m?2 1,680
RAZEM 1,680
5 ELEWACJA
187|KNR AT- |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M (wyprawa tynkars- |m?2
d.5/31 0302- |ka silikatowa); ptyty z wetny mineralnej gr. 12 cm na $cianach
04
elewacja |4,07*(24,10+2%2,48) m2 118,274
wschodnia
3,70*7,46+0,2*2,20%(7,46+3,13) m?2 32,262
4,07%0,91*2 m2 7,407
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elewacja |24,10*4,07 m?2 98,087
zachodnia
4,07*0,91*2 m?2 7,407
elewacja |4,07*13,94+0,5*13,94*6,40+0,5*3,85%4,85+0,5*1,80%1,50 m?2 112,030
pétnocna
4,07*0,91*2 m?2 7,407
elewacja |4,07*13,94+6,40*13,94*0,5+4,85*3,85*0,5+0,5*1,80%1,50 m?2 112,030
potudnio-
wa
4,07*0,91*2 m?2 7,407
100,462 m?2 100,462
RAZEM 602,773
188|KNR AT- |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M (wyprawa tynkars- |m?2
d.5/31 0302- |ka silikatowa); ptyty z wetny mineralnej gr. 2 cm na osciezach
06
(2,95+1,87+2,95)*0,25 m?2 1,943
(2,15+1,30+2,15)*3*0,25 m?2 4,200
(2,30+1,30+2,30)*0,25 m?2 1,475
(2,95+1,70+2,95)*0,25 m?2 1,900
(2,95+1,70+2,95)*2*0,25 m?2 3,800
(2,25+1,30+2,25)*19*0,25 m?2 27,550
(2,25+1,30+2,25)*2*0,25 m?2 2,900
(2,25+1,80+2,24)*4*0,25 m?2 6,290
(2,25+1,80+2,25)*4*0,25 m?2 6,300
(1,80+1,15+1,80)*4*0,25 m?2 4,750
(2*3,14%0,44)*4*0,25 m?2 2,763
12,77 m2 12,770
RAZEM 76,641
189|KNR AT- |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach - wy- |m2
d.5/31 0101- |sokosc¢ cokotu styrodur
03
elewacja |(24,10+2,15-2,05+4,80+7,30+2,42)*0,7 m?2 27,104
wschodnia
2*0,91%0,7 m2 1,274
1,3*3,0%0,7 m?2 2,730
((3,37-0,7)*6,31+((3,37-0,7)-(2,07-0,7))*2,10*0,5+2,10*((3,37- |m?2 29,848
0,7)-(2,07-0,7))+6,50%(2,07-0,7))
(0,2*(6*2*2,20)+6*(1,25+0,2*2)+(2*2*2,20)+2*(1,7+0,2*2)*2+  |m?2 47,480
(2*2*2,7)+2%(1,75+0,2*2))
elewacja |24,10%0,7 m?2 16,870
zachodnia
2*0,91%0,7 m2 1,274
1,3*2*1,07 m?2 2,782
((3,35-0,51)*1,66+((3,35-0,51)-(2,22-0,51))*1,80%0,8+((3,35- |m?2 11,830
0,51)-(2,22-0,51))*1,80+1,60%(2,22-0,51)+0,50%0,84*(2,22-
0,51))
((3,35-0,51)*1,92+((3,35-0,51)-(1,76-0,51))*2,70%0,50+((3,35- |m?2 14,649
0,51)-(1,76-0,51))*2,70+1,605*(1,76-0,51)+0,5%1,20*(1,76-
0,51))
(0,2*((5*2*2,20)+5*(1,25*0,2*2)+(2,70*0,2*2)+2,25*2)) m?2 6,016
elewacja |13,94*0,70 m?2 9,758
pétnocna
2*0,91%0,7 m2 1,274
2*1,45%1,07+1*3,29*1,07 m?2 6,623
(0,2*((4*2*2,20)+4%(1,25*0,2*2)+(1,25*0,2*2)+2*2,20+2*1,74+ |m?2 7,172
2%(1,10*0,20*2)+2*3,5))
elewacja |13,94*0,7 m?2 9,758
potudnio-
wa
2*0,94%0,7 m?2 1,316
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2*1,45%1,07+3,29*1,07 m?2 6,623
(0,2*((5*2*2,20)+6*(1,25+0,2*2)+2*1,75+3,50)) m?2 7,780
42,43 m?2 42,430
RAZEM 254,591
190|KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.5/31 0101-
06
elewacja |(24,10+2,15-2,05+4,80+7,30+2,42)*0,7 m?2 27,104
wschodnia
2*0,91%0,7 m?2 1,274
1,3*3,0%0,7 m?2 2,730
((3,37-0,7)*6,31+((3,37-0,7)-(2,07-0,7))*2,10*0,5+2,10*((3,37- |m?2 29,848
0,7)-(2,07-0,7))+6,50%(2,07-0,7))
(0,2*(6*2*2,20)+6*(1,25+0,2*2)+(2*2*2,20)+2*(1,7+0,2*2)*2+ |m?2 47,480
(2*2*2,7)+2%(1,75+0,2*2))
elewacja |24,10%0,7 m?2 16,870
zachodnia
2*0,91%0,7 m?2 1,274
1,3*2*1,07 m?2 2,782
((3,35-0,51)*1,66+((3,35-0,51)-(2,22-0,51))*1,80%0,8+((3,35- |m?2 11,830
0,51)-(2,22-0,51))*1,80+1,60%(2,22-0,51)+0,50%0,84*(2,22-
0,51))
((3,35-0,51)*1,92+((3,35-0,51)-(1,76-0,51))*2,70%0,50+((3,35- |m?2 14,649
0,51)-(1,76-0,51))*2,70+1,605*(1,76-0,51)+0,5%1,20*(1,76-
0,51))
(0,2*((5*2*2,20)+5*(1,25*0,2*2)+(2,70*0,2*2)+2,25*2)) m?2 6,016
elewacja |13,94*0,70 m?2 9,758
pétnocna
2*0,91%0,7 m?2 1,274
2*1,45%1,07+1*3,29*1,07 m?2 6,623
(0,2*((4*2*2,20)+4%(1,25*0,2*2)+(1,25*0,2*2)+2*2,20+2*1,74+ |m?2 7,172
2%(1,10*0,20*2)+2*3,5))
elewacja |13,94*0,7 m?2 9,758
potudnio-
wa
2*0,94%0,7 m?2 1,316
2*1,45%1,07+3,29*1,07 m?2 6,623
(0,2*((5*2*2,20)+6*(1,25+0,2*2)+2*1,75+3,50)) m?2 7,780
42,43 m?2 42,430
RAZEM 254,591
191|KNR AT- |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznika- |m?2
d.5/31 0704- |mi (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
02
elewacja |(24,10+2,15-2,05+4,80+7,30+2,42)*0,7 m?2 27,104
wschodnia
2*0,91%0,7 m?2 1,274
1,3*3,0%0,7 m?2 2,730
((3,37-0,7)*6,31+((3,37-0,7)-(2,07-0,7))*2,10*0,5+2,10*((3,37- |m?2 29,848
0,7)-(2,07-0,7))+6,50%(2,07-0,7))
(0,2*(6*2*2,20)+6*(1,25+0,2*2)+(2*2*2,20)+2*(1,7+0,2*2)*2+ |m?2 47,480
(2*2*2,7)+2%(1,75+0,2*2))
elewacja |24,10%0,7 m?2 16,870
zachodnia
2*0,91%0,7 m?2 1,274
1,3*2*1,07 m?2 2,782
((3,35-0,51)*1,66+((3,35-0,51)-(2,22-0,51))*1,80%0,8+((3,35- |m?2 11,830
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((3,35-0,51)*1,92+((3,35-0,51)-(1,76-0,51))*2,70%0,50+((3,35- |m?2 14,649
0,51)-(1,76-0,51))*2,70+1,605*(1,76-0,51)+0,5%1,20*(1,76-
0,51))
(0,2*((5*2*2,20)+5*(1,25*0,2*2)+(2,70*0,2*2)+2,25*2)) m?2 6,016
elewacja |13,94*0,70 m?2 9,758
pétnocna
2*0,91%0,7 m2 1,274
2*1,45%1,07+1*3,29*1,07 m?2 6,623
(0,2*((4*2*2,20)+4%(1,25*0,2*2)+(1,25*0,2*2)+2*2,20+2*1,74+ |m?2 7,172
2%(1,10*0,20*2)+2*3,5))
elewacja |13,94%0,7 m?2 9,758
potudnio-
wa
2*0,94%0,7 m?2 1,316
2*1,45%1,07+3,29*1,07 m?2 6,623
(0,2*((5*2*2,20)+6*(1,25+0,2*2)+2*1,75+3,50)) m?2 7,780
42,43 m?2 42,430
RAZEM 254,591
192|KNR 2-02 |Okfadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokgtnych o stosunku dtu- |m?2
d.5/2101-01 |gosci obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci
do 4 cm - piaskowiec
elewacja |(24,10+2,15-2,05+4,80+7,30+2,42)*0,7 m?2 27,104
wschodnia
2*0,91%0,7 m2 1,274
1,3*3,0%0,7 m?2 2,730
((3,37-0,7)*6,31+((3,37-0,7)-(2,07-0,7))*2,10*0,5+2,10*((3,37- |m?2 29,848
0,7)-(2,07-0,7))+6,50%(2,07-0,7))
(0,2*(6*2*2,20)+6*(1,25+0,2*2)+(2*2*2,20)+2*(1,7+0,2*2)*2+ |m?2 47,480
(2*2*2,7)+2*(1,75+0,2*2))
elewacja |24,10%0,7 m?2 16,870
zachodnia
2*0,91%0,7 m2 1,274
1,3*2*1,07 m?2 2,782
((3,35-0,51)*1,66+((3,35-0,51)-(2,22-0,51))*1,80%0,8+((3,35- |m?2 11,830
0,51)-(2,22-0,51))*1,80+1,60%(2,22-0,51)+0,50%0,84*(2,22-
0,51))
((3,35-0,51)*1,92+((3,35-0,51)-(1,76-0,51))*2,70%0,50+((3,35- |m?2 14,649
0,51)-(1,76-0,51))*2,70+1,605*(1,76-0,51)+0,5*1,20*(1,76-
0,51))
(0,2*((5*2*2,20)+5*(1,25*0,2*2)+(2,70*0,2*2)+2,25*2)) m?2 6,016
elewacja |13,94*0,70 m?2 9,758
pétnocna
2*0,91%0,7 m2 1,274
2*1,45%1,07+1*3,29*1,07 m?2 6,623
(0,2*((4*2*2,20)+4%(1,25*0,2*2)+(1,25*0,2*2)+2*2,20+2*1,74+ |m?2 7,172
2%(1,10*0,20*2)+2*3,5))
elewacja |13,94*0,7 m?2 9,758
potudnio-
wa
2*0,94%0,7 m?2 1,316
2*1,45%1,07+3,29*1,07 m?2 6,623
(0,2*((5*2*2,20)+6*(1,25+0,2*2)+2*1,75+3,50)) m?2 7,780
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
okladziny |(0,8+1,65+0,8+1,30+0,6+0,6+0,75+1,70+0,75+1,35+0,56+ m?2 180,769
studni do- |0,56+0,79+2,00+0,79+1,50+0,56+0,56+0,83+3,81+0,83+3,30+
Swietlaja- |0,56+0,56+0,79+1,96+0,79+1,50+0,56+0,56+0,76+1,66+0,76+
cych wraz |1,30+0,58+0,58+0,76+1,66+0,76+1,30+0,58+0,58+0,76+1,66+
z cokotem |0,76+1,30+0,56+0,56+0,85+1,89+0,85+1,30+0,56+0,56+0,85+
3,77+0,86+3,20+0,56+0,56+0,85+1,89+0,85+1,30+0,56+0,56)
*0,40+(24,26+13,30+7,80+8,10+8,12+13,42)*1,10+(24,26+
13,30+7,80+8,10+8,12+13,42)*0,80+1,65*0,20+0,60*0,20+
0,60*0,20+1,70*0,20+0,60*0,20+0,60*0,20+1,96*0,25+0,60*
0,25+0,60*0,25+3,82*0,30+0,60*0,30+0,60*0,30+2,00*0,25+
0,60*0,25+0,60%0,25+1,67*0,20+0,60*0,20+0,60*0,20+1,66*
0,20+0,60*0,20+0,60*0,20+1,66*0,20+0,60*0,20+0,60*0,20+
1,89*0,30+0,60*0,30+0,60*0,30+3,80*0,30+0,60*0,30+0,60*
0,30+1,90*0,30+0,60%0,30+0,60*0,30
42,43 m?2 42,430
RAZEM 435,360
193|KNR AT- |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach m?2
d.5/31 0102-
01
(1,35+1,0+1,35)*4*0,25 m?2 3,700
(1,50+1,15+1,50)*4*0,25 m?2 4,150
(2,0+1,75+2,0)*2*0,25 m?2 2,875
(1,170+0,95+1,10)*3*0,25 m?2 2,363
(1,25+0,95+1,25)*2*0,25 m?2 1,725
(1,25+0,95+1,25)*9*0,25 m?2 7,763
4,51 m?2 4,510
RAZEM 27,086
194 KNR AT- |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.5/31 0102-
04
(1,35+1,0+1,35)*4*0,25 m?2 3,700
(1,50+1,15+1,50)*4*0,25 m?2 4,150
(2,0+1,75+2,0)*2*0,25 m?2 2,875
(1,170+0,95+1,10)*3*0,25 m?2 2,363
(1,25+0,95+1,25)*2*0,25 m?2 1,725
(1,25+0,95+1,25)*9*0,25 m?2 7,763
4,51 m?2 4,510
RAZEM 27,086
195/KNR 2-02 |Obramienia otwordéw - przekrdj elementu do 0.06 m2 - piasko- |m
d.5/2102-03 |weic
(1,35+1,05+1,35)*4 m 15,000
(1,50+1,15+1,50)*4 m 16,600
(2,0+1,75+2,0)*2 m 11,500
(1,10+0,95+1,10)*3 m 9,450
(1,25+0,95+1,25)*2 m 6,900
(1,25+0,95+1,25)*9 m 31,050
18,10 m 18,100
RAZEM 108,600
196|NNRNKB |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o m?2
d.5/202 2810- {[wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm -
06 ptyty kamienne mrozoodporne
analogia
12,77+9,36+2,45+0,163*1,15*(35+8+10)+18,82+25,97+2,96+ |m2 104,175
3,82+18,09
20,83 m?2 20,830
RAZEM 125,005
197 Dostawa i montaz krat zaslepiajgcych studnie dopswietlajgce |szt
d.5/kalk. wias- \wym. 800x1800mm
na
9 szt 9,000

Norma STD Wersja 4.22
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
RAZEM 9,000
198 Dostawa i montaz krat zaslepiajgcych studnie dopswietlajgce |szt
d.5 kalk. wtas- \wym. 800x4000mm
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
199 Odbudowa tralek kpl
d.5/kalk. wtas-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
200 KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit Silikat- |m?2
d.5/31 0503- |Putz -wykonany recznie na scianach
03
1,05%(0,6*2+1,30)*9+1,05%(0,6*2+3,20)*2+(3,35-0,51)*(10,23+ |m2 82,238
1,50)+((3,35-0,51)*1,66+1,8*(3,35-0,51)-(2,22-0,51))*1,50+
1,60%(2,22-0,51+0,5%0,84%(2,22-0,51))
((3,35-0,51)*1,92)+2,70*((3,35-0,51)-(2,22-0,51))*1,50+(1,76- |m?2 43,526
0,51)*1,605+1,20%(1,76-0,51)+(3,37-0,70)*6,31+((3,37-0,7)-
(2,07-0,7))*2,10*0,5+2,21*((3,37-0,7)-(2,07-0,7))+6,50*(2,07-
0,7)
25,15 m?2 25,150
RAZEM 150,914
201/KNR 2-02 |Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementdw prostokatnych - |m2
d.5/2111-01 |stosunek dtugosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2 -
piaskowiec
22,43 m?2 22,430
4,48 m?2 4,480
25,84 m?2 25,840
5,168 m?2 5,168
17,69+25,84 m?2 43,530
8,706 m?2 8,706
RAZEM 110,154
202/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m?2
d.5/0607-01 |wej szerokiej poziome podposadzkowe
22,43 m?2 22,430
4,48 m?2 4,480
25,84 m?2 25,840
5,168 m?2 5,168
17,69+25,84 m?2 43,530
8,706 m?2 8,706
RAZEM 110,154
203/NNRNKB |(z.VI) Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu |m?2
d.5/202 1125- |"Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
01
22,43 m?2 22,430
4,48 m?2 4,480
25,84 m?2 25,840
5,168 m?2 5,168
17,69+25,84 m?2 43,530
8,706 m?2 8,706
RAZEM 110,154
204/NNRNKB |(z.VI) Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokre- |m?2
d.5/202 1125- |ta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.lub potrgcenie
02 za zmiane grub.o 1 cm
Krotnosé = -3
22,43 m?2 22,430
4,48 m?2 4,480
25,84 m?2 25,840
5,168 m?2 5,168
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
17,69+25,84 m?2 43,530
8,706 m?2 8,706
RAZEM 110,154
205/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m?2
d.5/0609-03 |ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
XPS20
22,43 m?2 22,430
4,48 m?2 4,480
25,84 m?2 25,840
5,168 m?2 5,168
17,69+25,84 m?2 43,530
8,706 m?2 8,706
RAZEM 110,154
206/ KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m?2
d.5/0607-01 |wej szerokiej poziome podposadzkowe
22,43 m?2 22,430
4,48 m?2 4,480
25,84 m?2 25,840
5,168 m?2 5,168
17,69+25,84 m?2 43,530
8,706 m?2 8,706
RAZEM 110,154
207/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m?2
d.5/0609-06 |ziome od spodu konstrukcji na zaczynie gips. XPS10
22,43 m?2 22,430
4,48 m?2 4,480
25,84 m?2 25,840
5,168 m?2 5,168
17,69+25,84 m?2 43,530
8,706 m?2 8,706
RAZEM 110,154
208/ KNR AT- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit Silikat- |m?2
d.5/31 0503- |Putz -wykonany recznie na scianach
03
22,43 m?2 22,430
4,48 m?2 4,480
25,84 m?2 25,840
5,168 m?2 5,168
17,69+25,84 m?2 43,530
8,706 m?2 8,706
RAZEM 110,154
209/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym |ms3
d.5/1101-07 |- kruszywo tamane
(17,69+28,84)*0,20 m3 9,306
8,706*0,20 m3 1,741
RAZEM 11,047
210/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym |ms3
d.5/1101-07 |- piasek
(17,69+28,84)*0,05 m3 2,327
8,706*0,05 m3 0,435
RAZEM 2,762
211/KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 |m?2
d.5/0301-06 |cm na podsypce zwirowej nowe;j
17,69+28,84 m?2 46,530
8,706 m?2 8,706
RAZEM 55,236
212/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - wypetnienie |m3
d.5/1101-06 |dna studni doswietlajgcych zwirkiem
analogia
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(1,30*0,60+1,35*0,56+1,50*0,56+3,30*0,56+1,50*0,56+1,30* |m3 1,055
0,58+1,30*0,58+1,30*0,56+1,30*0,56+3,20*0,56+1,30%0,56)*
0,10
RAZEM 1,055
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE - POZIOM PIWNICY
213|KNR AT- |Maszynowe przygotowanie podfoza m?2
d.6./32 0105-
1/02
analogia
-1.01 (3,55+1,82+3,55+1,82)*3,10 m?2 33,294
pom. tech-
niczne
-1.02 (4,10+2,00+4,10+2,010)*3,10 m?2 37,851
pom. tech-
niczne
-1.03 kot- |(4,09+4,18+4,09+4,18)*3,10 m2 51,274
townia ga-
zowa
-1.04 (5,67+4,06+5,67+4,06)*3,10 m?2 60,326
pom. tech-
niczne
-1.05 ko- |(1,37+1,14+0,31+7,70+1,32+7,01+0,75+1,82)*3,10 m?2 66,402
munikacja
-1.06 klat- |(2,38+4,15+2,48+1,32+1,45+1,83+0,34+1,73+1,01+2,73)*3,10 |m?2 60,202
ka scho-
dowa
-1.07 (3,06+3,06+3,07+6,43+6,40+6,47+6,70+6,47+6,44+1,80+ m2 180,234
pom. biu- |6,44+1,80)*3,10
rowe
-1.08 pom |(6,43+1,88+6,43+1,88)*3,10 m2 51,522
biurowe
-1.09 ko- |(6,43+1,67+6,43+1,67)*3,10 m?2 50,220
munikacja
-1.10 (2,38+2,25+2,38+2,25)*3,10 m?2 28,706
pom. so-
cjalne
-1.11 ko- |(1,27+1,99+1,27+1,99)*3,10 m2 20,212
munikacja
-1.12 (2,34+6,47+2,34+6,47+2,34+1,80+2,34+1,80)*3,10 m?2 80,290
pom. biu-
rowe
-1.13 toa- |(2,24+1,19+2,24+1,19)*3,10 m2 21,266
let.dam.
przeds.
-1.14 toa- |(2,24+1,06+2,24+1,06)*3,10 m?2 20,460
leta dams-
ka
-1.15 (2,31+1,91+2,31+1,91+2,31+1,80+2,31+1,80)*3,10 m?2 51,646
pom. biu-
rowe
-1.16 toa- |(1,01+1,84+1,01+1,84)*3,10 m2 17,670
let.meska
przeds.
-1.17toale-|(1,21+1,64+1,21+1,64+1,13+1,64+1,13+1,64)*3,10 m2 34,844
ta meska
-1.18 (5,35+4,11+5,35+4,11)*3,10 m?2 58,652
pom. biu-

rowe

Norma STD Wersja 4.22
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Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-1.19
pom. biu-
rowe
-1.20
pom. biu-
rowe

(5,35+4,12+5,35+4,12)"3,10

(5,38+4,12+5,37+4,12)*3,10

208,531

m2

m2

58,714

58,869

208,531

RAZEM

1 251,185

214
d.6.

KNR AT-
22 0101-
02

-1.01
pom. tech-
niczne
-1.02
pom. tech-
niczne
-1.03 kot-
townia ga-
zowa
-1.04
pom. tech-
niczne
-1.05 ko-
munikacja
-1.06 klat-
ka scho-
dowa
-1.07
pom. biu-
rowe
-1.08 pom
biurowe
-1.09 ko-
munikacja
-1.10
pom. so-
cjalne
-1.11 ko-
munikacja
-1.12
pom. biu-
rowe
-1.13 toa-
let.dam.
przeds.
-1.14 toa-
leta dams-
ka

-1.15
pom. biu-
rowe
-1.16 toa-
let.meska
przeds.
-1.17toale-
ta meska
-1.18
pom. biu-
rowe

Norma STD Wersja 4.22

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych -
jednokrotne gruntowanie

(3,55+1,82+3,55+1,82)*3,10

(4,10+2,00+4,10+2,010)*3,10

(4,09+4,18+4,09+4,18)*3,10

(5,67+4,06+5,67+4,06)*3,10

(1,37+1,14+0,31+7,70+1,32+7,01+0,75+1,82)*3,10
(2,38+4,15+2,48+1,32+1,45+1,83+0,34+1,73+1,01+2,73)*3,10
(3,06+3,06+3,07+6,43+6,40+6,47+6,70+6,47+6,44+1,80+
6,44+1,80)*3,10

(6,43+1,88+6,43+1,88)*3,10

(6,43+1,67+6,43+1,67)*3,10

(2,38+2,25+2,38+2,25)*3,10

(1,27+1,99+1,27+1,99)*3,10

(2,34+6,47+2,34+6,47+2,34+1,80+2,34+1,80)*3,10

(2,24+1,19+2,24+1,19)*3,10

(2,24+1,06+2,24+1,06)*3,10

(2,31+1,91+2,31+1,91+2,31+1,80+2,31+1,80)*3,10

(1,01+1,84+1,01+1,84)*3,10

(1,21+1,64+1,21+1,64+1,13+1,64+1,13+1,64)*3,10

(5,35+4,11+5,35+4,11)*3,10

-40-

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

33,294

37,851

51,274

60,326

66,402

60,202

180,234

51,522
50,220

28,706

20,212

80,290

21,266

20,460

51,646

17,670

34,844

58,652
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Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-1.19
pom. biu-
rowe
-1.20
pom. biu-
rowe

(5,35+4,12+5,35+4,12)"3,10

(5,38+4,12+5,37+4,12)*3,10

208,531

m2

m2

58,714

58,869

208,531

RAZEM

1 251,185

215
d.6.

KNR 2-02
0804-01

-1.01

pom. tech-
niczne
-1.02
pom. tech-
niczne
-1.03 kot-
townia ga-
zowa
-1.04
pom. tech-
niczne
-1.05 ko-
munikacja
-1.06 klat-
ka scho-
dowa
-1.07
pom. biu-
rowe
-1.08 pom
biurowe
-1.09 ko-
munikacja
-1.10
pom. so-
cjalne
-1.11 ko-
munikacja
-1.12
pom. biu-
rowe
-1.13 toa-
let.dam.
przeds.
-1.14 toa-
leta dams-
ka

-1.15
pom. biu-
rowe
-1.16 toa-
let.meska
przeds.
-1.17toale-
ta meska
-1.18
pom. biu-
rowe

Norma STD Wersja 4.22

Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie
na $cianach ptaskich i stupach

(3,55+1,82+3,55+1,82)*3,10

(4,10+2,00+4,10+2,010)*3,10

(4,00+4,18+4,09+4,18)*3,10

(5,67+4,06+5,67+4,06)*3,10

(1,37+1,14+0,31+7,70+1,32+7,01+0,75+1,82)*3,10

(2,38+4,15+2,48+1,32+1,45+1,83+0,34+1,73+1,01+2,73)*3,10

(3,06+3,06+3,07+6,43+6,40+6,47+6,70+6,47+6,44+1,80+

6,44+1,80)*3,10

(6,43+1,88+6,43+1,88)*3,10

(6,43+1,67+6,43+1,67)*3,10

(2,38+2,25+2,38+2,25)*3,10

(1,27+1,99+1,27+1,99)*3,10

(2,34+6,47+2,34+6,47+2,34+1,80+2,34+1,80)*3,10

(2,24+1,19+2,24+1,19)*3,10

(2,24+1,06+2,24+1,06)*3,10

(2,31+1,91+2,31+1,91+2,31+1,80+2,31+1,80)*3,10

(1,01+1,84+1,01+1,84)*3,10

(1,21+1,64+1,21+1,64+1,13+1,64+1,13+1,64)*3,10

(5,35+4,11+5,35+4,11)*3,10

-4 -

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

33,294

37,851

51,274

60,326

66,402

60,202

180,234

51,522
50,220

28,706

20,212

80,290

21,266

20,460

51,646

17,670

34,844

58,652
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-1.19 (5,35+4,12+5,35+4,12)*3,10 m?2 58,714
pom. biu-
rowe
-1.20 (5,38+4,12+5,37+4,12)*3,10 m?2 58,869
pom. biu-
rowe
208,531 m?2 208,531
RAZEM | 1251,185
216/KNR AT- |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem ma- |m?2
d.6./32 0102- |szynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cemen-
101 towo-wapienna, tynki zatarte grubosci 10 mm - zaprawa tyn-
analogia |karska podktadowa renowacyjna
-1.01 (3,55+1,82+3,55+1,82)*3,10 m?2 33,294
pom. tech-
niczne
-1.02 (4,10+2,00+4,10+2,010)*3,10 m?2 37,851
pom. tech-
niczne
-1.03 kot- |(4,09+4,18+4,09+4,18)*3,10 m?2 51,274
townia ga-
zowa
-1.04 (5,67+4,06+5,67+4,06)*3,10 m?2 60,326
pom. tech-
niczne
-1.05 ko- |(1,37+1,14+0,31+7,70+1,32+7,01+0,75+1,82)*3,10 m?2 66,402
munikacja
-1.06 klat- |(2,38+4,15+2,48+1,32+1,45+1,83+0,34+1,73+1,01+2,73)*3,10 |m2 60,202
ka scho-
dowa
-1.07 (3,06+3,06+3,07+6,43+6,40+6,47+6,70+6,47+6,44+1,80+ m?2 180,234
pom. biu- |6,44+1,80)*3,10
rowe
-1.08 pom |(6,43+1,88+6,43+1,88)*3,10 m?2 51,522
biurowe
-1.09 ko- |(6,43+1,67+6,43+1,67)*3,10 m?2 50,220
munikacja
-1.10 (2,38+2,25+2,38+2,25)*3,10 m?2 28,706
pom. so-
cjalne
-1.11 ko- |(1,27+1,99+1,27+1,99)*3,10 m?2 20,212
munikacja
-1.12 (2,34+6,47+2,34+6,47+2,34+1,80+2,34+1,80)*3,10 m?2 80,290
pom. biu-
rowe
-1.13 toa- |(2,24+1,19+2,24+1,19)*3,10 m?2 21,266
let.dam.
przeds.
-1.14 toa- |(2,24+1,06+2,24+1,06)*3,10 m?2 20,460
leta dams-
ka
-1.15 (2,31+1,91+2,31+1,91+2,31+1,80+2,31+1,80)*3,10 m?2 51,646
pom. biu-
rowe
-1.16 toa- |(1,01+1,84+1,01+1,84)*3,10 m?2 17,670
let.meska
przeds.
-1.17toale-|(1,21+1,64+1,21+1,64+1,13+1,64+1,13+1,64)*3,10 m?2 34,844
ta meska

Norma STD Wersja 4.22

- 42 -
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
-1.18 (5,35+4,11+5,35+4,11)*3,10 m?2 58,652
pom. biu-
rowe
-1.19 (5,35+4,12+5,35+4,12)*3,10 m?2 58,714
pom. biu-
rowe
-1.20 (5,38+4,12+5,37+4,12)*3,10 m?2 58,869
pom. biu-
rowe
208,531 m?2 208,531
RAZEM | 1251,185
217/KNR AT- |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem ma- |m?2
d.6./32 0102- |szynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cemen-
1,02 towo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm - zaprawa tyn-
analogia |karska renowacyjna
-1.01 (3,55+1,82+3,55+1,82)*3,10 m?2 33,294
pom. tech-
niczne
-1.02 (4,10+2,00+4,10+2,010)*3,10 m?2 37,851
pom. tech-
niczne
-1.03 kot- |(4,09+4,18+4,09+4,18)*3,10 m?2 51,274
townia ga-
zowa
-1.04 (5,67+4,06+5,67+4,06)*3,10 m?2 60,326
pom. tech-
niczne
-1.05 ko- |(1,37+1,14+0,31+7,70+1,32+7,01+0,75+1,82)*3,10 m?2 66,402
munikacja
-1.06 klat- |(2,38+4,15+2,48+1,32+1,45+1,83+0,34+1,73+1,01+2,73)*3,10 |m2 60,202
ka scho-
dowa
-1.07 (3,06+3,06+3,07+6,43+6,40+6,47+6,70+6,47+6,44+1,80+ m?2 180,234
pom. biu- |6,44+1,80)*3,10
rowe
-1.08 pom |(6,43+1,88+6,43+1,88)*3,10 m?2 51,522
biurowe
-1.09 ko- |(6,43+1,67+6,43+1,67)*3,10 m?2 50,220
munikacja
-1.10 (2,38+2,25+2,38+2,25)*3,10 m?2 28,706
pom. so-
cjalne
-1.11 ko- |(1,27+1,99+1,27+1,99)*3,10 m?2 20,212
munikacja
-1.12 (2,34+6,47+2,34+6,47+2,34+1,80+2,34+1,80)*3,10 m?2 80,290
pom. biu-
rowe
-1.13 toa- |(2,24+1,19+2,24+1,19)*3,10 m?2 21,266
let.dam.
przeds.
-1.14 toa- |(2,24+1,06+2,24+1,06)*3,10 m?2 20,460
leta dams-
ka
-1.15 (2,31+1,91+2,31+1,91+2,31+1,80+2,31+1,80)*3,10 m?2 51,646
pom. biu-
rowe
-1.16 toa- |(1,01+1,84+1,01+1,84)*3,10 m?2 17,670
let.meska
przeds.

Norma STD Wersja 4.22

-43-
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PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-1.17toale-
ta meska
-1.18
pom. biu-
rowe
-1.19
pom. biu-
rowe
-1.20
pom. biu-
rowe

(1,21+1,64+1,21+1,64+1,13+1,64+1,13+1,64)*3,10

(5,35+4,11+5,35+4,11)*3,10

(5,35+4,12+5,35+4,12)*3,10

(5,38+4,12+5,37+4,12)*3,10

208,531

m2

m2

m2

m2

m2

34,844

58,652

58,714

58,869

208,531

RAZEM

1 251,185

218

KNR K-01

.|0108-02

analogia
-1.01
pom. tech-
niczne
-1.02
pom. tech-
niczne
-1.03 kot-
townia ga-
zowa
-1.04
pom. tech-
niczne
-1.05 ko-
munikacja
-1.06 klat-
ka scho-
dowa
-1.07
pom. biu-
rowe
-1.08 pom
biurowe
-1.09 ko-
munikacja
-1.10
pom. so-
cjalne
-1.11 ko-
munikacja
-1.12
pom. biu-
rowe
-1.13 toa-
let.dam.
przeds.
-1.14 toa-
leta dams-
ka

-1.15
pom. biu-
rowe
-1.16 toa-
let.meska
przeds.

Norma STD Wersja 4.22

Wykonanie warstwy sczepnej

(3,55+1,82+3,55+1,82)*3,10

(4,10+2,00+4,10+2,010)*3,10

(4,00+4,18+4,09+4,18)*3,10

(5,67+4,06+5,67+4,06)*3,10

(1,37+1,14+0,31+7,70+1,32+7,01+0,75+1,82)*3,10
(2,38+4,15+2,48+1,32+1,45+1,83+0,34+1,73+1,01+2,73)*3,10
(3,06+3,06+3,07+6,43+6,40+6,47+6,70+6,47+6,44+1,80+
6,44+1,80)*3,10

(6,43+1,88+6,43+1,88)*3,10

(6,43+1,67+6,43+1,67)*3,10

(2,38+2,25+2,38+2,25)*3,10

(1,27+1,99+1,27+1,99)*3,10

(2,34+6,47+2,34+6,47+2,34+1,80+2,34+1,80)*3,10

(2,24+1,19+2,24+1,19)*3,10

(2,24+1,06+2,24+1,06)*3,10

(2,31+1,91+2,31+1,91+2,31+1,80+2,31+1,80)*3,10

(1,01+1,84+1,01+1,84)*3,10

- 44 -

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

33,294

37,851

51,274

60,326

66,402

60,202

180,234

51,522
50,220

28,706

20,212

80,290

21,266

20,460

51,646

17,670




_sosnowiec_zytnia_budowlany

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
-1.17toale-|(1,21+1,64+1,21+1,64+1,13+1,64+1,13+1,64)*3,10 m?2 34,844
ta meska
-1.18 (5,35+4,11+5,35+4,11)*3,10 m?2 58,652
pom. biu-
rowe
-1.19 (5,35+4,12+5,35+4,12)*3,10 m?2 58,714
pom. biu-
rowe
-1.20 (5,38+4,12+5,37+4,12)*3,10 m?2 58,869
pom. biu-
rowe
208,531 m?2 208,531
RAZEM | 1251,185
219/KNR AT- |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem ma- |m?2
d.6./32 0102- |szynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cemen-
1|02 towo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm - szpachla wa-
analogia |pienna renowacyjna
-1.01 (3,55+1,82+3,55+1,82)*3,10 m?2 33,294
pom. tech-
niczne
-1.02 (4,10+2,00+4,10+2,010)*3,10 m?2 37,851
pom. tech-
niczne
-1.03 kot- |(4,09+4,18+4,09+4,18)*3,10 m?2 51,274
townia ga-
zowa
-1.04 (5,67+4,06+5,67+4,06)*3,10 m?2 60,326
pom. tech-
niczne
-1.05 ko- |(1,37+1,14+0,31+7,70+1,32+7,01+0,75+1,82)*3,10 m?2 66,402
munikacja
-1.06 klat- |(2,38+4,15+2,48+1,32+1,45+1,83+0,34+1,73+1,01+2,73)*3,10 |m2 60,202
ka scho-
dowa
-1.07 (3,06+3,06+3,07+6,43+6,40+6,47+6,70+6,47+6,44+1,80+ m?2 180,234
pom. biu- |6,44+1,80)*3,10
rowe
-1.08 pom |(6,43+1,88+6,43+1,88)*3,10 m?2 51,522
biurowe
-1.09 ko- |(6,43+1,67+6,43+1,67)*3,10 m?2 50,220
munikacja
-1.10 (2,38+2,25+2,38+2,25)*3,10 m?2 28,706
pom. so-
cjalne
-1.11 ko- |(1,27+1,99+1,27+1,99)*3,10 m?2 20,212
munikacja
-1.12 (2,34+6,47+2,34+6,47+2,34+1,80+2,34+1,80)*3,10 m?2 80,290
pom. biu-
rowe
-1.13 toa- |(2,24+1,19+2,24+1,19)*3,10 m?2 21,266
let.dam.
przeds.
-1.14 toa- |(2,24+1,06+2,24+1,06)*3,10 m?2 20,460
leta dams-
ka
-1.15 (2,31+1,91+2,31+1,91+2,31+1,80+2,31+1,80)*3,10 m?2 51,646
pom. biu-
rowe

Norma STD Wersja 4.22

-45-
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PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-1.16 toa-
let.meska
przeds.
-1.17toale-
ta meska
-1.18
pom. biu-
rowe
-1.19
pom. biu-
rowe
-1.20
pom. biu-
rowe

(1,01+1,84+1,01+1,84)*3,10

(1,21+1,64+1,21+1,64+1,13+1,64+1,13+1,64)*3,10

(5,35+4,11+5,35+4,11)*3,10

(5,35+4,12+5,35+4,12)*3,10

(5,38+4,12+5,37+4,12)*3,10

208,531

m2

m2

m2

m2

m2

17,670

34,844

58,652

58,714

58,869

208,531

RAZEM

1 251,185

220

KNR 2-02

.|1505-03

-1.01
pom. tech-
niczne
-1.02
pom. tech-
niczne
-1.03 kot-
townia ga-
zowa
-1.04
pom. tech-
niczne
-1.05 ko-
munikacja
-1.06 klat-
ka scho-
dowa
-1.07
pom. biu-
rowe
-1.08 pom
biurowe
-1.09 ko-
munikacja
-1.10
pom. so-
cjalne
-1.11 ko-
munikacja
-1.12
pom. biu-
rowe
-1.18
pom. biu-
rowe
-1.19
pom. biu-
rowe
-1.20
pom. biu-
rowe

Norma STD Wersja 4.22

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem farba latekso-
wa

(3,55+1,82+3,55+1,82)*3,10

(4,10+2,00+4,10+2,010)*3,10

(4,00+4,18+4,09+4,18)*3,10

(5,67+4,06+5,67+4,06)*3,10

(1,37+1,14+0,31+7,70+1,32+7,01+0,75+1,82)*3,10
(2,38+4,15+2,48+1,32+1,45+1,83+0,34+1,73+1,01+2,73)*3,10
(3,06+3,06+3,07+6,43+6,40+6,47+6,70+6,47+6,44+1,80+
6,44+1,80)*3,10

(6,43+1,88+6,43+1,88)*3,10

(6,43+1,67+6,43+1,67)*3,10

(2,38+2,25+2,38+2,25)*3,10

(1,27+1,99+1,27+1,99)*3,10

(2,34+6,47+2,34+6,47+2,34+1,80+2,34+1,80)*3,10

(5,35+4,11+5,35+4,11)*3,10

(5,35+4,12+5,35+4,12)*3,10

(5,38+4,12+5,37+4,12)*3,10

-46 -

m2

m2

m2

m2

m2

m2

33,294

37,851

51,274

60,326

66,402

60,202

180,234

51,522
50,220

28,706

20,212

80,290

58,652

58,714

58,869




_sosnowiec_zytnia_budowlany

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
179,354 m?2 179,354
RAZEM | 1076,122
221/KNR AT- |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin $ciennych - |m?2
d.6./122 0101- |oczyszczenie i zmycie podioza
1101
-1.13 toa- |(2,24+1,19+2,24+1,19)*3,10 m?2 21,266
let.dam.
przeds.
-1.14 toa- |(2,24+1,06+2,24+1,06)*3,10 m?2 20,460
leta dams-
ka
-1.15 (2,31+1,91+2,31+1,91+2,31+1,80+2,31+1,80)*3,10 m?2 51,646
pom. biu-
rowe
-1.16 toa- |(1,01+1,84+1,01+1,84)*3,10 m?2 17,670
let.meska
przeds.
-1.17toale-|(1,21+1,64+1,21+1,64+1,13+1,64+1,13+1,64)*3,10 m?2 34,844
ta meska
29,177 m2 29,177
RAZEM 175,063
222|KNR AT- |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin $ciennych -  |m?2
d.6./122 0101- |jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
1102
-1.13 toa- |(2,24+1,19+2,24+1,19)*3,10 m?2 21,266
let.dam.
przeds.
-1.14 toa- |(2,24+1,06+2,24+1,06)*3,10 m?2 20,460
leta dams-
ka
-1.15 (2,31+1,91+2,31+1,91+2,31+1,80+2,31+1,80)*3,10 m?2 51,646
pom. biu-
rowe
-1.16 toa- |(1,01+1,84+1,01+1,84)*3,10 m?2 17,670
let.meska
przeds.
-1.17toale-|(1,21+1,64+1,21+1,64+1,13+1,64+1,13+1,64)*3,10 m?2 34,844
ta meska
29,177 m2 29,177
RAZEM 175,063
223|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m?2
d.6./0602-01
1
-1.13 toa- |(2,24+1,19+2,24+1,19)*3,10 m?2 21,266
let.dam.
przeds.
-1.14 toa- |(2,24+1,06+2,24+1,06)*3,10 m?2 20,460
leta dams-
ka
-1.15 (2,31+1,91+2,31+1,91+2,31+1,80+2,31+1,80)*3,10 m?2 51,646
pom. biu-
rowe
-1.16 toa- |(1,01+1,84+1,01+1,84)*3,10 m?2 17,670
let.meska
przeds.
-1.17toale-|(1,21+1,64+1,21+1,64+1,13+1,64+1,13+1,64)*3,10 m?2 34,844
ta meska
29,177 m2 29,177
RAZEM 175,063

Norma STD Wersja 4.22

- 47 -
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PRZEDMIAR

biurowe

Norma STD Wersja 4.22

-48 -

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
224/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej meto- |m2
d.6./0829-08 |dg zwykig - ptytki ceramiczno gresowe (gres raktyfikowany)
1
-1.13 toa- |(2,24+1,19+2,24+1,19)*3,10 m?2 21,266
let.dam.
przeds.
-1.14 toa- |(2,24+1,06+2,24+1,06)*3,10 m?2 20,460
leta dams-
ka
-1.15 (2,31+1,91+2,31+1,91+2,31+1,80+2,31+1,80)*3,10 m?2 51,646
pom. biu-
rowe
-1.16 toa- |(1,01+1,84+1,01+1,84)*3,10 m2 17,670
let.meska
przeds.
-1.17toale-|(1,21+1,64+1,21+1,64+1,13+1,64+1,13+1,64)*3,10 m2 34,844
ta meska
29,177 m2 29,177
RAZEM 175,063
6.2 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE - POZIOM PARTERU PIETRA | ANTRESOLI
225/KNR AT- |Maszynowe przygotowanie podfoza m?2
d.6./32 0105-
2|02
analogia
0.01 hol |(6,58+4,63+6,58+2,02+0,16+0,12+1,86+0,20+2,56+0,20+ m?2 106,142
1,87+0,20+0,16+2,02)*3,64
0.02 ko- |(3,29+0,16+3,52+2,38+4,12)*3,64 m2 49,031
munikacja
0.03 ko- |(1,77+6,70+1,77+6,70)*3,64 m?2 61,662
munikacja
0.04 pom. |(3,44+1,20+0,07+0,64+3,50+1,84)*3,64 m?2 38,912
socjalne
0.05 toale-|(2,27+0,13+0,01+0,41+0,06+1,52+2,42+2,08)*3,64 m?2 32,396
ta damska
0.06 pom. |(1,07+0,30+0,18+2,08+1,24+2,34)*3,64 m2 26,244
porzadko-
we
0.07 (1,34+1,77+1,34+1,77)*3,64 m2 22,641
toalet.
meska
przes.
0.08 toale-|(1,17+1,77+1,17+1,77+1,05+1,77+1,05+1,77)*3,64 m2 41,933
ta meska
0.09 pom. |(6,08+2,51+4,19+5,58+2,84)*3,64 m2 77,168
biurowe
0.09a (2,47+4,48+2,47+4,48)*3,64 m?2 50,596
pom. biu-
rowe
0.09b (5,98+2,50+5,98+2,50)*3,64 m2 61,734
pom. biu-
rowe
0.10 pom. |(4,26+6,54+0,50+4,63+6,58)*3,64 m?2 81,936
biurowe
0.11 pom. |(0,37+2,49+6,44+2,49+0,53)*3,64 m?2 44,845
biurowe
0.12 pom. |(5,46+4,27+5,46+4,27+5,46+1,98+4,62+0,51+0,81+1,48)*3,64 |m2 124,925
biurowe
0.13 pom. |(5,90+3,67+5,40+3,44+0,45)*3,64 m?2 68,650
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PRZEDMIAR

rowe

Norma STD Wersja 4.22

-49-

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
0.13a (0,48+0,45+4,97+2,98+5,45+2,53)*3,64 m?2 61,370
pom. biu-
rowe
1.01 klat- |(3,67+2,76+3,62)*3,36 m?2 33,768
ka scho-
dowa
1.02 po- |(2,50+2,92+3,27+4,89+2,68)*3,36 m?2 54,634
czekalnia
1.04 toale-|(1,18+1,30+1,18+1,30+1,09+0,25+0,24+1,17+1,33+1,43)*3,36 |m2 35,179
ta meska
1.05 toale-|(1,33+1,30+1,33+1,30+1,33+1,43+1,16+0,56+0,18+0,86)*3,36 |m2 36,221
ta damska
1.06 pom. |(3,94+6,20+2,50+2,93+3,27+2,44)*3,36 m?2 71,501
biurowe
1.06a (2,14+0,99+0,44+1,01+0,10+0,44+2,48+2,34)*3,36 m?2 33,398
pom. ma-
gazynowe
1.07 gabi- |(0,50+0,50+0,50+3,24+0,04+4,46+6,57+3,84)*3,36 m?2 66,024
net preze-
sa
1.08 sala |(0,50+3,50+0,14+0,14+1,82+0,13+0,37+0,13+1,89+0,13+ m?2 51,811
konferen- |0,34+0,13+1,81+0,12+0,16+3,62+0,49)*3,36
cyjna
1.09 se- |(1,45+3,21+1,45+0,90+0,12+0,65+1,35+5,06+5,66+8,55+ m?2 98,213
kretariat |0,34+0,49)*3,36
1.10 pom. |(8,55+4,20+8,45+0,44+0,11+3,75)*3,36 m?2 85,680
biurowe
303,32 m?2 303,320
RAZEM 1 819,934
226|KNR AT- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - m?2
d.6./22 0101- |jednokrotne gruntowanie
2|02
0.01 hol |(6,58+4,63+6,58+2,02+0,16+0,12+1,86+0,20+2,56+0,20+ m?2 106,142
1,87+0,20+0,16+2,02)*3,64
0.02 ko- |(3,29+0,16+3,52+2,38+4,12)*3,64 m2 49,031
munikacja
0.03 ko- |(1,77+6,70+1,77+6,70)*3,64 m?2 61,662
munikacja
0.04 pom. |(3,44+1,20+0,07+0,64+3,50+1,84)*3,64 m?2 38,912
socjalne
0.05 toale-|(2,27+0,13+0,01+0,41+0,06+1,52+2,42+2,08)*3,64 m?2 32,396
ta damska
0.06 pom. |(1,07+0,30+0,18+2,08+1,24+2,34)*3,64 m2 26,244
porzadko-
we
0.07 (1,34+1,77+1,34+1,77)*3,64 m2 22,641
toalet.
meska
przes.
0.08 toale-|(1,17+1,77+1,17+1,77+1,05+1,77+1,05+1,77)*3,64 m?2 41,933
ta meska
0.09 pom. |(6,08+2,51+4,19+5,58+2,84)*3,64 m?2 77,168
biurowe
0.09a (2,47+4,48+2,47+4,48)*3,64 m?2 50,596
pom. biu-
rowe
0.09b (5,98+2,50+5,98+2,50)*3,64 m?2 61,734
pom. biu-
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ta meska

Norma STD Wersja 4.22

-50-

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
0.10 pom. |(4,26+6,54+0,50+4,63+6,58)*3,64 m?2 81,936
biurowe
0.11 pom. |(0,37+2,49+6,44+2,49+0,53)*3,64 m2 44,845
biurowe
0.12 pom. |(5,46+4,27+5,46+4,27+5,46+1,98+4,62+0,51+0,81+1,48)*3,64 |m2 124,925
biurowe
0.13 pom. |(5,90+3,67+5,40+3,44+0,45)*3,64 m?2 68,650
biurowe
0.13a (0,48+0,45+4,97+2,98+5,45+2,53)*3,64 m?2 61,370
pom. biu-
rowe
1.01 klat- |(3,67+2,76+3,62)*3,36 m?2 33,768
ka scho-
dowa
1.02 po- |(2,50+2,92+3,27+4,89+2,68)*3,36 m?2 54,634
czekalnia
1.04 toale-|(1,18+1,30+1,18+1,30+1,09+0,25+0,24+1,17+1,33+1,43)*3,36 |m2 35,179
ta meska
1.05 toale-|(1,33+1,30+1,33+1,30+1,33+1,43+1,16+0,56+0,18+0,86)*3,36 |m?2 36,221
ta damska
1.06 pom. |(3,94+6,20+2,50+2,93+3,27+2,44)*3,36 m2 71,501
biurowe
1.06a (2,14+0,99+0,44+1,01+0,10+0,44+2,48+2,34)*3,36 m?2 33,398
pom. ma-
gazynowe
1.07 gabi- |(0,50+0,50+0,50+3,24+0,04+4,46+6,57+3,84)*3,36 m?2 66,024
net preze-
sa
1.08 sala |(0,50+3,50+0,14+0,14+1,82+0,13+0,37+0,13+1,89+0,13+ m2 51,811
konferen- |0,34+0,13+1,81+0,12+0,16+3,62+0,49)*3,36
cyjna
1.09 se- |(1,45+3,21+1,45+0,90+0,12+0,65+1,35+5,06+5,66+8,55+ m?2 98,213
kretariat |0,34+0,49)*3,36
1.10 pom. |(8,55+4,20+8,45+0,44+0,11+3,75)*3,36 m?2 85,680
biurowe
303,32 m?2 303,320
RAZEM 1 819,934
227/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie |m?2
d.6./0804-01 |na Scianach ptaskich i stupach
2
0.01 hol |(6,58+4,63+6,58+2,02+0,16+0,12+1,86+0,20+2,56+0,20+ m2 106,142
1,87+0,20+0,16+2,02)*3,64
0.02 ko- |(3,29+0,16+3,52+2,38+4,12)*3,64 m2 49,031
munikacja
0.03 ko- |(1,77+6,70+1,77+6,70)*3,64 m?2 61,662
munikacja
0.04 pom. |(3,44+1,20+0,07+0,64+3,50+1,84)*3,64 m?2 38,912
socjalne
0.05 toale-|(2,27+0,13+0,01+0,41+0,06+1,52+2,42+2,08)*3,64 m?2 32,396
ta damska
0.06 pom. |(1,07+0,30+0,18+2,08+1,24+2,34)*3,64 m2 26,244
porzadko-
we
0.07 (1,34+1,77+1,34+1,77)*3,64 m2 22,641
toalet.
meska
przes.
0.08 toale-|(1,17+1,77+1,17+1,77+1,05+1,77+1,05+1,77)*3,64 m2 41,933
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biurowe

Norma STD Wersja 4.22

-51-

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
0.09 pom. |(6,08+2,51+4,19+5,58+2,84)*3,64 m2 77,168
biurowe
0.09a (2,47+4,48+2,47+4,48)*3,64 m?2 50,596
pom. biu-
rowe
0.09b (5,98+2,50+5,98+2,50)*3,64 m2 61,734
pom. biu-
rowe
0.10 pom. |(4,26+6,54+0,50+4,63+6,58)*3,64 m?2 81,936
biurowe
0.11 pom. |(0,37+2,49+6,44+2,49+0,53)*3,64 m2 44,845
biurowe
0.12 pom. |(5,46+4,27+5,46+4,27+5,46+1,98+4,62+0,51+0,81+1,48)*3,64 |m2 124,925
biurowe
0.13 pom. |(5,90+3,67+5,40+3,44+0,45)*3,64 m?2 68,650
biurowe
0.13a (0,48+0,45+4,97+2,98+5,45+2,53)*3,64 m?2 61,370
pom. biu-
rowe
1.01 klat- |(3,67+2,76+3,62)*3,36 m?2 33,768
ka scho-
dowa
1.02 po- |(2,50+2,92+3,27+4,89+2,68)*3,36 m?2 54,634
czekalnia
1.04 toale-|(1,18+1,30+1,18+1,30+1,09+0,25+0,24+1,17+1,33+1,43)*3,36 |m?2 35,179
ta meska
1.05 toale-|(1,33+1,30+1,33+1,30+1,33+1,43+1,16+0,56+0,18+0,86)*3,36 |m2 36,221
ta damska
1.06 pom. |(3,94+6,20+2,50+2,93+3,27+2,44)*3,36 m2 71,501
biurowe
1.06a (2,14+0,99+0,44+1,01+0,10+0,44+2,48+2,34)*3,36 m?2 33,398
pom. ma-
gazynowe
1.07 gabi- |(0,50+0,50+0,50+3,24+0,04+4,46+6,57+3,84)*3,36 m?2 66,024
net preze-
sa
1.08 sala |(0,50+3,50+0,14+0,14+1,82+0,13+0,37+0,13+1,89+0,13+ m2 51,811
konferen- |0,34+0,13+1,81+0,12+0,16+3,62+0,49)*3,36
cyjna
1.09 se- |(1,45+3,21+1,45+0,90+0,12+0,65+1,35+5,06+5,66+8,55+ m?2 98,213
kretariat |0,34+0,49)*3,36
1.10 pom. |(8,55+4,20+8,45+0,44+0,11+3,75)*3,36 m?2 85,680
biurowe
303,32 m?2 303,320
RAZEM 1 819,934
228/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m?2
d.6./1505-03 |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem farba latekso-
2 wa
0.01 hol |(6,58+4,63+6,58+2,02+0,16+0,12+1,86+0,20+2,56+0,20+ m2 106,142
1,87+0,20+0,16+2,02)*3,64
0.02 ko- |(3,29+0,16+3,52+2,38+4,12)*3,64 m2 49,031
munikacja
0.03 ko- |(1,77+6,70+1,77+6,70)*3,64 m?2 61,662
munikacja
0.04 pom. |(3,44+1,20+0,07+0,64+3,50+1,84)*3,64 m?2 38,912
socjalne
0.09 pom. |(6,08+2,51+4,19+5,58+2,84)*3,64 m2 77,168
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-52-

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
0.09a (2,47+4,48+2,47+4,48)*3,64 m?2 50,596
pom. biu-
rowe
0.09b (5,98+2,50+5,98+2,50)*3,64 m2 61,734
pom. biu-
rowe
0.10 pom. |(4,26+6,54+0,50+4,63+6,58)*3,64 m?2 81,936
biurowe
0.11 pom. |(0,37+2,49+6,44+2,49+0,53)*3,64 m2 44,845
biurowe
0.12 pom. |(5,46+4,27+5,46+4,27+5,46+1,98+4,62+0,51+0,81+1,48)*3,64 |m2 124,925
biurowe
0.13 pom. |(5,90+3,67+5,40+3,44+0,45)*3,64 m?2 68,650
biurowe
0.13a (0,48+0,45+4,97+2,98+5,45+2,53)*3,64 m2 61,370
pom. biu-
rowe
1.01 klat- |(3,67+2,76+3,62)*3,36 m?2 33,768
ka scho-
dowa
1.02 po- |(2,50+2,92+3,27+4,89+2,68)*3,36 m2 54,634
czekalnia
1.06 pom. |(3,94+6,20+2,50+2,93+3,27+2,44)*3,36 m2 71,501
biurowe
1.06a (2,14+0,99+0,44+1,01+0,10+0,44+2,48+2,34)*3,36 m?2 33,398
pom. ma-
gazynowe
1.07 gabi- |(0,50+0,50+0,50+3,24+0,04+4,46+6,57+3,84)*3,36 m2 66,024
net preze-
sa
1.08 sala |(0,50+3,50+0,14+0,14+1,82+0,13+0,37+0,13+1,89+0,13+ m2 51,811
konferen- |0,34+0,13+1,81+0,12+0,16+3,62+0,49)*3,36
cyjna
1.09 se- |(1,45+3,21+1,45+0,90+0,12+0,65+1,35+5,06+5,66+8,55+ m?2 98,213
kretariat |0,34+0,49)*3,36
1.10 pom. |(8,55+4,20+8,45+0,44+0,11+3,75)*3,36 m?2 85,680
biurowe
(42,36-17,36)*0,7193+2*0,8929%(4,95+1,83) m?2 30,090
26,56*0,7193+4*0,766*(26,92+39,05)+4*0,9063*(9,55+14,68) |m2 309,075
332,233 m2 332,233
RAZEM 1 993,398
229/KNR AT- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - m?2
d.6./122 0101- |oczyszczenie i zmycie podioza
2|01
0.05 toale-|(2,27+0,13+0,01+0,41+0,06+1,52+2,42+2,08)*3,64 m2 32,396
ta damska
0.07 (1,34+1,77+1,34+1,77)*3,64 m2 22,641
toalet.
meska
przes.
0.08 toale-|(1,17+1,77+1,17+1,77+1,05+1,77+1,05+1,77)*3,64 m2 41,933
ta meska
1.04 toale-|(1,18+1,30+1,18+1,30+1,09+0,25+0,24+1,17+1,33+1,43)*3,36 |m?2 35,179
ta meska
1.05 toale-|(1,33+1,30+1,33+1,30+1,33+1,43+1,16+0,56+0,18+0,86)*3,36 |m?2 36,221
ta damska
(2,10+1,87+2,10+1,87)*2,40 m?2 19,056
33,674 m2 33,674
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Norma STD Wersja 4.22

-53-

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
fartchy (3,50+0,7+2,75+2,95+1,15+0,65+1,35+0,65+0,65+2,38+0,82+ |m?2 17,800
1,65+1,65+1,40)*0,80
RAZEM 238,900
230|KNR AT- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - m?2
d.6./122 0101- |jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2|02
0.05 toale-|(2,27+0,13+0,01+0,41+0,06+1,52+2,42+2,08)*3,64 m?2 32,396
ta damska
0.07 (1,34+1,77+1,34+1,77)*3,64 m2 22,641
toalet.
meska
przes.
0.08 toale-|(1,17+1,77+1,17+1,77+1,05+1,77+1,05+1,77)*3,64 m?2 41,933
ta meska
1.04 toale-|(1,18+1,30+1,18+1,30+1,09+0,25+0,24+1,17+1,33+1,43)*3,36 |m2 35,179
ta meska
1.05 toale-|(1,33+1,30+1,33+1,30+1,33+1,43+1,16+0,56+0,18+0,86)*3,36 |m?2 36,221
ta damska
(2,10+1,87+2,10+1,87)*2,40 m?2 19,056
33,674 m?2 33,674
fartchy (3,50+0,7+2,75+2,95+1,15+0,65+1,35+0,65+0,65+2,38+0,82+ |m?2 17,800
1,65+1,65+1,40)*0,80
RAZEM 238,900
231/KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m?2
d.6./0602-01
2
0.05 toale-|(2,27+0,13+0,01+0,41+0,06+1,52+2,42+2,08)*3,64 m?2 32,396
ta damska
0.07 (1,34+1,77+1,34+1,77)*3,64 m2 22,641
toalet.
meska
przes.
0.08 toale-|(1,17+1,77+1,17+1,77+1,05+1,77+1,05+1,77)*3,64 m?2 41,933
ta meska
1.04 toale-|(1,18+1,30+1,18+1,30+1,09+0,25+0,24+1,17+1,33+1,43)*3,36 |m2 35,179
ta meska
1.05 toale-|(1,33+1,30+1,33+1,30+1,33+1,43+1,16+0,56+0,18+0,86)*3,36 |m2 36,221
ta damska
(2,10+1,87+2,10+1,87)*2,40 m?2 19,056
33,674 m?2 33,674
fartchy (3,50+0,7+2,75+2,95+1,15+0,65+1,35+0,65+0,65+2,38+0,82+ |m?2 17,800
1,65+1,65+1,40)*0,80
RAZEM 238,900
232|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej meto- |m?2
d.6./0829-08 |dg zwykig - ptytki ceramiczno gresowe (gres raktyfikowany)
2
0.05 toale-|(2,27+0,13+0,01+0,41+0,06+1,52+2,42+2,08)*3,64 m?2 32,396
ta damska
0.07 (1,34+1,77+1,34+1,77)*3,64 m2 22,641
toalet.
meska
przes.
0.08 toale-|(1,17+1,77+1,17+1,77+1,05+1,77+1,05+1,77)*3,64 m?2 41,933
ta meska
1.04 toale-|(1,18+1,30+1,18+1,30+1,09+0,25+0,24+1,17+1,33+1,43)*3,36 |m2 35,179
ta meska
1.05 toale-|(1,33+1,30+1,33+1,30+1,33+1,43+1,16+0,56+0,18+0,86)*3,36 |m?2 36,221
ta damska
(2,10+1,87+2,10+1,87)*2,40 m?2 19,056
33,674 m?2 33,674
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Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

fartchy

(3,50+0,7+2,75+2,95+1,15+0,65+1,35+0,65+0,65+2,38+0,82+
1,65+1,65+1,40)*0,80

m2

17,800

RAZEM

238,900

233

N

KNR 2-02

.|0829-08

analogia

Licowanie scian ptytami wielkoformatowymi - ptyta spiek kwar-

cowy

(2,10+1,87+2,10+1,87)*2,40

m2

19,056

RAZEM

19,056

6.3

PODLOGI | POSADZKI POZIOM PIWNICY

234
d4.6.

KNR 2-02
1101-07

-1.01
pom. tech-
niczne
-1.02
pom. tech-
niczne
-1.03 kot-
townia ga-
zowa
-1.04
pom. tech-
niczne'
-1.05 ko-
munikacja
-1.06 klat-
ka scho-
dowa
-1.07
pom. biu-
rowe
-1.08
pom. biu-
rowe
-1.09 ko-
munikacja
-1.10
pom. so-
cjalne
-1.11 ko-
munikacja
-1.12
pom. biu-
rowe
-1.13 toa-
let. dams-
ka przeds
-1.14 toa-
let. dams-
ka

-1.15
pom. biu-
rowe
-1.16 toa-
let. meska
przeds
-1.17 toa-
leta mes-
ka

Norma STD Wersja 4.22

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
- kruszywo ubijany warstwami, grubosé po zageszczeniu 30

cm
6,02*0,3

8,14*0,3

17,12*0,3

23,01%0,3

12,84*0,3

6,36"0,3

71,81*0,3

12,09*0,3

10,75*0,3

5,37*0,3

2,29%0,3

20,58*0,3

2,63%0,3

2,34%0,3

10,01*0,3

2,15%0,3

3,84*0,3

-54-

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

1,806

2,442

5,136

6,903

3,852

1,908

21,543

3,627

3,225

1,611

0,687

6,174

0,789

0,702

3,003

0,645

1,152




_sosnowiec_zytnia_budowlany

PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-1.18
pom. biu-
rowe
-1.19
pom. biu-
rowe
-1.20
pom. biu-
rowe

21,98*0,3

22,05*0,3

22,19%0,3

17,014

m3

m3

m3

6,594

6,615

6,657

17,014

RAZEM

102,085

235

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4,
9913
-1.01
pom. tech-
niczne
-1.02
pom. tech-
niczne
-1.03 kot-
townia ga-
zowa
-1.04
pom. tech-
niczne'
-1.05 ko-
munikacja
-1.06 klat-
ka scho-
dowa
-1.07
pom. biu-
rowe
-1.08
pom. biu-
rowe
-1.09 ko-
munikacja
-1.10
pom. so-
cjalne
-1.11 ko-
munikacja
-1.12
pom. biu-
rowe
-1.13 toa-
let. dams-
ka przeds
-1.14 toa-
let. dams-
ka

-1.15
pom. biu-
rowe
-1.16 toa-
let. meska
przeds

Norma STD Wersja 4.22

Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pom-
pe do betonu na samochodzie.

6,02*0,08

8,14*0,08

17,12*0,08

23,01*0,08

12,84*0,08

6,36*0,08

71,81*0,08

12,09*0,08

10,75*0,08

5,37*0,08

2,29%0,08

20,58*0,08

2,63*0,08

2,34*0,08

10,01*0,08

2,15*0,08

-55-

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

0,482

0,651

1,370

1,841

1,027

0,509

5,745

0,967

0,860

0,430

0,183

1,646

0,210

0,187

0,801

0,172




_sosnowiec_zytnia_budowlany

PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-1.17 toa-
leta mes-
ka

-1.18
pom. biu-
rowe
-1.19
pom. biu-
rowe
-1.20
pom. biu-
rowe

3,84*0,08

21,98*0,08

22,05*0,08

22,19%0,08

4,537

m3

m3

m3

m3

0,307

1,758

1,764

1,775

4,537

RAZEM

27,222

236

KNR 2-02
1106-07

-1.01
pom. tech-
niczne
-1.02
pom. tech-
niczne
-1.03 kot-
townia ga-
zowa
-1.04
pom. tech-
niczne'
-1.05 ko-
munikacja
-1.06 klat-
ka scho-
dowa
-1.07
pom. biu-
rowe
-1.08
pom. biu-
rowe
-1.09 ko-
munikacja
-1.10
pom. so-
cjalne
-1.11 ko-
munikacja
-1.12
pom. biu-
rowe
-1.13 toa-
let. dams-
ka przeds
-1.14 toa-
let. dams-
ka

-1.15
pom. biu-
rowe

Norma STD Wersja 4.22

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie

siatkg stalowg

6,02

8,14

17,12

23,01

12,84

6,36

71,81

12,09

10,75

5,37

2,29

20,58

2,63

2,34

10,01

-56-

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

6,020

8,140

17,120

23,010

12,840

6,360

71,810

12,090

10,750

5,370

2,290

20,580

2,630

2,340

10,010




_sosnowiec_zytnia_budowlany

PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-1.16 toa-
let. meska
przeds
-1.17 toa-
leta mes-
ka

-1.18
pom. biu-
rowe
-1.19
pom. biu-
rowe
-1.20
pom. biu-
rowe

2,15

3,84

21,98

22,05

22,19

56,714

m2

m2

m2

m2

2,150

3,840

21,980

22,050

22,190

56,714

RAZEM

340,284

237

KNR 2-02

.10602-01

analogia
-1.01
pom. tech-
niczne
-1.02
pom. tech-
niczne
-1.03 kot-
townia ga-
zowa
-1.04
pom. tech-
niczne'
-1.05 ko-
munikacja
-1.06 klat-
ka scho-
dowa
-1.07
pom. biu-
rowe
-1.08
pom. biu-
rowe
-1.09 ko-
munikacja
-1.10
pom. so-
cjalne
-1.11 ko-
munikacja
-1.12
pom. biu-
rowe
-1.13 toa-
let. dams-
ka przeds
-1.14 toa-
let. dams-
ka

Norma STD Wersja 4.22

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
- izolacja bitumiczno - kauczukowa bezszwowa

6,02

8,14

17,12

23,01

12,84

6,36

71,81

12,09

10,75

5,37

2,29

20,58

2,63

2,34

-57-

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

6,020

8,140

17,120

23,010

12,840

6,360

71,810

12,090

10,750

5,370

2,290

20,580

2,630

2,340




_sosnowiec_zytnia_budowlany

PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-1.15
pom. biu-
rowe
-1.16 toa-
let. meska
przeds
-1.17 toa-
leta mes-
ka

-1.18
pom. biu-
rowe
-1.19
pom. biu-
rowe
-1.20
pom. biu-
rowe

10,01

2,15

3,84

21,98

22,05

22,19

56,714

m2

m2

m2

m2

m2

10,010

2,150

3,840

21,980

22,050

22,190

56,714

RAZEM

340,284

238

KNR 2-02

.|0609-03

-1.01
pom. tech-
niczne
-1.02
pom. tech-
niczne
-1.03 kot-
townia ga-
zowa
-1.04
pom. tech-
niczne'
-1.05 ko-
munikacja
-1.06 klat-
ka scho-
dowa
-1.07
pom. biu-
rowe
-1.08
pom. biu-
rowe
-1.09 ko-
munikacja
-1.10
pom. so-
cjalne
-1.11 ko-
munikacja
-1.12
pom. biu-
rowe
-1.13 toa-
let. dams-
ka przeds

Norma STD Wersja 4.22

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa XPS

6,02

8,14

17,12

23,01

12,84

6,36

71,81

12,09

10,75

5,37

2,29

20,58

2,63

-58-

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

6,020

8,140

17,120

23,010

12,840

6,360

71,810

12,090

10,750

5,370

2,290

20,580

2,630




_sosnowiec_zytnia_budowlany

PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-1.14 toa-
let. dams-
ka

-1.15
pom. biu-
rowe
-1.16 toa-
let. meska
przeds
-1.17 toa-
leta mes-
ka

-1.18
pom. biu-
rowe
-1.19
pom. biu-
rowe
-1.20
pom. biu-
rowe

2,34

10,01

2,15

3,84

21,98

22,05

22,19

56,714

m2

m2

m2

m2

m2

m2

2,340

10,010

2,150

3,840

21,980

22,050

22,190

56,714

RAZEM

340,284

239

KNR 2-02

.[0607-01

-1.01
pom. tech-
niczne
-1.02
pom. tech-
niczne
-1.03 kot-
townia ga-
zowa
-1.04
pom. tech-
niczne'
-1.05 ko-
munikacja
-1.06 klat-
ka scho-
dowa
-1.07
pom. biu-
rowe
-1.08
pom. biu-
rowe
-1.09 ko-
munikacja
-1.10
pom. so-
cjalne
-1.11 ko-
munikacja
-1.12
pom. biu-
rowe

Norma STD Wersja 4.22

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno-
wej szerokiej poziome podposadzkowe z wywinieciem na Scia-

nie
6,02

8,14

17,12

23,01

12,84

6,36

71,81

12,09

10,75

5,37

2,29

20,58

-59-

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

6,020

8,140

17,120

23,010

12,840

6,360

71,810

12,090

10,750

5,370

2,290

20,580




_sosnowiec_zytnia_budowlany

PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-1.13 toa-
let. dams-
ka przeds
-1.14 toa-
let. dams-
ka

-1.15
pom. biu-
rowe
-1.16 toa-
let. meska
przeds
-1.17 toa-
leta mes-
ka

-1.18
pom. biu-
rowe
-1.19
pom. biu-
rowe
-1.20
pom. biu-
rowe

2,63

2,34

10,01

2,15

3,84

21,98

22,05

22,19

56,714

m2

m2

m2

m2

m2

m2

2,630

2,340

10,010

2,150

3,840

21,980

22,050

22,190

56,714

RAZEM

340,284

240
d.6.

NNRNKB
202 1126-
01

-1.01
pom. tech-
niczne
-1.06 klat-
ka scho-
dowa
-1.10
pom. so-
cjalne
-1.11 ko-
munikacja
-1.13 toa-
let. dams-
ka przeds
-1.14 toa-
let. dams-
ka

-1.16 toa-
let. meska
przeds
-1.17 toa-
leta mes-
ka

(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod
posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.do 8 m2

6,02

6,36

5,37

2,29

2,63

2,34

2,15

3,84

6

m2

m2

m2

m2

m2

m2

6,020

6,360

5,370

2,290

2,630

2,340

2,150

3,840

6,000

RAZEM

37,000

241
d.6.

NNRNKB
202 1126-
03

Norma STD Wersja 4.22

(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy
uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.
za zmiane grubosci o0 1 cm

Krotnosé = 6

-60 -

m2




_sosnowiec_zytnia_budowlany

PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-1.01
pom. tech-
niczne
-1.06 klat-
ka scho-
dowa
-1.10
pom. so-
cjalne
-1.11 ko-
munikacja
-1.13 toa-
let. dams-
ka przeds
-1.14 toa-
let. dams-
ka

-1.16 toa-
let. meska
przeds
-1.17 toa-
leta mes-
ka

6,02

6,36

5,37

2,29

2,63

2,34

2,15

3,84

6

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

6,020

6,360

5,370

2,290

2,630

2,340

2,150

3,840

6,000

RAZEM

37,000

242

NNRNKB

.[202 1127-

01

-1.02
pom. tech-
niczne
-1.03 kot-
townia ga-
zowa
-1.04
pom. tech-
niczne'
-1.05 ko-
munikacja
-1.07
pom. biu-
rowe
-1.08
pom. biu-
rowe
-1.09 ko-
munikacja
-1.12
pom. biu-
rowe
-1.15
pom. biu-
rowe
-1.18
pom. biu-
rowe
-1.19
pom. biu-
rowe

Norma STD Wersja 4.22

(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod
posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2

8,14

17,12

23,01

12,84

71,81

12,09

10,75

20,58

10,01

21,98

22,05

-61-

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

8,140

17,120

23,010

12,840

71,810

12,090

10,750

20,580

10,010

21,980

22,050




_sosnowiec_zytnia_budowlany

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.22

-62-

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
-1.20 22,19 m?2 22,190
pom. biu-
rowe
50,514 m?2 50,514
RAZEM 303,084
243/NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy |m?2
d.6./202 1127- |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 -
3|03 dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnosé = 6
-1.02 8,14 m?2 8,140
pom. tech-
niczne
-1.03 kot- 17,12 m?2 17,120
townia ga-
zowa
-1.04 23,01 m?2 23,010
pom. tech-
niczne'
-1.05 ko- |12,84 m?2 12,840
munikacja
-1.07 71,81 m?2 71,810
pom. biu-
rowe
-1.08 12,09 m?2 12,090
pom. biu-
rowe
-1.09 ko- |10,75 m?2 10,750
munikacja
-1.12 20,58 m?2 20,580
pom. biu-
rowe
-1.15 10,01 m?2 10,010
pom. biu-
rowe
-1.18 21,98 m?2 21,980
pom. biu-
rowe
-1.19 22,05 m?2 22,050
pom. biu-
rowe
-1.20 22,19 m?2 22,190
pom. biu-
rowe
50,514 m?2 50,514
RAZEM 303,084
244 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie |m?2
d.6./1106-07 |siatkg stalowg
3
-1.01 6,02 m?2 6,020
pom. tech-
niczne
-1.02 8,14 m?2 8,140
pom. tech-
niczne
-1.03 kot- 17,12 m?2 17,120
townia ga-
zowa
-1.04 23,01 m?2 23,010
pom. tech-
niczne'




_sosnowiec_zytnia_budowlany

PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-1.05 ko-
munikacja
-1.06 klat-
ka scho-
dowa
-1.07
pom. biu-
rowe
-1.08
pom. biu-
rowe
-1.09 ko-
munikacja
-1.10
pom. so-
cjalne
-1.11 ko-
munikacja
-1.12
pom. biu-
rowe
-1.13 toa-
let. dams-
ka przeds
-1.14 toa-
let. dams-
ka

-1.15
pom. biu-
rowe
-1.16 toa-
let. meska
przeds
-1.17 toa-
leta mes-
ka

-1.18
pom. biu-
rowe
-1.19
pom. biu-
rowe
-1.20
pom. biu-
rowe

12,84

6,36

71,81

12,09

10,75

5,37

2,29

20,58

2,63

2,34

10,01

2,15

3,84

21,98

22,05

22,19

56,714

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

12,840

6,360

71,810

12,090

10,750

5,370

2,290

20,580

2,630

2,340

10,010

2,150

3,840

21,980

22,050

22,190

56,714

RAZEM

340,284

245
d.6.

KNR AT-
23 0101-
01

-1.01

pom. tech-
niczne
-1.02

pom. tech-
niczne
-1.03 kot-
townia ga-
zowa

Norma STD Wersja 4.22

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -

oczyszczenie i zmycie podtoza

6,02

8,14

17,12

-63-

m2

m2

m2

m2

6,020

8,140

17,120




_sosnowiec_zytnia_budowlany

PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-1.04
pom. tech-
niczne'
-1.05 ko-
munikacja
-1.06 klat-
ka scho-
dowa
-1.07
pom. biu-
rowe
-1.08
pom. biu-
rowe
-1.09 ko-
munikacja
-1.10
pom. so-
cjalne
-1.11 ko-
munikacja
-1.12
pom. biu-
rowe
-1.13 toa-
let. dams-
ka przeds
-1.14 toa-
let. dams-
ka

-1.15
pom. biu-
rowe
-1.16 toa-
let. meska
przeds
-1.17 toa-
leta mes-
ka

-1.18
pom. biu-
rowe
-1.19
pom. biu-
rowe
-1.20
pom. biu-
rowe

23,01

12,84

6,36

71,81

12,09

10,75

5,37

2,29

20,58

2,63

2,34

10,01

2,15

3,84

21,98

22,05

22,19

56,714

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

23,010

12,840

6,360

71,810

12,090

10,750

5,370

2,290

20,580

2,630

2,340

10,010

2,150

3,840

21,980

22,050

22,190

56,714

RAZEM

340,284

246
d.6.

KNR AT-
23 0101-
02

-1.01

pom. tech-
niczne
-1.02

pom. tech-
niczne

Norma STD Wersja 4.22

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -
jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
6,02

8,14

-64-

m2

m2

m2

6,020

8,140




_sosnowiec_zytnia_budowlany

PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-1.03 kot-
townia ga-
zowa
-1.04
pom. tech-
niczne'
-1.05 ko-
munikacja
-1.06 klat-
ka scho-
dowa
-1.07
pom. biu-
rowe
-1.08
pom. biu-
rowe
-1.09 ko-
munikacja
-1.10
pom. so-
cjalne
-1.11 ko-
munikacja
-1.12
pom. biu-
rowe
-1.13 toa-
let. dams-
ka przeds
-1.14 toa-
let. dams-
ka

-1.15
pom. biu-
rowe
-1.16 toa-
let. meska
przeds
-1.17 toa-
leta mes-
ka

-1.18
pom. biu-
rowe
-1.19
pom. biu-
rowe
-1.20
pom. biu-
rowe

17,12

23,01

12,84

6,36

71,81

12,09

10,75

5,37

2,29

20,58

2,63

2,34

10,01

2,15

3,84

21,98

22,05

22,19

340,284

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

17,120

23,010

12,840

6,360

71,810

12,090

10,750

5,370

2,290

20,580

2,630

2,340

10,010

2,150

3,840

21,980

22,050

22,190

340,284

RAZEM

623,854

247
d.6.

NNRNKB
202 2805-
05

-1.01
pom. tech-
niczne

Norma STD Wersja 4.22

(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - posadzka z ptytek greso-

wych
6,02

-65-

m2

6,020




_sosnowiec_zytnia_budowlany

PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-1.02
pom. tech-
niczne

8,14

2,832

m2

8,140

2,832

RAZEM

16,992

248
d.6.

NNRNKB
202 2809-
01

-1.01

pom. tech-
niczne
-1.02

pom. tech-
niczne

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15
cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 -
ptytki gresowe

(3,55+1,82+3,55+1,82)

(4,10+2,00+4,10+2,010)

4,59

m

10,740

12,210

4,590

RAZEM

27,540

249

NNRNKB

.[202 2806-

05

-1.03 kot-
townia ga-
zowa
-1.04
pom. tech-
niczne'

(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o

wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w

pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - posadzka z ptytek gre-
sowych

17,12

23,01

8,026

m2

m2

m2

m2

17,120

23,010

8,026

RAZEM

48,156

250

NNRNKB

.[202 2809-

03

-1.03 kot-
townia ga-
zowa
-1.04
pom. tech-
niczne

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15
cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2 - ptytkigresowe

(4,09+4,18+4,09+4,18)

(5,67+4,06+5,67+4,06)

7,2

m

16,540

19,460

7,200

RAZEM

43,200

251

NNRNKB

.[202 2805-

05

-1.06 klat-
ka scho-
dowa
-1.10
pom. so-
cjalne
-1.11 ko-
munikacja
-1.13 toa-
let. dams-
ka przeds
-1.14 toa-
let. dams-
ka

-1.16 toa-
let. meska
przeds

Norma STD Wersja 4.22

(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - posadzka z ptytek cera-
miczno gresowych pétpoler

6,36

5,37

2,29

2,63

2,34

2,15
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m2

m2

6,360

5,370

2,290

2,630

2,340

2,150
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wa
-1.17 toa- |3,84 m2 3,840
leta mes-
ka
4,996 m?2 4,996
RAZEM 29,976
252|NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 m
d.6./202 2809- |cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3|01 z ptytek ceramiczno gresowych potpoler
-1.06 klat- |(2,38+4,15+2,48+1,32+1,45+1,83+0,34+1,73+1,01+2,73) m 19,420
ka scho-
dowa
-1.10 (2,38+2,25+2,38+2,25) m 9,260
pom. so-
cjalne
-1.11 ko- |(1,27+1,99+1,27+1,99) m 6,520
munikacja
-1.13 toa- |(2,24+1,19+2,24+1,19) m 6,860
let.dam.
przeds.
-1.14 toa- |(2,24+1,06+2,24+1,06) m 6,600
leta dams-
ka
-1.16 toa- |(1,01+1,84+1,01+1,84) m 5,700
let.meska
przeds.
-1.17toale-|(1,21+1,64+1,21+1,64+1,13+1,64+1,13+1,64) m 11,240
ta meska
13,12 m 13,120
RAZEM 78,720
253/NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o |m?2
d.6./202 2806- \wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
3|05 pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - posadzka z ptytek ce-
ramiczno gresowych poétpoler
-1.05 ko- |12,84 m2 12,840
munikacja
-1.07 71,81 m2 71,810
pom. biu-
rowe
-1.08 12,09 m?2 12,090
pom. biu-
rowe
-1.09 ko- |10,75 m?2 10,750
munikacja
-1.12 20,58 m?2 20,580
pom. biu-
rowe
-1.15 10,01 m?2 10,010
pom. biu-
rowe
-1.18 21,98 m?2 21,980
pom. biu-
rowe
-1.19 22,05 m?2 22,050
pom. biu-
rowe
-1.20 22,19 m2 22,190
pom. biu-
rowe
40,86 m?2 40,860
RAZEM 245,160

Norma STD Wersja 4.22

-67-




_sosnowiec_zytnia_budowlany

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.22

-68-

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
254/NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 m
d.6./202 2809- \cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10
3|03 m2 z ptytek ceramiczno gresowych pétpoler
-1.05 ko- |(1,37+1,14+0,31+7,70+1,32+7,01+0,75+1,82) m 21,420
munikacja
-1.07 (3,06+3,06+3,07+6,43+6,40+6,47+6,70+6,47+6,44+1,80+ m 58,140
pom. biu- 6,44+1,80)
rowe
-1.08 pom |(6,43+1,88+6,43+1,88) m 16,620
biurowe
-1.09 ko- |(6,43+1,67+6,43+1,67) m 16,200
munikacja
-1.12 (2,34+6,47+2,34+6,47+2,34+1,80+2,34+1,80) m 25,900
pom. biu-
rowe
-1.15 (2,31+1,91+2,31+1,91+2,31+1,80+2,31+1,80) m 16,660
pom. biu-
rowe
-1.18 (5,35+4,11+5,35+4,11) m 18,920
pom. biu-
rowe
-1.19 (5,35+4,12+5,35+4,12) m 18,940
pom. biu-
rowe
-1.20 (5,38+4,12+5,37+4,12) m 18,990
pom. biu-
rowe
42,358 m 42,358
RAZEM 254,148
6.4 PODLOGI | POSADZKI POZIOM PARTERU PIETRA | ANTRESOLI
6.4. Podtogi i posadzki poziom parteru warstwy wedtug projektu architektury S-3; S-2.1
1
255/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m?2
d.6./0607-01 |wej szerokiej poziome podposadzkowe
4.1
0.01 hol (47,72 m2 47,720
0.02 ko- (22,89 m?2 22,890
munikacja
0.03 ko- |11,86 m?2 11,860
munikacja
0.04 pom. 6,69 m2 6,690
socjalne
0.05 toale- 4,94 m?2 4,940
ta damska
0.06 pom. |2,87 m?2 2,870
porzadko-
we
0.07 2,37 m?2 2,370
toalet.
meska
przes.
0.08 toale-|4,02 m2 4,020
ta meska
0.09 pom. |23,13 m?2 23,130
biurowe
0.09a 11,01 m?2 11,010
pom. biu-
rowe
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0.09b 14,62 m?2 14,620
pom. biu-
rowe
0.10 pom. |27,89 m?2 27,890
biurowe
0.11 pom. |16,04 m?2 16,040
biurowe
0.12 pom. |36,14 m?2 36,140
biurowe
0.13 pom. 38,48 m?2 38,480
biurowe
0.13a 16,39 m?2 16,390
pom. biu-
rowe
57,412 m?2 57,412
RAZEM 344,472
256 KNR-W 2-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m?2
d.6./02 0608- |ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - pian-
41103 ka PIR
analogia
0.01 hol 47,72 m?2 47,720
0.02 ko- (22,89 m?2 22,890
munikacja
0.03 ko- |11,86 m?2 11,860
munikacja
0.04 pom. 6,69 m2 6,690
socjalne
0.05 toale- 4,94 m?2 4,940
ta damska
0.06 pom. |2,87 m?2 2,870
porzadko-
we
0.07 2,37 m?2 2,370
toalet.
meska
przes.
0.08 toale-|4,02 m?2 4,020
ta meska
0.09 pom. 23,13 m?2 23,130
biurowe
0.09a 11,01 m?2 11,010
pom. biu-
rowe
0.09b 14,62 m?2 14,620
pom. biu-
rowe
0.10 pom. 27,89 m?2 27,890
biurowe
0.11 pom. |16,04 m?2 16,040
biurowe
0.12 pom. |36,14 m?2 36,140
biurowe
0.13 pom. 38,48 m?2 38,480
biurowe
0.13a 16,39 m?2 16,390
pom. biu-
rowe
57,412 m?2 57,412
RAZEM 344,472

Norma STD Wersja 4.22
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257/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m?2
d.6./0607-01 |wej szerokiej poziome podposadzkowe
4.1
0.01 hol 47,72 m?2 47,720
0.02 ko- (22,89 m?2 22,890
munikacja
0.03 ko- |11,86 m?2 11,860
munikacja
0.04 pom. 6,69 m2 6,690
socjalne
0.05 toale-|4,94 m?2 4,940
ta damska
0.06 pom. |2,87 m?2 2,870
porzadko-
we
0.07 2,37 m?2 2,370
toalet.
meska
przes.
0.08 toale-|4,02 m?2 4,020
ta meska
0.09 pom. |23,13 m?2 23,130
biurowe
0.09a 11,01 m?2 11,010
pom. biu-
rowe
0.09b 14,62 m?2 14,620
pom. biu-
rowe
0.10 pom. 27,89 m?2 27,890
biurowe
0.11 pom. |16,04 m?2 16,040
biurowe
0.12 pom. |36,14 m?2 36,140
biurowe
0.13 pom. 38,48 m?2 38,480
biurowe
0.13a 16,39 m?2 16,390
pom. biu-
rowe
57,412 m?2 57,412
RAZEM 344,472
258/ NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod |m?2
d.6./202 1127- |posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
4.1/01 niach o pow.ponad 8 m2
0.02 ko- (22,89 m?2 22,890
munikacja
4,578 m?2 4,578
RAZEM 27,468
259/NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy |m?2
d.6./202 1127- |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 -
4.1/03 dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnosé = 4
0.02 ko- (22,89 m?2 22,890
munikacja
4,578 m?2 4,578
RAZEM 27,468
260/ KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie |m?2
d.6./1106-07 |siatkg stalowg
4.1
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0.02 ko- (22,89 m?2 22,890
munikacja
4,578 m?2 4,578
RAZEM 27,468
261/ KNR AT- |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - |m?2
d.6./123 0101- |jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4.1|02
0.01 hol (47,72 m2 47,720
0.02 ko- (22,89 m?2 22,890
munikacja
0.03 ko- |11,86 m?2 11,860
munikacja
0.04 pom. 6,69 m2 6,690
socjalne
0.05 toale- 4,94 m2 4,940
ta damska
0.06 pom. |2,87 m?2 2,870
porzadko-
we
0.07 2,37 m2 2,370
toalet.
meska
przes.
0.08 toale-|4,02 m2 4,020
ta meska
20,672 m2 20,672
RAZEM 124,032
262/KNR AT- |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - |m?2
d.6./123 0101- |oczyszczenie i zmycie podioza
4.1|01
0.01 hol (47,72 m2 47,720
0.02 ko- (22,89 m?2 22,890
munikacja
0.03 ko- |11,86 m?2 11,860
munikacja
0.04 pom. 6,69 m2 6,690
socjalne
0.05 toale- 4,94 m2 4,940
ta damska
0.06 pom. |2,87 m?2 2,870
porzadko-
we
0.07 2,37 m2 2,370
toalet.
meska
przes.
0.08 toale-|4,02 m2 4,020
ta meska
20,672 m2 20,672
RAZEM 124,032
263|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m?2
d.6./0602-01
4.1
0.05 toale- 4,94 m2 4,940
ta damska
0.06 pom. |2,87 m?2 2,870
porzadko-
we
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0.07 2,37 m?2 2,370
toalet.
meska
przes.
0.08 toale-|4,02 m?2 4,020
ta meska
2,84 m?2 2,840
RAZEM 17,040
264 NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o  |m?2
d.6./202 2805- |wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
4.1|06 pomieszczeniach o pow.do 10 m2
0.05 toale-|4,94 m?2 4,940
ta damska
0.06 pom. |2,87 m?2 2,870
porzadko-
we
0.07 2,37 m?2 2,370
toalet.
meska
przes.
0.08 toale-|4,02 m?2 4,020
ta meska
2,84 m?2 2,840
RAZEM 17,040
265/NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o  |m?2
d.6./202 2805- |wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
4.1/06 pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - ptytki granitowe
0.01 hol 47,72 m?2 47,720
0.02 ko- |22,89 m?2 22,890
munikacja
14,122 m?2 14,122
RAZEM 84,732
266/ NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o |m?2
d.6./202 2806- |\wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
4.1106 pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - ptytki kamienne
0.03 ko- |11,86 m?2 11,860
munikacja
2,372 m?2 2,372
RAZEM 14,232
267|NNRNKB |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o m?2
d.6./202 2810- {[wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm -
4.1/05 ptyty kamienne
0,18*1,10*10+0,26*1,10*10+2,40*1,0 m?2 7,240
1,448 m?2 1,448
RAZEM 8,688
268/KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane - |m
d.6./11113-08 |listwa przyscienna drewniana w kolorze biatym
4.1|analogia
0.05 toale-|(2,27+0,13+0,01+0,41+0,06+1,52+2,42+2,08) m 8,900
ta damska
0.06 pom. |(1,07+0,30+0,18+2,08+1,24+2,34) m 7,210
porzadko-
we
0.07 (1,34+1,77+1,34+1,77) m 6,220
toalet.
meska
przes.
0.08 toale-|(1,17+1,77+1,17+1,77+1,05+1,77+1,05+1,77) m 11,520
ta meska
6,77 m 6,770
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0.01 hol |(6,58+4,63+6,58+2,02+0,16+0,12+1,86+0,20+2,56+0,20+ m 29,160
1,87+0,20+0,16+2,02)
0.02 ko- |(3,29+0,16+3,52+2,38+4,12) m 13,470
munikacja
8,526 m 8,526
0.03 ko- |(1,77+6,70+1,77+6,70) m 16,940
munikacja
3,388 m 3,388
RAZEM 112,104
269/NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z desek posadzkowych uktadane na klej - de- |m?2
d.6./1202 1135- |ska dgb
41103
0.09 pom. |23,13 m?2 23,130
biurowe
0.09a 11,01 m2 11,010
pom. biu-
rowe
0.09b 14,62 m2 14,620
pom. biu-
rowe
0.10 pom. 27,89 m?2 27,890
biurowe
0.11 pom. |16,04 m?2 16,040
biurowe
0.12 pom. |36,14 m?2 36,140
biurowe
0.13 pom. 38,48 m?2 38,480
biurowe
0.13a 16,39 m?2 16,390
pom. biu-
rowe
36,74 m?2 36,740
RAZEM 220,440
270 Dostawa i montaz paneli rdzen ptyty wykonany jest z wetny m?2
d.6. kalk. wtas- |szklanej o wysokiej gestosci, w technologii 3RD. Ptyta jest po-
4.1|na kryta powtokg z obydwu stron. Krawedzie sg prosto przyciete i
malowane.
1,20%2,40%2 m?2 5,760
RAZEM 5,760
6.4. Podtogi i posadzki poziom pietra warstwy wedtug projektu architektury S-2
2
271/KNR 2-02 |Okfadziny ogniochronne wg proj architektury warstwa S-2; bez |m?2
d.6./2011-02 |rusztu
4.2|analogia
1.01 klat- |8,364 m?2 8,364
ka scho-
dowa
1.04 toale-|4,104 m2 4,104
ta meska
1.05 toale-|4,296 m2 4,296
ta damska
1.06 pom. |25,740 m?2 25,740
biurowe
1.09 se- |58,584 m?2 58,584
kretariat
1.10 pom. |34,26 m?2 34,260
biurowe
-50,49 m?2 -50,490
16,972 m2 16,972
RAZEM 101,830

Norma STD Wersja 4.22
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272|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |m?2
d.6./0613-03 |me z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
4.2
1.01 klat- |8,364 m?2 8,364
ka scho-
dowa
1.04 toale-|4,104 m2 4,104
ta meska
1.05 toale-|4,296 m?2 4,296
ta damska
1.06 pom. |25,740 m?2 25,740
biurowe
1.09 se- |58,584 m?2 58,584
kretariat
1.10 pom. |34,26 m?2 34,260
biurowe
-50,49 m?2 -50,490
16,972 m2 16,972
RAZEM 101,830
273/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |m?2
d.6./0613-04 |me z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
4.2
1.01 klat- |8,364 m?2 8,364
ka scho-
dowa
1.04 toale-|4,104 m2 4,104
ta meska
1.05 toale-|4,296 m?2 4,296
ta damska
1.06 pom. |25,740 m?2 25,740
biurowe
1.09 se- |58,584 m?2 58,584
kretariat
1.10 pom. |34,26 m?2 34,260
biurowe
-50,49 m?2 -50,490
16,972 m2 16,972
RAZEM 101,830
274/KNR 2-02 |Petne deskowanie z ptyty OSB gr.18mm bez rusztu na prze- |m?2
d.6./2006-04 |ktadkach neopronowych
4.2|analogia
1.01 klat- |8,364 m?2 8,364
ka scho-
dowa
1.04 toale-|4,104 m2 4,104
ta meska
1.05 toale-|4,296 m?2 4,296
ta damska
1.06 pom. |25,740 m?2 25,740
biurowe
1.09 se- |58,584 m?2 58,584
kretariat
1.10 pom. |34,26 m?2 34,260
biurowe
-50,49 m?2 -50,490
16,972 m2 16,972
RAZEM 101,830
275/KNR 2-02 |Petne deskowanie z ptyty OSB gr.10mm bez rusztu na prze- |m?2
d.6./12006-08 |ktadkach neopronowych
4.2|analogia
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1.01 klat- |8,364 m?2 8,364
ka scho-
dowa
1.04 toale-|4,104 m2 4,104
ta meska
1.05 toale-|4,296 m?2 4,296
ta damska
1.06 pom. |25,740 m?2 25,740
biurowe
1.09 se- |58,584 m?2 58,584
kretariat
1.10 pom. |34,26 m?2 34,260
biurowe
-50,49 m?2 -50,490
16,972 m?2 16,972
RAZEM 101,830
276/ KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m?2
d.6.|0609-03 |ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa XPS
4.2
1.01 klat- |8,364 m?2 8,364
ka scho-
dowa
1.04 toale-|4,104 m2 4,104
ta meska
1.05 toale-|4,296 m?2 4,296
ta damska
1.06 pom. |25,740 m?2 25,740
biurowe
1.09 se- |58,584 m?2 58,584
kretariat
1.10 pom. |34,26 m?2 34,260
biurowe
-50,49 m?2 -50,490
16,972 m?2 16,972
RAZEM 101,830
277/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |m?2
d.6./0613-04 |me z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
4.2
1.01 klat- |8,364 m?2 8,364
ka scho-
dowa
1.04 toale-|4,104 m2 4,104
ta meska
1.05 toale-|4,296 m?2 4,296
ta damska
1.06 pom. |25,740 m?2 25,740
biurowe
1.09 se- |58,584 m?2 58,584
kretariat
1.10 pom. |34,26 m?2 34,260
biurowe
-50,49 m?2 -50,490
16,972 m?2 16,972
RAZEM 101,830
278 NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2
d.6./202 1131- |poziomujgcej wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm
4.2|01 wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1.04 toale-|4,104 m2 4,104
ta meska
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1.05 toale-|4,296 m2 4,296
ta damska
1,68 m?2 1,680
RAZEM 10,080
279/NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2
d.6./202 1131- |poziomujgcej wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek
4.2|03 lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm
Krotnosé = 5
1.04 toale-|4,104 m2 4,104
ta meska
1.05 toale-|4,296 m2 4,296
ta damska
1,68 m?2 1,680
RAZEM 10,080
280/NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2
d.6./202 1131- |poziomujgcej wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" gr. 5 mm
4.2|02 wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1.01 klat- |8,364 m?2 8,364
ka scho-
dowa
1.06 pom. |25,740 m?2 25,740
biurowe
1.09 se- |58,584 m?2 58,584
kretariat
1.10 pom. |34,26 m?2 34,260
biurowe
-50,49 m?2 -50,490
15,29 m?2 15,290
RAZEM 91,748
281/NNRNKB |(z.VIlI) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2
d.6./202 1131- |poziomujgcej wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek
4.2|03 lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm
Krotnosé = 5
1.01 klat- |8,364 m?2 8,364
ka scho-
dowa
1.06 pom. |25,740 m?2 25,740
biurowe
1.09 se- |58,584 m?2 58,584
kretariat
1.10 pom. |34,26 m?2 34,260
biurowe
-50,49 m?2 -50,490
15,29 m?2 15,290
RAZEM 91,748
282/KNR AT- |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - |m?2
d.6./123 0101- |jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4.2|02
1.04 toale-|4,104 m2 4,104
ta meska
1.05 toale-|4,296 m2 4,296
ta damska
1.01 klat- |8,364 m?2 8,364
ka scho-
dowa
3,35 m?2 3,350
RAZEM 20,114
283/KNR AT- |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - |m?2
d.6./123 0101- |oczyszczenie i zmycie podioza
4.2|01
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1.04 toale-|4,104 m?2 4,104
ta meska
1.05 toale-|4,296 m?2 4,296
ta damska
1.01 klat- 8,364 m?2 8,364
ka scho-
dowa
3,35 m?2 3,350
RAZEM 20,114
284/KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m?2
d.6./0602-01
4.2
1.04 toale-|4,104 m?2 4,104
ta meska
1.05 toale-|4,296 m?2 4,296
ta damska
1,68 m?2 1,680
RAZEM 10,080
285/NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o |m?2
d.6./202 2805- |wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
4.2|06 pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1.04 toale-|4,104 m?2 4,104
ta meska
1.05 toale-|4,296 m?2 4,296
ta damska
1,68 m?2 1,680
RAZEM 10,080
286/NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o |m?2
d.6./202 2805- |wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
4.2|06 pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - ptytki granitowe
1.01 klat- 8,364 m?2 8,364
ka scho-
dowa
1,673 m?2 1,673
RAZEM 10,037
287|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane - |m
d.6./1113-08 |listwa przyscienna drewniana w kolorze biaty pétmat wys.
4.2/analogia |100mm
1.04 toale-|(1,18+1,30+1,18+1,30+1,09+0,25+0,24+1,17+1,33+1,43) m 10,470
ta meska
1.05 toale-|(1,33+1,30+1,33+1,30+1,33+1,43+1,16+0,56+0,18+0,86) m 10,780
ta damska
4,25 m 4,250
1.01 klat- |(3,67+2,76+3,62) m 10,050
ka scho-
dowa
2,01 m 2,010
RAZEM 37,560
288/NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z desek posadzkowych uktadane na klej - de- |m?2
d.6./202 1135- |ska dgb wraz z listwa przyscienna drewniana w kolorze biaty
4.2|03 pétmat wys. 100mm
1.06 pom. |25,740 m?2 25,740
biurowe
1.09 se- |58,584 m?2 58,584
kretariat
1.10 pom. |34,26 m?2 34,260
biurowe
-50,49 m?2 -50,490
13,62 m?2 13,620
RAZEM 81,714
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6.4. Podtogi i posadzki poziom pietra warstwy wedtug projektu architektury S-4
3
289/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m?2
d.6./0607-01 |wej szerokiej poziome podposadzkowe
4.3
1.07 gabi- |40,056 m?2 40,056
net preze-
sa
8,012 m?2 8,012
RAZEM 48,068
290/ KNR-W 2-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m?2
d.6./02 0608- |ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - pian-
4.3/03 ka PIR
analogia
1.07 gabi- |40,056 m?2 40,056
net preze-
sa
8,012 m?2 8,012
RAZEM 48,068
291/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m?2
d.6./0607-01 |wej szerokiej poziome podposadzkowe
4.3
1.07 gabi- |40,056 m?2 40,056
net preze-
sa
8,012 m?2 8,012
RAZEM 48,068
292/NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod |m?2
d.6./202 1127- |posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
4.3|01 niach o pow.ponad 8 m2
1.07 gabi- |40,056 m?2 40,056
net preze-
sa
8,012 m?2 8,012
RAZEM 48,068
293/NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy |m?2
d.6./202 1127- |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 -
4.3|03 dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnosé = 4
1.07 gabi- |40,056 m?2 40,056
net preze-
sa
8,012 m?2 8,012
RAZEM 48,068
294/ KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie |m?2
d.6./1106-07 |siatkg stalowg
4.3
1.07 gabi- |40,056 m?2 40,056
net preze-
sa
8,012 m?2 8,012
RAZEM 48,068
295/NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z desek posadzkowych ukfadane na klej - m?2
d.6./202 1135- |drewno egzotyczne wraz z listwa przyscienna drewniana w ko-
4.3|03 lorze czarny p6tmat wys. 100mm
1.07 gabi- |40,056 m?2 40,056
net preze-
sa
8,012 m?2 8,012
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RAZEM 48,068
6.4. Podtogi i posadzki poziom pietra warstwy wedtug projektu atchitektury S-1.
4
296/ KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m?2
d.6./0607-01 |wej szerokiej poziome podposadzkowe
4.4
1.08 sala |28,680 m?2 28,680
konferen-
cyjna
5,336 m?2 5,336
RAZEM 34,016
297 KNR-W 2-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m?2
d.6./02 0608- |ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - pian-
4.4/03 ka PIR
analogia
1.08 sala |28,680 m?2 28,680
konferen-
cyjna
5,336 m?2 5,336
RAZEM 34,016
298/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m?2
d.6./0607-01 |wej szerokiej poziome podposadzkowe
4.4
1.08 sala |28,680 m?2 28,680
konferen-
cyjna
5,336 m?2 5,336
RAZEM 34,016
299/NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod |m?2
d.6./202 1127- |posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
4.4/01 niach o pow.ponad 8 m2
1.08 sala |28,680 m?2 28,680
konferen-
cyjna
5,336 m?2 5,336
RAZEM 34,016
300|NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy |m?2
d.6./202 1127- |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 -
4.4/03 dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnosé = 4
1.08 sala |28,680 m?2 28,680
konferen-
cyjna
5,336 m?2 5,336
RAZEM 34,016
301|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie |m?2
d.6./11106-07 |siatkg stalowg
4.4
1.08 sala |28,680 m?2 28,680
konferen-
cyjna
5,336 m?2 5,336
RAZEM 34,016
302|NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z desek posadzkowych uktadane na klej - de- |m2
d.6./202 1135- |ska dgb wraz z listwa przyscienna drewniana w kolorze biaty
4.4/03 pétmat wys. 100mm
1.08 sala |28,680 m?2 28,680
konferen-
cyjna
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5,336 m?2 5,336
RAZEM 34,016
303|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m?2
d.6./0607-01 |wej szerokiej poziome podposadzkowe
4.4
1.02 po- |64,644 m?2 64,644
czekalnia
1.06a 4,020 m?2 4,020
pom. ma-
gazynowe
50,49 m?2 50,490
23,83 m?2 23,830
RAZEM 142,984
304|KNR-W 2-|lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m?2
d.6./02 0608- |ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - pian-
4.4/03 ka PIR grubos¢ 8 cm
analogia
1.02 po- |64,644 m?2 64,644
czekalnia
1.06a 4,020 m?2 4,020
pom. ma-
gazynowe
50,49 m?2 50,490
23,83 m?2 23,830
RAZEM 142,984
6.4. Podtogi i posadzki poziom pietra warstwy wedtug projektu architektury S-3
5
305/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m?2
d.6./0607-01 |wej szerokiej poziome podposadzkowe
4.5
1.02 po- |64,644 m?2 64,644
czekalnia
1.06a 4,020 m?2 4,020
pom. ma-
gazynowe
50,49 m?2 50,490
23,83 m?2 23,830
RAZEM 142,984
306/NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod |m?2
d.6./202 1127- |posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
4.5/01 niach o pow.ponad 8 m2
1.02 po- |64,644 m?2 64,644
czekalnia
1.06a 4,020 m?2 4,020
pom. ma-
gazynowe
50,49 m?2 50,490
23,83 m?2 23,830
RAZEM 142,984
307|NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy |m?2
d.6./202 1127- |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 -
4.5|03 dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnosé = 4
1.02 po- |64,644 m?2 64,644
czekalnia
1.06a 4,020 m?2 4,020
pom. ma-
gazynowe
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50,49 m?2 50,490
23,83 m?2 23,830
RAZEM 142,984
308/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie |m?2
d.6./1106-07 |siatkg stalowg
4.5
1.02 po- |64,644 m?2 64,644
czekalnia
1.06a 4,020 m?2 4,020
pom. ma-
gazynowe
50,49 m?2 50,490
23,83 m?2 23,830
RAZEM 142,984
309/KNR AT- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - |m?2
d.6./123 0101- |jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4.5/02
1.02 po- |64,644 m?2 64,644
czekalnia
1.06a 4,020 m?2 4,020
pom. ma-
gazynowe
13,733 m?2 13,733
RAZEM 82,397
310/KNR AT- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - |m?2
d.6./123 0101- |oczyszczenie i zmycie podioza
4.5/01
1.02 po- |64,644 m?2 64,644
czekalnia
1.06a 4,020 m?2 4,020
pom. ma-
gazynowe
13,733 m?2 13,733
RAZEM 82,397
311/NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o |m?2
d.6./202 2805- |wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
4.5|06 pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1.06a 4,020 m?2 4,020
pom. ma-
gazynowe
0,804 m?2 0,804
RAZEM 4,824
312|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o |m?2
d.6./202 2805- |wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
4.5|06 pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - ptytki kamienne
1.02 po- |64,644 m?2 64,644
czekalnia
12,929 m?2 12,929
RAZEM 77,573
313|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne drewniane - |m
d.6./1113-08 |listwa przyscienna drewniana w kolorze biaty pétmat wys.
4.5/analogia |100mm
1.02 po- |(2,50+2,92+3,27+4,89+2,68) m 16,260
czekalnia
3,252 m 3,252
1.06a (2,14+0,99+0,44+1,01+0,10+0,44+2,48+2,34) m 9,940
pom. ma-
gazynowe
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1,988 m 1,988
RAZEM 31,440
314|NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z desek posadzkowych uktadane na klej - de- |m2
d.6./202 1135- |ska dgb wraz z listwa przyscienna drewniana w kolorze biaty
4.5/03 pétmat wys. 100mm
50,49 m?2 50,490
10,098 m?2 10,098
RAZEM 60,588
6.4. Podtogi i posadzki poziom antresoli warstwy wedtug projektu architektury S-4
6
315/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m?2
d.6./0607-01 |wej szerokiej poziome podposadzkowe
4.6
2.01an- |77,26 m?2 77,260
tresola po-
czekalni
2.02fa- |4,50 m?2 4,500
zienka
16,352 m?2 16,352
RAZEM 98,112
316|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych po- |m?2
d.6./02 0608- |ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - pian-
4.6/03 ka PIR
analogia
2.01an- |77,26 m?2 77,260
tresola po-
czekalni
2.02fa- |4,50 m?2 4,500
zienka
16,352 m?2 16,352
RAZEM 98,112
317/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m?2
d.6./0607-01 |wej szerokiej poziome podposadzkowe
4.6
2.01an- |77,26 m?2 77,260
tresola po-
czekalni
2.02fa- |4,50 m?2 4,500
zienka
16,352 m?2 16,352
RAZEM 98,112
318/NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod |m?2
d.6./202 1127- |posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
4.6/01 niach o pow.ponad 8 m2
2.01an- |77,26 m?2 77,260
tresola po-
czekalni
2.02fa- |4,50 m?2 4,500
zienka
16,352 m?2 16,352
RAZEM 98,112
319|NNRNKB |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy |m?2
d.6./202 1127- |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 -
4.6|03 dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnosé = 4
2.01an- |77,26 m?2 77,260
tresola po-
czekalni
2.02fa- |4,50 m?2 4,500
zienka
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16,352 m?2 16,352
RAZEM 98,112
320|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie |m?2
d.6./1106-07 |siatkg stalowg
4.6
2.01an- |77,26 m?2 77,260
tresola po-
czekalni
2.02ta- 4,50 m?2 4,500
zienka
16,352 m?2 16,352
RAZEM 98,112
321\NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z desek posadzkowych uktadane na klej - m?2
d.6./202 1135- |drewno egzotyczne
4.6/03
2.01an- |77,26 m?2 77,260
tresola po-
czekalni
15,452 m?2 15,452
RAZEM 92,712
322|NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o |m?2
d.6./202 2805- |wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
4.6|06 pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2.02ta- 4,50 m2 4,500
zienka
0,9 m?2 0,900
RAZEM 5,400
323|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne drewniane - |m
d.6./1113-08 |listwa przy$cienna drewniana w kolorze czarny potmat wys.
4.6/analogia |100mm
2.02ta- 4,50 m 4,500
zienka
0,9 m 0,900
RAZEM 5,400
6.5 SUFITY POZIOM PIWNICY
324/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie |m?2
d.6./0804-02 |na stropach i podciggach
5
-1.01 6,02 m?2 6,020
pom. tech-
niczne
-1.02 8,14 m?2 8,140
pom. tech-
niczne
-1.03 kot- 17,12 m?2 17,120
townia ga-
zowa
-1.04 23,01 m?2 23,010
pom. tech-
niczne'
-1.05 ko- |12,84 m?2 12,840
munikacja
-1.06 klat- 16,36 m?2 6,360
ka scho-
dowa
-1.07 71,81 m?2 71,810
pom. biu-
rowe
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Razem

-1.08
pom. biu-
rowe
-1.09 ko-
munikacja
-1.10
pom. so-
cjalne
-1.11 ko-
munikacja
-1.12
pom. biu-
rowe
-1.13 toa-
let. dams-
ka przeds
-1.14 toa-
let. dams-
ka

-1.15
pom. biu-
rowe
-1.16 toa-
let. meska
przeds
-1.17 toa-
leta mes-
ka

-1.18
pom. biu-
rowe
-1.19
pom. biu-
rowe
-1.20
pom. biu-
rowe

12,09

10,75

5,37

2,29

20,58

2,63

2,34

10,01

2,15

3,84

21,98

22,05

22,19

56,714

m2

m2

12,090

10,750

5,370

2,290

20,580

2,630

2,340

10,010

2,150

3,840

21,980

22,050

22,190

56,714

RAZEM

340,284

325

KNR 2-02
1505-03

-1.01

pom. tech-
niczne
-1.02

pom. tech-
niczne
-1.03 kot-
townia ga-
zowa
-1.04

pom. tech-
niczne'
-1.05 ko-
munikacja
-1.06 klat-
ka scho-
dowa

Norma STD Wersja 4.22

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem farba latekso-
wa

6,02

8,14

17,12

23,01

12,84

6,36

-84 -

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

6,020

8,140

17,120

23,010

12,840

6,360
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-1.07 71,81 m?2 71,810
pom. biu-
rowe
-1.08 12,09 m?2 12,090
pom. biu-
rowe
-1.09 ko- |10,75 m?2 10,750
munikacja
-1.10 5,37 m?2 5,370
pom. so-
cjalne
-1.11 ko- |2,29 m?2 2,290
munikacja
-1.12 20,58 m?2 20,580
pom. biu-
rowe
-1.13 toa- |2,63 m?2 2,630
let. dams-
ka przeds
-1.14 toa- |2,34 m?2 2,340
let. dams-
ka
-1.15 10,01 m?2 10,010
pom. biu-
rowe
-1.16 toa- |2,15 m?2 2,150
let. meska
przeds
-1.17 toa- |3,84 m?2 3,840
leta mes-
ka
-1.18 21,98 m?2 21,980
pom. biu-
rowe
-1.19 22,05 m?2 22,050
pom. biu-
rowe
-1.20 22,19 m?2 22,190
pom. biu-
rowe
56,714 m?2 56,714
RAZEM 340,284
326 KNR-W 2-|Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m?2
d.6.|02 2702- |ptytami z widkien mineralnych - sufit poswieszany z niewidocz-
5|01 ng konstrukcjg nosng z mozliwoscig fatwego demontazu piyt.
System sktada sie z ptyt i konstrukcji nosnej o przyblizonej
tacznej wadze 3-4 kg/m2. Ptyty z prasowanej wetny mineralne;.
Rdzen ptyty z wetny szklanej o wysokiej gestosci, wykonany w
technologii 3RD. Powierzchnia licowa jest pokryta powtoka, po-
wierzchnie tylng zabezpieczono welonem szklanym. Krawe-
dzie sg pomalowane. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowa-
nej stali. Wielko$¢ ptyty 1200x600mm
-1.10 5,37 m?2 5,370
pom. so-
cjalne
-1.11 ko- |2,29 m?2 2,290
munikacja
-1.13 toa- |2,63 m?2 2,630
let. dams-
ka przeds
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-1.14 toa- |2,34 m?2 2,340
let. dams-
ka
-1.16 toa- |2,15 m?2 2,150
let. meska
przeds
-1.17 toa- |3,84 m?2 3,840
leta mes-
ka
3,724 m?2 3,724
RAZEM 22,344
6.6 SUFITY POZIOM PARTERU PIETRA | ANTRESOLI
327\ KNR-W 2-|Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m?2
d.6.|02 2702- |ptytami z widkien mineralnych - sufit poswieszany z niewidocz-
6(01 ng konstrukcjg nosng z mozliwoscig fatwego demontazu piyt.
System sktada sie z ptyt i konstrukcji nosnej o przyblizonej
tacznej wadze 3-4 kg/m2. Ptyty z prasowanej wetnt szklane;.
Rdzen ptyty z wetny szklanej o wysokiej gestosci, wykonany w
technologii 3RD. Powierzchnia licowa jest pokryta powtoka, po-
wierzchnie tylng zabezpieczono welonem szklanym. Krawe-
dzie sg pomalowane. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowa-
nej stali. Wielko$¢ ptyty 1200x600mm
5,63*1,53 m?2 8,614
1,723 m?2 1,723
RAZEM 10,337
328 KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m?2
d.6.|02 2702- |ptytami z widkien mineralnych - sufit poswieszany z niewidocz-
6(01 ng konstrukcjg nosng z mozliwoscig fatwego demontazu piyt.
System sktada sie z ptyt i konstrukcji nosnej o przyblizonej
tacznej wadze 3-4 kg/m2. Ptyty z prasowanej wetny szklanej.
Rdzen ptyty z wetny szklanej o wysokiej gestosci, wykonany w
technologii 3RD. Powierzchnia licowa jest pokryta powtoka, po-
wierzchnie tylng zabezpieczono welonem szklanym. Krawe-
dzie sg pomalowane. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowa-
nej stali. Wielko$¢ ptyty 1800x600mm
0.04 pom. 6,69 m2 6,690
socjalne
0.07 2,37 m?2 2,370
toalet.
meska
przes.
0.08 toale-|4,02 m?2 4,020
ta meska
0.09b 14,62 m?2 14,620
pom. biu-
rowe
5,54 m?2 5,540
RAZEM 33,240
329/ KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m?2
d.6.|02 2702- |ptytami z widkien mineralnych - sufit poswieszany z niewidocz-
6(01 ng konstrukcjg nosng z mozliwoscig fatwego demontazu piyt.
System sktada sie z ptyt i konstrukcji nosnej o przyblizonej
tacznej wadze 3-4 kg/m2. Ptyty z prasowanej wetny szklanej.
Rdzen ptyty z wetny szklanej o wysokiej gestosci, wykonany w
technologii 3RD. Powierzchnia licowa jest pokryta powtoka, po-
wierzchnie tylng zabezpieczono welonem szklanym. Krawe-
dzie sg pomalowane. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowa-
nej stali. Wielko$¢ ptyty 2000x600mm
0.05 toale- 4,94 m?2 4,940
ta damska
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0.06 pom. |2,87 m?2 2,870
porzadko-
we
1,562 m?2 1,562
RAZEM 9,372
330/KNR-W 2-|Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m?2
d.6.|02 2702- |ptytami z widkien mineralnych - sufit poswieszany z niewidocz-
6(01 ng konstrukcjg nosng z mozliwoscig fatwego demontazu piyt.
System sktada sie z ptyt i konstrukcji nosnej o przyblizonej
tacznej wadze 3-4 kg/m2. Ptyty z prasowanej wetny szklanej.
Rdzen ptyty z wetny szklanej o wysokiej gestoéci, wykonany w
technologii 3RD. Powierzchnia licowa jest pokryta powtoka, po-
wierzchnie tylng zabezpieczono welonem szklanym. Krawe-
dzie sg pomalowane. Konstrukcja wykonana jest z ocynkowa-
nej stali. Wielko$¢ ptyty 2400x600mm
0.02 ko- (22,89 m?2 22,890
munikacja
0.03 ko- |11,86 m?2 11,860
munikacja
0.09 pom. 23,13 m?2 23,130
biurowe
0.09a 11,01 m?2 11,010
pom. biu-
rowe
0.11 pom. |16,04 m?2 16,040
biurowe
0.12 pom. |36,14 m?2 36,140
biurowe
0.13 pom. 38,48 m?2 38,480
biurowe
0.13a 16,39 m?2 16,390
pom. biu-
rowe
35,188 m?2 35,188
RAZEM 211,128
331/KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na m?2
d.6./12011-01 |rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
6
0.01 hol 47,72 m?2 47,720
0.10 pom. 27,89 m?2 27,890
biurowe
6,58*0,30 m?2 1,974
6,580,20 m?2 1,316
(0,35%(6,58*2+3,69*2)+0,30%(6,58*2+3,96*2))*2 m?2 27,026
6,60*5,04+6,60*0,2+6,60*0,10+6,60*0,14 m?2 36,168
5,63*1,563+1,12*8,04 m?2 17,619
8,55%2,12 m?2 18,126
2%(8,52*0,5)+8,52%0,8 m?2 15,336
2%(6,21*0,50)+6,21*0,80 m?2 11,178
2%(2,25*0,50)+2,25*0,80 m?2 4,050
53,53+21,51+3,17+23,66+32,84+46,07+31,10 m?2 211,880
84,057 m?2 84,057
RAZEM 504,340
332/KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na m?2
d.6./12011-01 |rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
6
6,60*5,04+6,60*0,2+6,60*0,10+6,60*0,14 m?2 36,168
5,63*1,563+1,12*8,04 m?2 17,619
8,55%2,12 m?2 18,126
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2%(8,52*0,5)+8,52%0,8 m?2 15,336
2%(6,21*0,50)+6,21*0,80 m?2 11,178
2%(2,25*0,50)+2,25*0,80 m?2 4,050
20,495 m?2 20,495
RAZEM 122,972
333/KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na m?2
d.6./2011-01 |rusztach metalowych; rozstaw profili nosSnych 60 cm
6
8,55*2,18 m?2 18,639
3,728 m?2 3,728
RAZEM 22,367
334/ KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na m2
d.6./2011-04 |rusztach metalowych - dodatek za drugg warstwe piyt
6
0.01 hol 47,72 m?2 47,720
0.10 pom. 27,89 m?2 27,890
biurowe
6,58*0,30 m?2 1,974
6,58%0,20 m?2 1,316
(0,35%(6,58*2+3,69*2)+0,30%(6,58*2+3,96*2))*2 m?2 27,026
53,53+21,51+3,17+23,66+32,84+46,07+31,10 m?2 211,880
63,561 m?2 63,561
RAZEM 381,367
335|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na |m?2
d.6./12006-04 |stropach na rusztach ptyta GKF
6
(42,36-17,36)*0,7193+2*0,8929%(4,95+1,83) m?2 30,090
26,56*0,7193+4*0,766*(26,92+39,05)+4*0,9063*(9,55+14,68) |m2 309,075
55,16 m?2 55,160
78,865 m?2 78,865
RAZEM 473,190
336|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za  |m?2
d.6./12006-08 |drugag warstwe na rusztach na stropach ptyta GKF
6
(42,36-17,36)*0,7193+2*0,8929%(4,95+1,83) m?2 30,090
26,56*0,7193+4*0,766*(26,92+39,05)+4*0,9063*(9,55+14,68) |m2 309,075
55,16 m?2 55,160
78,865 m?2 78,865
RAZEM 473,190
337/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie |m?2
d.6./0804-02 |na stropach i podciggach
6
0.01 hol 47,72 m?2 47,720
0.02 ko- (22,89 m?2 22,890
munikacja
0.03 ko- |11,86 m?2 11,860
munikacja
0.04 pom. 6,69 m2 6,690
socjalne
0.05 toale-|4,94 m?2 4,940
ta damska
0.06 pom. |2,87 m?2 2,870
porzadko-
we
0.07 2,37 m?2 2,370
toalet.
meska
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0.08 toale-|4,02 m?2 4,020
ta meska
0.09 pom. |23,13 m?2 23,130
biurowe
0.09a 11,01 m?2 11,010
pom. biu-
rowe
0.09b 14,62 m?2 14,620
pom. biu-
rowe
0.10 pom. |27,89 m?2 27,890
biurowe
0.11 pom. |16,04 m?2 16,040
biurowe
0.12 pom. |36,14 m?2 36,140
biurowe
0.13 pom. 38,48 m?2 38,480
biurowe
0.13a 16,39 m?2 16,390
pom. biu-
rowe
57,412 m?2 57,412
RAZEM 344,472
338/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m?2
d.6./1505-03 |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem farba latekso-
6 wa
0.01 hol 47,72 m?2 47,720
0.10 pom. 27,89 m?2 27,890
biurowe
6,58*0,30 m?2 1,974
6,58%0,20 m?2 1,316
(0,35%(6,58*2+3,69*2)+0,30%(6,58*2+3,96*2))*2 m?2 27,026
6,60*5,04+6,60*0,2+6,60*0,10+6,60*0,14 m?2 36,168
5,63*1,563+1,12*8,04 m?2 17,619
8,55%2,12 m?2 18,126
2%(8,52*0,5)+8,52%0,8 m?2 15,336
2%(6,21*0,50)+6,21*0,80 m?2 11,178
2%(2,25*0,50)+2,25*0,80 m?2 4,050
53,53+21,51+3,17+23,66+32,84+46,07+31,10 m?2 211,880
84,057 m?2 84,057
RAZEM 504,340
339 Dostawa i montaz wolnowiszgcych paneli rdzen ptyty wykona- |m?2
d.6.|kalk. wias- |ny jest z wetny szklanej o wysokiej gestosci, w technologii
6|na 3RD. Ptyta jest pokryta powtokg z obydwu stron. Krawedzie sg
prosto przyciete i malowane.
2,40*1,20*6 m?2 17,280
RAZEM 17,280
340 Dostawa i montaz sufit napinany wraz z konstrukcjg montazo- |kpl
d.6.|kalk. wias- |wg
6|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 ELELMENTY DODATKOWE | DEKORACYJNE
341 Dostawa i montaz rama wokot przeszklenia (gabinet prezesa) - |kpl
d.7|kalk. wtas- |dekoracyjna opaska z listwy MDF kolor RAL 5030
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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342 Dostawa i montaz$ciana antresoli w formie szklanej zaluzji -  |kpl
d.7 kalk. wias- |szkto hartowane 10mm (pasy szerokosci 30 cm), system mo-
na cowania z regulacjg wykonany ze stali nierdzewnej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
343 Dostawa i montaz dekoracyjna $ciana w holu na szlkanej Scia- |kpl
d.7|kalk. wias- |nie - 5 pasow szkta akrykowego 10mm posiadajgcego regural-
na ne otwory $rednicy 16,5mm, rozmieszczone w odstepach co 5
cm i wypetnione barwionymi kotkami srewnianymi o $rednicy
16mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
344 Dostawa i montaz dekoracyjny pas z logo Inwestora (KSSE)  |kpl
d.7 kalk. wtas- |wolnostojgca $ciana szklana z logotypem, litery w postaci wy-
na frezowanych otworéw, cato$¢ przeswietlana swiattem listwy
LED mocowanej w podstawie tafli
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
345 Dostawa i montaz dekoracyjny panel z elastycznej pianki poliu-|kpl
d.7 kalk. wias- |retanowe;j
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
346/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebier- |m3
d.7/0215-04 |nymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.ll|
(2,0*1,50+0,50*2,0*1,50)*(4,40*2+5,76*2) m3 91,440
RAZEM 91,440
347/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym |m3
d.7/1101-07
(0,40*(3,40*2+4,46*2))*0,20 m3 1,258
RAZEM 1,258
348/ KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.7/1101-01
0,629 m3 0,629
RAZEM 0,629
349|KNR 2-02 |Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do |m3
d.7/0210-03 |przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - podmu-
réwka
0,20*0,35%(3,50*2+4,46*2) m3 1,114
RAZEM 1,114
350|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek  |m3
d.7/0208-03 |deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem
pompy do betonu
1,20*0,20*0,20*6 m3 0,288
RAZEM 0,288
351/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku |m?2
d.7/0604-01 |na gorgco faw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem
zaprawag
(1,20%(3,40*2+4,46*2))*2 m?2 37,728
RAZEM 37,728
352|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem grun-jms3
d.7/0230-02 |tu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
91,144-(1,258+0,629+1,10+0,288) m3 87,869
RAZEM 87,869
353|KNR 0-27 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. |m2
d.7/0160-01 |18,8 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro
i wpust)
(3,35*2+4,45*2)*2,20 m?2 34,320
RAZEM 34,320
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354|KNR 2-02 |Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do |m3
d.7/0210-03 |przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,20*0,20%(3,40*2+4,46*2) m3 0,629
RAZEM 0,629
355/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- kg
d.7/0290-02 |dowli - prety zebrowane #10
123,973 kg 123,973
RAZEM 123,973
356/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- kg
d.7/0290-02 |dowli - prety zebrowane
89,40 kg 89,400
RAZEM 89,400
357|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na Scianach ptaskich i po- m?2
d.7/0902-02 |wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane me-
chanicznie
(2,97*2+4,33*2)*2,20 m?2 32,120
RAZEM 32,120
358/KNR 2-02 |Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokgtnych o stosunku ditu- |m?2
d.7/2101-01 |gosci obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci
do4cm
(3,40*2+4,72*2)*2,20 m?2 35,728
RAZEM 35,728
359/KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do  |kg
d.7/0208-05 |250 kg - Dostawa i montaz konstrukcji stalowej dachu smietni-
ka
474,742 kg 474,742
RAZEM 474,742
360/ KNNR 7 |Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg podktado- kg
d.7/0919-03 |wg schodow i pomostow - farba podkladowa - dla calosci in-
westycji
280305,78 kg 280 305,7
80
RAZEM 280 305,7
80
361 KNNR 7 |Malowanie przed montazem zabezpieczonych farbg podktado- kg
d.7/0919-03 |wg schodow i pomostow - farba peczniejgca ppoz. - dla calosci
inwestycji
280305,78 kg 280 305,7
80
RAZEM 280 305,7
80
362 Dostawa i montaz bramki do $mietnika o konstrukc;ji stalowej, |kpl
d.7 malowanej proszkowo na kolor czarny pétmat
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
363/KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy |m?2
d.7/0506-02 |aluminiowej
(4,86*2+3,56*2)*0,20 m?2 3,368
RAZEM 3,368
364|KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy aluminiowej |m
d.7/0508-03
4,86 m 4,860
RAZEM 4,860
365/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy aluminiowej m
d.7/0510-02
2,50*2 m 5,000
RAZEM 5,000
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366| KNR-W 2-|pokrycie dachow blachg aluminiowg grubosci 0.50 mm; roz- |m?2
d.7/02 0507- |staw rgbka prostopadtego do okapu 90cm
01
4,86*3,56 m?2 17,302
RAZEM 17,302
367 Naprawa fundamentu ceglanego - wykucie zmurszatych cegiet |kpl
d.7|kalk. whas- |i uzupetnienei ubytkow
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
368/KNR 0-25 |Czyszczenie termiczne ptomieniem powierzchni pionowych, m?2
d.7/0402-02 |skosnych i cylindrycznych - oczyszczenie Sciany z cegly na an-
tresoli
45,20 m?2 45,200
RAZEM 45,200
369 KNR-W 4- |Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w mu-/m?2
d.7/01 0736- |rach gtadkich z cegly ceramicznej
02
45,20 m?2 45,200
RAZEM 45,200
370/KNR 2-02 |Uzupetnienei spoin w $cianach z cegly na antresoli m?2
d.7/0102-06
analogia
45,20 m?2 45,200
RAZEM 45,200
371/KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw me- |m?2
d.7/0627-04 |todg smarowania preparatami solowymi
426,12 m?2 426,120
RAZEM 426,120
372|KNR 4-01 |Malowanie istniejacej wiezby dachowej na kolor biaty czesci  |m?2
d.7/0627-02 |widocznej na antresoli
85,277 m?2 85,277
RAZEM 85,277
373|KNR 19- |Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci zniszczo- |szt.
d.7|01 0437- |nych - powierzchnia ptaska do 0.50 m2
11
180 szt. 180,000
RAZEM 180,000
374 Dostawa i motaz Swietlika dachowego w systemie semistruktu- |kpl
d.7|kalk. wias- |ralnym wym. zgodnie z rysunkami architektury
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
375 Dostawa i montaz balustrad zewnetrznych stalowych malowa- |m
d.7|kalk. wtas- |nych proszkowo
na
62,30 m 62,300
RAZEM 62,300
376 Dostawa i montaz pochwytu zewnetrznego stalowego malowa- |m
d.7 kalk. wtas- |nego proszkowo
na
28,60 m 28,600
RAZEM 28,600
377 Dostawa i montaz ptyt grubosci 4mm na ramie aluminiowej o |m?2
d.7|kalk. wtas-|{wym. 170x170cm podwieszonej na linkach stalowych
na
29,30 m?2 29,300
RAZEM 29,300

Norma STD Wersja 4.22
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
378 Wzmocnienie istniejgcych stropéw drewnianych poprzez do- |m3
d.7|kalk. wtas- |geszczenie belkami o przekroju 16x24cm
na
4,274 m3 4,274
RAZEM 4,274
379/KNR-W 4- \Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.7/01 0338- |zaprawie cementowo-wapiennej
07
806,60 m 806,600
RAZEM 806,600
380 Dostawa i montaz luster w sanitariatach kpl
d.7|kalk. wias-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
381/KNR 2-02 |Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokgtnych o stosunku diu- |m?2
d.7/2101-01 |gosci obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci
do 4 cm - piaskowiec schody
104,175 m?2 104,175
RAZEM 104,175
382 Impregnacja piaskowca m2
d.7|kalk. wias-
na
572,115 m?2 572,115
RAZEM 572,115

Norma STD Wersja 4.22
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
jedn.
1./robocizna r-g 63 985,9877
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.22
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.22

L Nazwa J | llosé [llinw.| 1l Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p. m wyk. | na tosé | pa |staw-| na | ba | ba
jedn. ca do- | t t
staw- | m | za-
cy |ak-| st
sy-| os
m | ow
al- | an
ny 'y
1.|"EVI" - sucha mieszanka kg |1 620, 1620,
0835 0835
2.|acetylen techniczny rozpusz- (kg |13,366 13,366
czony 9 9
3.|akrylowy preparat gruntujgcy |kg |1 083, 1083,
8698 8698
4.|bale iglaste obrzynane gr. 50 |m3 | 0,9075 0,9075
mm KLl
5.|bale iglaste obrzynane nasy- |m3 | 3,6924 3,6924
cone wymiarowe 50-75 mm
k.l
6.|bale iglaste obrzynane wy- m3 | 9,0000 9,0000
miarowe nasycone gr. 100
mm KI. Il
7.|belki stropowe prefabrykowa- |m |419,41 419,41
ne zelbetowe 35 35
8.|Beton zwykty C20/25 (B-25) |m3 130,35 130,35
16 16
9.|beton zwykty z kruszywa na- |m3 (257,62 257,62
turalnego 70 70
10|beton zwykty z kruszywa na- |m3 19,459 19,459
./turalnego 3 3
11|blacha aluminiowa kg |1 747, 1747,
. 0468 0468
12|blacha aluminiowa kg 491,02 491,02
. 86 86
13|blacha stalowa czarna 0.50 kg 76,128 76,128
.Jmm 8 8
14|blacha stalowa ocynkowana |kg | 1,0554 1,0554
.10.60 mm
15|blacha stalowa ocynkowana |kg |32,081 32,081
. ptaska 0,50 mm 0 0
16|blachg aluminiowg wraz z kg |2 326, 2 326,
.membrang seperacyjng 2756 2756
17|cegta budowlana petna szt.|1 888, 1 888,
. 2720 2720
18|cement 25 z dodatkami t 123,485 23,485
. 5 5
19/cement portlandzki 35 bez t 10,3137 0,3137
.| dodatkow
20|ciasto wapienne m3 | 1,9298 1,9298
21|dachéwki pod stopien komi- |szt.| 19,000 19,000
.| niarski 0 0
22|dachéwki ze wspornikiem szt.|132,82 132,82
.| (przeciwsniegowe) 26 26
23|deksa dgb m2 229,25 229,25
. 76 76
24|deska dgb m2 183,37 183,37
. 07 07
25|deska drewno egzotyczne m2 96,420 96,420
5 5
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.22

L Nazwa J | losé |llinw. | I Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p. m wyk. | na tosé | pa |staw-| na | ba | ba
jedn. ca do- | t t
staw- | m | za-
cy |ak-| st
sy-| os
m |ow
al- | an
ny 'y
26|deski iglaste obrzynane 19-25/m3 | 0,2909 0,2909
mm KLIII
27|deski iglaste obrzynane 25-38m3 | 0,0429 0,0429
mm KLIII
28|deski iglaste obrzynane 25 |m3 | 0,2653 0,2653
mm KLIII
29|deski iglaste obrzynane 28-45/m3 | 9,5744 9,5744
mm KLIII
30|deski iglaste obrzynane 28-45/m3 | 0,1606 0,1606
mm KLIII
31|deski iglaste obrzynane 38 m3 | 0,2130 0,2130
mm KLIII
32|deski iglaste obrzynane gr.  |m3 | 7,0569 7,0569
.119-25mm kLI
33|Deski iglaste obrzynane gr.  |m3 | 2,8393 2,8393
.119-25mm kLI
34|deski iglaste obrzynane gr.25 |/m3 | 0,5107 0,5107
mm KLIII
35|deski iglaste obrzynane nasy- |m3 | 0,2393 0,2393
.lcone 25 mm KLIII
36|deski iglaste obrzynane wy- |m3 | 4,3416 4,3416
./miarowe nasycone gr. 25 mm
k.l
37|deski iglaste obrzynane wy- |m3 {12,935 12,935
./miarowe nasycone gr. 25 mm 0 0
KLIII P+W
38|drewno egzotyczne m2 49,990 49,990
. 7 7
39|drewno okragte na stemple |m3 |2,0149 2,0149
.|budowlane
40|drewno okragte na stemple  |m3 | 0,3117 0,3117
.|budowlane
41|drewno opatowe kg 547,33 547,33
. 52 52
42|drut stalowy okragty kg |33,048 33,048
. 0 0
43|drzwi jednoskrzydtowe petne |m2 | 1,6000 1,6000
./malowane. Wymiar w $wietle
oscieznicy 800x2000, wymiar
w Swietle konstrukcji
950x2050. Wraz z
oscieznicg. kompletne. DTS5
44|drzwi jednoskrzydiowe petne |m2 | 2,2500 2,2500
./w oktadzinie CPL w kolorze
czarnym, gabinetowe, wyttu-
mione. Wymiar w Swietle
oscieznicy 900x2500, wymiar
w Swietle konstrukcji
1050x2550. Wraz z osciezni-
ca. kompletne. D3.5
-96 -




_sosnowiec_zytnia_budowlany

ZESTAWIENIE MATERIALOW
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45

drzwi jednoskrzydtowe petne

.|w oktadzinie CPL w kolorze

grafitowym, szczeliny wenty-
lacyjne o powierzchni co naj-
mniej 0,022m2, wyposazone
w samozamykacz. Wymiar w
Swietle oscieznicy 900x2600,
wymiar w Swietle konstrukcji
1050x2650. Wraz z oéciezni-
ca. kompletne. D3.3

m2

4,6800

4,6800

46

drzwi jednoskrzydtowe petne

.|w oktadzinie CPL, szczeliny

wentylacyjne o powierzchni
co najmniej 0,022m2. Wy-
miar w Swietle oscieznicy
1000x2000, wymiar w swietle
konstrukcji 1150x2050. Wraz
z oscieznica. kompletne. D4

m2

1,8000

1,8000

47

drzwi jednoskrzydtowe petne

.|w oktadzinie CPL, szczeliny

wentylacyjne o powierzchni
co najmniej 0,022m2. Wy-
miar w Swietle oscieznicy
800x2000, wymiar w swietle
konstrukcji 950x2050. Wraz z
oscieznicg. kompletne. D2.1

m2

4,8000

4,8000

48

drzwi jednoskrzydtowe petne

.|w oktadzinie CPL, szczeliny

wentylacyjne o powierzchni
co najmniej 0,022m2. Wy-
miar w swietle oscieznicy
800x2000, wymiar w swietle
konstrukcji 950x2050. Wraz z
oscieznicg. kompletne. D2.2

m2

3,2000

3,2000

49

drzwi jednoskrzydtowe petne

.|w oktadzinie CPL, szczeliny

wentylacyjne o powierzchni
co najmniej 0,022m2. Wy-
miar w Swietle oscieznicy
800x2000, wymiar w swietle
konstrukcji 950x2050. Wraz z
oscieznicg. kompletne. D2.3

m2

3,2000

3,2000

50

drzwi jednoskrzydtowe petne

.|w oktadzinie CPL, szczeliny

wentylacyjne o powierzchni
co najmniej 0,022m2. Wy-
miar w Swietle oscieznicy
800x2000, wymiar w swietle
konstrukcji 950x2050. Wraz z
oscieznicg. kompletne. D2.4

m2

1,6000

1,6000

Norma STD Wersja 4.22
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—_

drzwi jednoskrzydtowe petne

.|w oktadzinie CPL, szczeliny

wentylacyjne o powierzchni
co najmniej 0,022m2. Wy-
miar w Swietle oscieznicy
900x2000, wymiar w swietle
konstrukcji 1000x2050. Wraz
z oscieznicg. kompletne. D3.
1

m2

5,4000

5,4000

52

drzwi jednoskrzydtowe petne

.|w oktadzinie CPL, szczeliny

wentylacyjne o powierzchni
co najmniej 0,022m2. Wy-
miar w Swietle oscieznicy
900x2000, wymiar w swietle
konstrukcji 1000x2050. Wraz
z oscieznicg. kompletne. D3.
2

m2

1,8000

1,8000

53

drzwi jednoskrzydtowe prze-

.|suwne, petne w okfadzinie

CPL w kolorze sciany. Wy-
miar w Swietle oscieznicy
800x200, wymiar w swietle
konstrukcji 900x2050. Wraz z
prowadnicg. Kompletne D2.5

m2

6,4000

6,4000

54

drzwi jednoskrzydtowe prze-

.suwne, petne w okfadzinie

CPL, szczeliny wentylacyjne
0 powierzchni conajmniej
0,022m2. Wymiar w Swietle
oscieznicy 900x2000, wymiar
w Swietle konstrukcji
950x2050. Wraz z prowadni-
ca. Kompletne D3.4

m2

1,8000

1,8000

55

drzwi stalowe jednoskrzydto-

.|we, malowane, otwierane na

zewnatrz pomieszczenia, od
wewnatrz pomieszczenia za-
mkniecie bezklamkowe otwie-
rajgce sie z kottowni pod na-
ciskiem w sposob zapobiega-
jacy iskrzeniu w przypadku
otwierania i zamykania. Od-
porno$¢ ogniowa EI30. Wy-
posazone w samozamykacz.
Wymiar w Swietle oscieznicy
900x2050, wymiar w swietle
konstrukcji 1150x2100. Wraz
z oscieznicg. Kompletne. DT2

m2

1,8450

1,8450

Norma STD Wersja 4.22
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56

drzwi stalowe jednoskrzydto-

.|we, malowane. Odpornosé

ogniowa EI30. Wyposazone
w samozamykacz. Wymiar w
Swietle oscieznicy 900x2050,
wymiar w Swietle konstrukcji
1150x2100. Wraz z oSciezni-
ca. Kompletne. DT3

m2

1,8450

1,8450

57

drzwi stalowe jednoskrzydto-

./we, malowane. Odpornosé

ogniowa EI60. Wyposazone
w samozamykacz. Wymiar w
Swietle oscieznicy 900x2050,
wymiar w Swietle konstrukcji
1150x2100. Wraz z oéciezni-
ca. Kompletne. DT4

m2

3,6900

3,6900

58

drzwi stalowych jednoskrzyd-

./fowe malowane. Wymiar w

Swietle oScieznicy

1200x2000, wymiar w Swietle
konstrukcji 1300x2050. Wraz
z oscieznicg. Kompletne. DT1

2,4000

2,4000

59

drzwi wewnetrznych jednos-

.| krzydtowych, przeszklonych w

systemie bezszprosowym,
szkfo bezpieczne P2. Wymiar
w Swietle oscieznicy
1000x2500, wymiar w swietle
konstrukcji 1000x2500. Wraz
z oscieznicg. Kompletne. D1

m2

7,5000

7,5000

60

drzwi zewnetrzne balkonowe

.|dwuskrzydtowe, drewno sos-

nowe, szyba antywtamaniowa
P4, okucia antywtamaniowe,
pas dolny zabezpieczony bla-
chg miedziang, wyposazone
w zapadke i samozamykacz,
wraz z oscieznicg, kolor biaty
od zewnatrz, naturalny od
Srodka, kompletna. Wymiar w
Swietle oscieznicy 800+
800x2900, wymiar w swietle
konstrukcji 1700x2950. DZ4a

m2

4,6400

4,6400

Norma STD Wersja 4.22
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61

drzwi zewnetrzne balkonowe

.|dwuskrzydtowe, drewno sos-

nowe, szyba bazpieczna P2,
pas dolny zabezpieczony bla-
cha miedziang, wyposazone
w zapadke i samozamykacz,
wraz z oscieznicg, kolor biaty
od zewnatrz, naturalny od
Srodka, kompletne. Wymiar w
Swietle oscieznicy 800+
800x2900, wymiar w swietle
konstrukcji 1700x2950. DZ4b

m2

9,2800 9,2800

62

drzwi zewnetrzne dwuskrzyd-

./fowe, symetryczne, skrzydta o

szerokosci 90cm, drewno
soshowe, pas dolny zabezpie-
czony blachg miedziang, wy-
posazone w zapadke i samo-
zamykacz, wraz z o$cieznica,
kolor grafitowy od zewnatrz,
od wenatrz ciemne indygo,
kompletne. Wymiar w Swietle
oscieznicy 900+900x2900,
wymiar w Swietle konstrukcji
1870x2950. DZ1

m2

5,2200 5,2200

63

drzwi zewnetrzne jednos-

.|krzydlowe, drewno sosnhowe,

pas dolny zabezpieczony bla-
chg miedziang, wyposazone
w zapadke i samozamykacz,
wraz z oscieznicg, kolor grafi-
towy, kompletne. wymiar w
Swietle oscieznicy
1200x2100, wymiar w Swietle
konstrukcji 1300x21500. DZ2

7,5600 7,5600

64

drzwi zewnetrzne jednos-

.| krzydtowe, drewno sosnowe,

pas dolny zabezpieczony bla-
chg miedziang, wyposazone
w zapadke i samozamykacz,
wraz z oscieznicg, kolor grafi-
towy, kompletne. Wymiar w
Swietle oscieznicy
1200x2250, wymiar w Swietle
konstrukcji 1300x2300. DZ3

m2

2,7000 2,7000

65

dwukomponentowa izolacja

.|bitumiczno-kauczukowa

kg

4 930,
5166

4 930,
5166

66

dylatacja z korka

38,850 38,850

67

dzwigar nosny z blachy

. ksztaltowej

492,64 492,64

Norma STD Wersja 4.22
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa J | llosé [llinw.| 1l Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p. m wyk. | na tosé | pa |staw-| na | ba | ba
jedn. ca do- | t t
staw- | m | za-
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al- | an
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68|elektrody stalowe do spawa- |10 | 5,4429 5,4429
./nia stali weglowych 0
szt.
69|elektrody stalowe do spawa- |szt.|11,868 11,868
.|nia stali weglowych 6 6
70/element poprzeczny z blachy |/m 458,27 458,27
. ksztattowej 36 36
71|elementy drewniane do pod- |m2 60,802 60,802
.| bitki 6 6
72/elementy kamienne (piasko- 'm [110,77 110,77
.\wiec lub wapien miekki) 20 20
73|elementy kamienne (piasko- |m [82,977 82,977
./wiec lub wapieh miekki) - PA- 0 0
RAPETY
74 elementy ze stali profilowej kg |21 771 21771
.lwg projektu konstrukcji wraz , 7100 , 7100
ze wszystkimi materiatami
montazowymi
75/emulsja bitumiczno - kauczu- kg 102,08 102,08
. kowa bezszwowa 52 52
76|farba ftalowa do gruntowania |dm (639,09 639,09
.|przeciwrdzewna miniowa 3 |72 72
77|farba ftalowa nawierzchniowa |dm |5 662, 5 662,
. 3 1768 1768
78|farba lateksowa dm |1 080, 1 080,
. 3 13037 3037
79|farba miniowa 60% dm 67,704 67,704
. 3 1 1
80|farba olejna do gruntowania |dm | 8,1348 8,1348
3
81|farba olejna do gruntowania |dm | 4,2268 4,2268
.|przeciwrdzewna miniowa 60 |3
%
82|farba olejna nawierzchniowa |dm | 7,7430 7,7430
3
83|filc bituminizowany z wetny  |m2 |53,207 53,207
./mineralnej gr. 5 mm 5 5
84|folia dachowa (FWK) z two- |mZ2 |1 108, 1108,
.|rzywa sztucznego 7112 7112
85|folia ptynna FOLBIT dm (405,79 405,79
. 3 |64 64
86|folia polietylenowa szeroka (6 |m?2 |2 829, 2 829,
Jlub 12m) 0.2 mm 4308 4308
87|gips budowlany szpachlowy |t |4,6151 4,6151
88|gips szpachlowy kg 491,42 491,42
. 60 60
89|grodzice stalowe do zabez- |m?2 824,64 824,64
.| pieczenia wykopu 00 00
90|grunt do wyréwnania chton- kg 460,66 460,66
..nosci Baumit SaugAusgleich 79 79
91|grunt uniwersalny - Baumit |dm [150,69 150,69 TMO
.\UniversalGrund 3 |33 33

Norma STD Wersja 4.22
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.22
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92|grunt uniwersalny - Baumit kg {19,160 19,160
.|UniversalGrund 3 3
93|gwozdzie budowlane okragte |kg 553,39 553,39
.|gote 99 99
94|gwozdzie budowlane okragte kg 23,237 23,237
.|gote 8 8
95|Gwozdzie budowlane okragte kg 35,927 35,927
.locynkowane 2 2
96|gwozdzie ocynkowane kg 28,938 28,938
. 1 1
97|impregnat kg |0,8086 0,8086
98| katowniki rownoramienne na |kg |32,252 32,252
.|progi drzwiowe 3 3
99|Keramzyt - miesz. drobna 0- |m3 [14,913 14,913
.[4mm wielofr. 7 7
10|Keramzyt - miesz. gr. jednof- |m3 | 1,1183 1,1183
0./rakc. 8-16mm
10|klamerki mocujgce szt.|819,16 819,16
1. 41 41
10|klamry ciesielskie kg |1954, 1 954,
2. 1088 1088
10|klamry do tgczenia ptotkow  |szt.|81,368 81,368
3. 8 8
10|klej winylowy kg 489,15 489,15
4, 96 96
10/kliny z drewna m3 | 0,2382 0,2382
5.
10|kotki do wstrzeliwania szt.|4 065, 4 065,
6. 4145 4145
10|kotki rozporowe szt.|510,49 510,49
7. 68 68
10|kostka kamienna nieregular- |t 9,9977 9,9977
8..na 8 cm
10|krawedziaki iglaste wymiaro- |m3 | 3,2184 3,2184
9./we nasycone Kl.II
11|krawedziaki iglaste wymiaro- |m3 | 0,8321 0,8321
0.|we nasycone Kl.II
11|Krag betonowy o wys.500 szt |30,000 30,000
1./mm fi 1000 mm 0 0
11| kruszywo lekkie Keramzyt m3 | 1,3586 1,3586
2.
11|Kruszywo naturalne niekru- |m3 110,25 110,25 SEK
3./szone - pospoétka 0-63 mm 18 18
11|ksztattowniki stalowe profilo- |kg |1 853, 1853,
4./wane C 100x075 3581 3581
11| ksztattowniki stalowe profilo- |kg 562,12 562,12
5.lwane U 100x075 96 96
11|ksztattowniki z blachy-katow- |m |246,32 246,32
6./ nik przyscienny 21 21
11|lepik asfalt.stos.na zimno kg 48,351 48,351
7. 2 2
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L Nazwa J | losé |llinw. | I Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p. m wyk. | na tosé | pa |staw-| na | ba | ba
jedn. ca do- | t t
staw- | m | za-
cy |ak-| st
sy-| os
m |ow
al- | an
ny | y
11|lepik asfaltowy bez wypetnia- kg 370,99 370,99
8./czy na gorgco 37 37
11|Listwy i taty iglaste Kl.II m3 | 0,2526 0,2526
9.
12|listwy maskujace m 206,35 206,35
0. 29 29
12|listwy przyscienne drewniane |m |216,34 216,34
1.|w kolorze biatym 46 46
12|listwy przyscienne z drewna |m |623,54 623,54
2.|lisciastego 41 41
12|t aty i listwy iglaste, m3 | 1,8479 1,8479
3./nasycone, kl.lI
12|taty i listwy iglaste, m3 | 1,8479 1,8479
4./nasycone, Kl.II
12|tawy kominiarskie w kolorze |szt.| 2,0000 2,0000
5.|zblizonym do pokrycia dachu,
wraz z akcesoriami montazo-
wymi do pokry¢ dachowych z
blachy aluminiowej
12|tgczn.krzyzowy stal.do rusztu|szt |987,51 987,51
6./ pod pt.g-k 21 21
12|tgczn.wzdtuz.stalowy do szt | 246,87 246,87
7./rusztu pod pt.g-k 80 80
12|tgczniki do mocowania izola- |szt.|1 588, 1 588,
8./ cji termicznej 6478 6478
12|tgczniki rozporowe kpl. szt.|724,64 724,64
9. 51 51
13|masa tynkarska silikatowa, |kg |2 351, 2 351,
0.|struktura baranek 1 mm - 2050 2050
Baumit SilikatPutz 1K
13|Masa uszczelniajgca silikon kg | 8,2934 8,2934
1./budowlany
13|mieszanka betonowa zwykta |m3 | 2,8200 2,8200
2.|z kruszywa naturalnego B-10
13|mieszanka betonowa zwykta |m3 | 1,3920 1,3920
3.|z kruszywa naturalnego B 7,5
13|mikroemulsja silikonowa dm | 286,69 286,69
4, 3 |18 18
13|oktadzina ogniochronna m2 104,88 104,88
5. 49 49
13|okna dachowego. Wymiarw |m?2 (22,176 22,176
6.|Swietle oscieznicy 660x1400, 0 0
wymiar w $wietle konstrucji
720x1450. Kompletne. V-1
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Ra-
ba

ak-
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al-
ny

Ra-
ba

za-
st
os
ow
an

okna drewniane roziweralno -

.luchylne podziat oraz grubosé

szproséw identyczna z okna-
mi O2a, szyba bezpieczna
P2, drewno sosnowe klejone
tréjwarstwowo, szkto dwuszy-
bowe, 4-warstwowy malowa-
nia natryskowego: impregnat i
3warstwy wodorozcienczalnej
farby ekologicznej, od ze-
wnatrz kolor RAL 9016 biaty,
farba kryjaca, lazura uwidacz-
niajgca rysunek stojow, od
wewnatrz kolor naturalny,
ozdobne Slemie i listwa przy-
mykowa. Wymiar w Swietle
oscieznicy 1750x2200, wy-
miar w Swietle konstrukcji
1800x2250. Kompletne. O2b

m2

15,400 15,400

okna drewnianego rozwieral-

./no - uchylnego, szyba P4 an-

tywlamaniowa, okucia antyw-
tamaniowe, drewno sosnowe
klejone tréjwarstwowo, szkio
dwuszybowe, 4-warstwowy
malowania natryskowego: im-
pregnat i 3warstwy wodoroz-
cienczalnej farby ekologicz-
nej, od zewnatrz kolor RAL
9016 biaty, farba kryjaca, la-
zura uwidaczniajgca rysunek
stojow, od wewnatrz kolor na-
turalny, ozdobne slemie i list-
wa przymykowa. Wymiar w
Swietle oscieznicy 900x1100,
wymiar w Swietle konstrukcji
950x1250. Kompletne. O9a

m2

1,9800 1,9800

Norma STD Wersja 4.22
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okna rozwieralno - uchylne,

.|szyba P4 antywtamaniowa,

okucia antywlamaniowe,
drewno sosnowe klejone troj-
warstwowo, szkto dwuszybo-
we, 4-warstwowy malowania
natryskowego: impregnat i
3warstwy wodorozcienczalnej
farby ekologicznej, od ze-
wnatrz kolor RAL 9016 biaty,
farba kryjaca, lazura uwidacz-
niajgca rysunek stojow, od
wewnatrz kolor naturalny,
ozdobne Slemie i listwa przy-
mykowa. Wymiar w Swietle
oscieznicy 1700x2000, wy-
miar w Swietle konstrukcji
1750x2000. Kompletne. O7

m2

6,8000 6,8000

okno drewniane otwieralno -

.luchylne, szyba P4 antywita-

maniowa, okucia anyuwtama-
niowe, drewno sosnowe klejo-
ne trojwarstwowo, szkto dwu-
szybowe, 4-warstwowy malo-
wania natryskowego: impreg-
nat i 3warstwy wodorozcien-
czalnej farby ekologicznej, od
zewnatrz kolor RAL 9016 bia-
ty, farba kryjaca, lazura uwi-
daczniajgca rysunek stojow,
od wewnatrz kolor naturalny,
ozdobne Slemie i listwa przy-
mykowa. Wymiar w Swietle
oscieznicy 1750x2200, wy-
miar w swietle konstruciji
1800x2250. Kompletne. O2a

m2

15,400 15,400

Norma STD Wersja 4.22
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14

okno drewniane rozwieralne

.|(tylko gorne kwatery), podziat

oraz grubo$¢ szporséw iden-
tyczna z oknami O1a, szyba
bezpieczna P2, drewno sos-
nowe klejone trojwarstwowo,
szkfo dwuszybowe, 4-warst-
wowy malowania natryskowe-
go: impregnat i 3warstwy wo-
dorozcienczalnej farby ekolo-
gicznej, od zewnatrz kolor
RAL 9016 biaty, farba
kryjaca, lazura uwidaczniajg-
ca rysunek stojéw, od wew-
natrz kolor naturalny, ozdob-
ne slemieg i listwa przymyko-
wa. Wymiar w $wietle osciez-
nicy 1250x2200, wymiar w
Swietle konstrukcji
1300x2250. Kompletne. O1b

m2

5,5000 5,5000

okno drewniane rozwieralno -

.luchylne, szyba bezpieczna

P2, drewno sosnowe klejone
tréjwarstwowo, szkto dwuszy-
bowe, 4-warstwowy malowa-
nia natryskowego: impregnat i
3warstwy wodorozcienczalnej
farby ekologicznej, od ze-
wnatrz kolor RAL 9016 biaty,
farba kryjaca, lazura uwidacz-
niajgca rysunek stojow, od
wewnatrz kolor naturalny,
ozdobne Slemie i listwa przy-
mykowa. Wymiar w Swietle
oscieznicy 1000x1300, wy-
miar w Swietle konstrukcji
1050x1350. Kompletne. O5

m2

5,2000 5,2000

Norma STD Wersja 4.22
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al-
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Ra-
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za-
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okno drewniane rozwieralno -

.luchylne, szyba bezpieczna

P2, drewno sosnowe klejone
tréjwarstwowo, szkto dwuszy-
bowe, 4-warstwowy malowa-
nia natryskowego: impregnat i
3warstwy wodorozcienczalnej
farby ekologicznej, od ze-
wnatrz kolor RAL 9016 biaty,
farba kryjaca, lazura uwidacz-
niajgca rysunek stojow, od
wewnatrz kolor naturalny,
ozdobne Slemie i listwa przy-
mykowa. Wymiar w Swietle
oscieznicy 900x1050, wymiar
w Swietle konstrukcji
950x1200. Kompletne. O8

m2

2,8350

2,8350

okno drewniane rozwieralno -

.luchylne, szyba bezpieczna

P2, drewno sosnowe klejone
tréjwarstwowo, szkto dwuszy-
bowe, 4-warstwowy malowa-
nia natryskowego: impregnat i
3warstwy wodorozcienczalnej
farby ekologicznej, od ze-
wnatrz kolor RAL 9016 biaty,
farba kryjaca, lazura uwidacz-
niajgca rysunek stojow, od
wewnatrz kolor naturalny,
ozdobne Slemie i listwa przy-
mykowa. Wymiar w Swietle
oscieznicy 900x1100, wymiar
w Swietle konstrukcji
950x1250. Kompletne. O9b

m2

9,9000

9,9000

okno drewniane rozwieralno -

.luchylne, szyba P4 antywita-

maniowa, okucia antywlama-
niowe, drewno sosnowe klejo-
ne trojwarstwowo, szkto dwu-
szybowe, 4-warstwowy malo-
wania natryskowego: impreg-
nat i 3warstwy wodorozcien-
czalnej farby ekologicznej, od
zewnatrz kolor RAL 9016 bia-
ty, farba kryjaca, lazura uwi-
daczniajgca rysunek stojow,
od wewnatrz kolor naturalny,
ozdobne Slemie i listwa przy-
mykowa. Wymiar w Swietle
oscieznicy 1100x1500, wy-
miar w Swietle konstrukcji
1150x1500. Kompletne. O6

6,6000

6,6000

Norma STD Wersja 4.22
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okno drewniane rozwieralno -

.luchylne, szyba P4 antywia-

maniowa, okucia antywltama-
niowe, drewno sosnowe klejo-
ne trojwarstwowo, szkto dwu-
szybowe, 4-warstwowy malo-
wania natryskowego: impreg-
nat i 3warstwy wodorozcien-
czalnej farby ekologicznej, od
zewnatrz kolor RAL 9016 bia-
ty, farba kryjaca, lazura uwi-
daczniajgca rysunek stojow,
od wewnatrz kolor naturalny,
ozdobne Slemie i listwa przy-
mykowa. Wymiar w Swietle
oscieznicy 1250x2200, wy-
miar w Swietle konstrukcji
1300x2250. Kompletne. O1a

m2

52,250

52,250

okno drewniane, rozwieralno -

.luchylne (tylko gérne kwatery),

szyba bezpieczna P2, drewno
sosnowe klejone trojwarstwo-
wo, szkfo dwuszybowe, 4-
warstwowy malowania natrys-
kowego: impregnat i 3warst-
wy wodorozcienczalnej farby
ekologicznej, od zewnatrz ko-
lor RAL 9016 biaty, farba kry-
jaca, lazura uwidaczniajgca
rysunek stojow, od wewnatrz
kolor naturalny, ozdobne Sle-
mig i listwa przymykowa. Wy-
miar w Swietle oscieznicy
1100x1750, wymiar w Swietle
konstrukcji 1150x1800. Kom-
pletne. O3

m2

7,7000

7,7000

Norma STD Wersja 4.22
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okno odtworzone wg istniejg-

.|cego, szprosy naklejane,

okno otwieralne uchylne, szy-
ba bezpieczna P2, drewno
sosnowe klejone trojwarstwo-
wo, szkfo dwuszybowe, 4-
warstwowy system malowania
natryskowego: impregnat i 3
warstwy wodorozcienczalnej
farby ekologicznej, od ze-
wnhatrz kolor RAL 9016 biaty,
farba kryjaca, lazura uwidacz-
niajgca rysunek stojow, od
wewnatrz kolor naturalny,
ozdobne Slemie i listwa przy-
mkowa. Wymiar w Swietle
oscieznicy fi 870, wymiar w
Swietle konstrukgciji fi 950.
Kompletne. O4

m2

2,3770 2,3770

okno state, szyba bezpieczna

.|P2, drewno sosnowe klejone

tréjwarstwowo, szkto dwuszy-
bowe, 4-warstwowy system
malowania natryskowego: im-
pregnat i 3 warstwy wodoroz-
cienczalnej farby ekologicz-
nej, od zewnhatrz kolor RAL
9016 biaty, farba kryjaca, la-
zura uwidaczniajgca rysunek
stojow, od wewnatrz kolor na-
turalny, ozdobne slemie i list-
wa przymkowa. Kompletne

m2

1,3500 1,3500

15

Ombran Biritt

1 000,
9480

1 000,
9480

15

Ombran HB1

kg

2001,
8960

2001,
8960

15

oscieznice drewniane

m2

29,400 29,400

15

paker iniekcyjny

szt.

44,795 44,795

15

paneli rdzen ptyty wykonany

./jest z wetny szklanej o wyso-

kiej gestosci, w technologii
3RD. Ptyta jest pokryta po-
wioka z obydwu stron. Krawe-
dzie sg prosto przyciete i ma-
lowane.

m2

5,7600 5,7600

15

papa smotowa izolacyjna

m2

86,774 86,774

15

papa termozgrzewalna

m2

164,50 164,50

15

Papier $cieny elektrokorundo-

.Jwy w ark.

ark

3,1296 3,1296

Norma STD Wersja 4.22
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jedn. ca do- | t t
staw- | m | za-
cy |ak-| st
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m |ow
al- | an
ny | y
15|pianka PIR grubos¢ 8 cm m2 150,13 150,13
8. 32 32
15|pianka poliuretanowa kg 61,311 61,311
9. 9 9
16|piasek m3 | 1,5135 1,5135
0.
16|piasek do betonéw zwykty m3 | 2,8750 2,8750
1.
16|Piasek naturalny kopany m3 | 1,6345 1,6345
2.
16|Piasek uziar.0-2mm m3 59,961 59,961
3. 6 6
16| ptotek przeciwsniegowy ruro- ' m 122,05 122,05
4.|wy, sktadajgcy sie z dwdch 32 32
rurek aluminiowych o $redni-
cy 30 mm wraz z akcesoriami
montazowymi do pokry¢ z
blachy aluminiowej
16|Plyta gips. karton. ognioch- |m2 |1 065, 1 065,
5.[ronna 12,5mm 7911 7911
16|ptytki ceramiczno gresowe  |mZ2 |250,06 250,06
6.|poditoga (gres raktyfikowany 32 32
potpoler)
16|ptytki ceramiczno gresowe  |m2 28,829 28,829
7.|podioga (gres raktyfikowany) 2 2
16| ptytki ceramiczno gresowe m2 {49,119 49,119
8.|podtoga (gres raktyfikowany)' 1 1
16| ptytki ceramiczno gresowe m2 (422,24 422,24
9./8cienne (gres raktyfikowany) 23 23
17|ptytki ceramoczno gresowe |m2 122,15 122,15
0.|(gres raktyfikowany) 84 84
17 |ptytki granitowe m2 {98,559 98,559
1. 8 8
17 |ptytki kamienne m2 {23,639 23,639
2. 0 0
17 |ptyty gipsowo-kartonowe gr. |m2 |1 253, 1 253,
3.19.5 mm 7710 7710
17 |ptyty gipsowo kartonowe gr. |m2 |3 085, 3085,
4.112.5 mm 8183 8183
17 |ptyty kamienne m2 {80,675 80,675
5. 9 9
17| ptyty kamienne' m2 131,25 131,25
6. 53 53
17 |ptyty kamienne (piaskowiec |mZ2 |705,42 705,42
7./lub wapien miekki) 87 87
17| ptyty OSB 22mm m2 249,19 249,19
8. 00 00
17 |plyty styropianowe m2 550,90 550,90
9. 14 14
18| ptyty styropianowe m2 231,32 231,32
0. 34 34
18|ptyty styropianowe EPS 200 - |m2 357,29 357,29
1./110 cm 82 82
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18

ptyty styropianowe EPS 200 -

.10 cm'

m2

106,92
15

106,92
15

18

ptyty styropianowe FS15

m3

101,72 101,72

18

ptyty wielkoformatowe - ptyta

.|spiek kwarcowy

19,437 19,437

18

Ptyty z prasowanej wetnt

.|szklanej. Rdzen ptyty z wetny

szklanej o wysokiej gestosci,
wykonany w technologii 3RD.
Powierzchnia licowa jest po-
kryta powtoka, powierzchnie
tylng zabezpieczono welo-
nem szklanym. Krawedzie sg
pomalowane. Konstrukcja wy
konana jest z ocynkowanej
stali. Wielkos¢ piyty
1200x600mm

szt.

29,977 29,977

Ptyty z prasowanej wetny mi-

.neralnej. Rdzen plyty z wetny

szklanej o wysokiej gestosci,
wykonany w technologii 3RD.
Powierzchnia licowa jest po-
kryta powtoka, powierzchnie
tylng zabezpieczono welo-
nem szklanym. Krawedzie sg
pomalowane. Konstrukcja wy-
konana jest z ocynkowanej
stali. Wielkos$¢ ptyty
1200x600mm

szt.

64,797 64,797

Plyty z prasowanej wetny

.|szklanej. Rdzen ptyty z wetny

szklanej o wysokiej gestosci,
wykonany w technologii 3RD.
Powierzchnia licowa jest po-
kryta powtoka, powierzchnie
tylng zabezpieczono welo-
nem szklanym. Krawedzie sg
pomalowane. Konstrukcja wy-
konana jest z ocynkowanej
stali. Wielkos$¢ ptyty
1800x600mm

szt.

96,396 96,396

Norma STD Wersja 4.22
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L Nazwa J | losé |llinw. | I Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p. m wyk. | na tosé | pa |staw-| na | ba | ba
jedn. ca do- | t t
staw- | m | za-
cy |ak-| st
sy-| os
m |ow
al- | an
ny 'y
18|Piyty z prasowanej wetny szt.|27,178 27,178
8.|szklanej. Rdzen ptyty z wetny 8 8
szklanej o wysokiej gestosci,
wykonany w technologii 3RD.
Powierzchnia licowa jest po-
kryta powtoka, powierzchnie
tylng zabezpieczono welo-
nem szklanym. Krawedzie sg
pomalowane. Konstrukcja wy-
konana jest z ocynkowanej
stali. Wielkos$¢ ptyty
2000x600mm
18| Piyty z prasowanej wetny szt.|612,27 612,27
9.|szklanej. Rdzen ptyty z wetny 12 12
szklanej o wysokiej gestosci,
wykonany w technologii 3RD.
Powierzchnia licowa jest po-
kryta powtoka, powierzchnie
tylng zabezpieczono welo-
nem szklanym. Krawedzie sg
pomalowane. Konstrukcja wy-
konana jest z ocynkowanej
stali. Wielkos$¢ ptyty
2400x600mm
19| plyty z welny mineralnej m2 |2 624, 2 624,
0. 0525 0525
19|POCHWYTY - z ksztattowni- m | 6,2800 6,2800
1.|ka ze stali nierdzewnej
800x40mm, montowanego w
odlegtosci od Sciany - 50mm.
Z wklejong tasmg LED. PCHL
19|POCHWYTY - z ksztattowni- m | 6,0400 6,0400
2.|ka ze stali nierdzewnej szer.
40mm, montowanego w od-
legtosci od Sciany - 50mm.
PCH1-PCH3
19|Pokrywa nadstudzienna zelb. |szt |12,000 12,000
3./fi 144 cm 0 0
19|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-|kg |18 373 18 373
4./14mm 4135 4135
19| prety okragte 6-10 mm ze sta-|kg 214,04 214,04
5.|li nierdzewnej 3H13(grupa 31 31
stali 94)
19|prety zebrowane do 7 mm t 10,2138 0,2138
6.
19| Profil sufitowy przyscienny" |m |1 234, 1234,
7.|UD" pod pt.g-k 3901 3901
19| Profil sufitowy przyscienny" |m |259,87 259,87
8./UD" pod pt.g-k 16 16
19|Pust. POROTHERM 25-P+W |szt |625,31 625,31
9.]- 25,0x37,5x23,8 cm 71 71
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20|pustaki ceramiczne POROT- |szt.|279,36 279,36
0.HERM 18.8 P+W o wym. 48 48
188x500x238 mm
20|pustaki stropowe z betonu szt.|1 738, 1738,
1.|lekkiego 1100 1100
20|rolet wewnetrznych tekstyl- |m2 68,145 68,145
2.|nych, odczuwalna redukcja 0 0
temperatury i ucigzliwego
Swiatta stonecznego. Ograni-
czenie odblaskow swietlnych.
Sterowanie automatyczne.
Tkanina trudno zapalna, za-
ciemnienie 60%, odporna na
dziatanie promieni UV.
20|rozcienczalnik do wyrobéw  |dm 532,58 532,58
3.|olejnych i ftalowych ogolnego |3 |10 10
stosowania
20|roztwor asfaltowy 'Abizol P' (kg 41,040 41,040
4, 0 0
20|Roztwor asfaltowy do grunto- (kg 25,034 25,034
5.|wania 1 1
20|roztwor asfaltowy do grunto- |kg {11,318 11,318
6. /wania 4 4
20|roztwor asfaltowy do grunto- kg 22,380 22,380
7.wania i izolacji ABIZOL R 0 0
20|Siatka "Rabitza"10x10mm, fi |m2 |1 051, 1051,
8./0,8-0,9 mm 8403 8403
20|Siatka z widkna szklanego  |m2 943,35 943,35
9. 74 74
21|siatka z widkna szklanego m2 |1 182, 1182,
0./145A Baumit 1130 1130
21|silikon kg 120,458 20,458
1. 2 2
21|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt. |m3 | 0,0390 0,0390
2.12,5m
21|spoiwo cynowo-otowiane kg 11,495 11,495
3.LOC-60 2 2
21|spoiwo cynowo-otowiowe LC- |kg | 0,2902 0,2902
4./60
21|spoiwo cynowo - otowiowe kg |2,8310 2,8310
5./LC-60
21|sprezyny przyscienne szt.|472,59 472,59
6. 47 47
21|Stopien wlazowy zeliwny do |szt |48,000 48,000
7.|studzienek 0 0
21|stopnie kominiarskie w kolo- |szt.|15,000 15,000
8.|rze zblizonym do pokrycia da- 0 0
chu, wraz z akcesoriami mon-
tazowymi do pokry¢ dacho-
wych z blachy aluminiowej
21|sufit napinany wraz z kons-  |kpl | 1,0000 1,0000
9./trukcjg montazowag
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SYSTEM BALUSTRAD SA-

.IMONOSNYCH - szkto lami-

nowane z dwdch tafli szkta
hartowanego po 8 mm i jed-
nej warstwy folii PVB, monto-
wanych do boku konstrukcji
stalowej za pomocg systemo-
wych tgcznikow ze stali nie-
rdzewnej (rotul). Porecz z
ksztattownika ze stali nie-
rdzewnej (szer. 40mm) nato-
zonego na gérng krawedz
szkta. B1-B4

m

14,700 14,700

22

SYSTEM BALUSTRAD SA-

.MONOSNYCH - szkto lami-

nowane z dwéch tafli szkia
hartowanego po 8 mm i jed-
nej warstwy folii PVB, monto-
wanych do posadzki za po-
mocg nierdzewnej listwy sto-
jacej. Porecz z ksztattownika
ze stali nierdzewnej (szer.
40mm) natozonego na gérng
krawedz szkta.

m

14,700 14,700

22

szelak

kg

0,6995 0,6995

22

Szellak techniczny

kg

2,1768 2,1768

22

Szellak techniczny

kg

0,9498 0,9498

22

Szpachléwka do drewna - bia-

.ta

dm

5,4972 5,4972

22

Sciana przeszklona potprze-

.|zierna w systemie bezszpro-

sowym do wysokosci sufitu
podwieszanego dekoracyjna
rama kolor RAL503. Komplet-
ne SP-10

m2

18,536 18,536

Sciana przeszklona przezier-

.|na w systemie bezszproso-

wym wraz z drzwiami dwu-
skrzydtowymi szklanymi
(1szt.), RAL 5003. Kompletne
SP-11

m2

18,536 18,536

Sciana przeszklona przezier-

.|na w systemie bezszproso-

wym wraz z drzwiami jednos-
krzydtowymi szklanymi (1szt.)
, RAL 5003. Kompletne SP-
12

m2

7,9520 7,9520

Norma STD Wersja 4.22
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Sciana przeszklona przezier-

.|na w systemie bezszproso-

wym wraz z drzwiami jednos-
krzydtowymi szklanymi (1szt.)
, RAL 5003. Kompletne SP-
13

m2

6,0300

6,0300

Sciana przeszklona przezier-

.|na w systemie bezszproso-

wym wraz z drzwiami jednos-
krzydtowymi szklanymi (1szt.)
, RAL 5003. Kompletne SP-4

5,6400

5,6400

Sciana przeszklona przezier-

.|na w systemie bezszproso-

wym wraz z drzwiami jednos-
krzydtowymi szklanymi (1szt.)
, RAL 5003. Kompletne SP-7

m2

16,940

16,940

Sciana przeszklona przezier-

.|na w systemie bezszproso-

wym wraz z drzwiami jednos-
krzydtowymi szklanymi (1szt.)
, RAL 5003. Kompletne SP-8

m2

12,283

12,283

Sciana przeszklona przezier-

.|na w systemie bezszproso-

wym wraz z drzwiami jednos-
krzydtowymi szklanymi (1szt.)
, RAL 5003. Kompletne SP-9

27,225

27,225

Sciana przeszklona przezier-

.|na w systemie bezszproso-

wym wraz z drzwiami jednos-
krzydtowymi szklanymi (2szt.)
, RAL 5003. Kompletne SP-2

m2

13,850

13,850

Sciana przeszklona przezier-

.|na w systemie bezszproso-

wym wraz z drzwiami jednos-
krzydtowymi szklanymi (2szt.)
, RAL 5003. Kompletne SP-6

m2

10,088

10,088

Sciana przeszklona przezier-

.|na w systemie bezszproso-

wym wraz z drzwiami. Komp-
letne

m2

10,944

10,944

Sciana przeszklona przezier-

.|na, stata, podswietlana tasmg

LED w systemie bezszproso-
wym. Kompletne SP-16

m2

1,6800

1,6800

Sciana przeszklona przezier-

./na, stata, w systemie bez-

szprosowym. Kompletne SP-
14

m2

6,0300

6,0300

Sciana przeszklona przezier-

.|na, stata, w systemie bez-

szprosowym. Kompletne SP-
3

m2

2,5020

2,5020

Norma STD Wersja 4.22
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24|$ciana przeszklona przezier- |m2 | 6,3180 6,3180
0.|na, stata, w systemie bez-
szprosowym. Kompletne SP-
5
24|$ciana przeszklona przezier- |m2 10,944 10,944
1.|na, w formie zaluzji. Komplet- 0 0
ne SP-15
24|$ciana przeszklona stata pét- |m2 21,584 21,584
2.|przezierna w systemie bez- 0 0
szprosowym, do wysokosci
sufitu podwieszanego. Komp-
letne SP-1
24|8rodki impregnacyjne i grzy- |kg |28,466 28,466
3./bobdjcze - preparaty solowe 9 9
24|8ruby kotwigce szt.| 138,05 138,05
4, 60 60
24|8ruby podkfadki i nakretki kg 22,411 22,411
5. 8 8
24| 8ruby,podktadki,nakretki kg 20,435 20,435
6. 2 2
24|tasma papierowa perforowa- | m |3 480, 3 480,
7./na szer.50 mm gr.0.2 mm 1273 1273
24|tasma spoinowa m 747,13 747,13
8. 09 09
24\tlen techniczny m3 40,043 40,043
9. 6 6
25|tlen techniczny sprezony m3 | 0,0949 0,0949
0.
25|uchwyty do mocowania faw |szt.| 4,0000 4,0000
1./kominiarskich
25|uchwyty do rur spustowych  |szt.|14,612 14,612
2.|aluminiowe 4 4
25|uchwyty do rur spustowych  |szt.| 1,6500 1,6500
3.|ocynkowane
25|uchwyty do rynien dachowych|szt.|191,13 191,13
4.|aluminiowe 60 60
25|uchwyty do rynien dachowych|szt.| 9,7200 9,7200
5.|ocynkowane
25/Wapno hydratyzowane wor- |t | 0,1751 0,1751
6. kowane
25|Wieszak stalowy do rusztu szt |383,80 383,80
7.|pod piyty g-k 41 41
25|wieszak w 60/60 szt.| 987,51 987,51
8. 21 21
25|Wkrety do ptyt gipsowych kg 120,06 120,06
9. 53 53
26|wkrety do ptyt gipsowych kg 30,293 30,293
0. 8 8
26|Wtaz kanatowy zel. fi 600 szt | 6,0000 6,0000
1./mm KkI.D (40 t)
26|/woda dm |2 871, 2 871,
2. 3 13980 3980
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26|/woda m3 | 1,1421 1,1421
3.
26/Woda z rurociggow m3 24,570 24,570
4. 6 6
26/Woda z rurociggow m3 | 1,4265 1,4265
5.
26/Woda z rurociggow m3 | 0,7716 0,7716
6.
26/Woda z rurociggow m3 | 0,4210 0,4210
7.
26/Woda z rurociggow m3 | 5,0422 5,0422
8.
26|wolnowiszgcych paneli rdzen |m2 17,280 17,280
9.|ptyty wykonany jest z wetny 0 0
szklanej o wysokiej gestosci,
w technologii 3RD. Piyta jest
pokryta powtokg z obydwu
stron. Krawedzie sg prosto
przyciete i malowane.
27|\wytaz dachowy m2 | 1,0000 1,0000
0.
27|xylamit popularny kg |1,6018 1,6018
1.
27|zaprawa m3 | 1,9176 1,9176
2.
27|Zaprawa cementowa M-12  |m3 | 0,1859 0,1859
3.
27|Zaprawa cementowa M-15  |m3 | 0,0976 0,0976
4.
27|Zaprawa cementowa M-7 m3 | 0,3050 0,3050
5.
27|Zaprawa cementowa M-7 m3 {10,216 10,216
6. 8 8
27|zaprawa cementowa M 12 m3 | 0,0978 0,0978
7.
27|zaprawa cementowa M 7 m3 | 0,3000 0,3000
8.
27|zaprawa cementowa M 80 m3 | 0,0034 0,0034
9.
28|zaprawa cementowa na bia- |m3 28,906 28,906
0./tym cemencie m 80 1 1
28|Zaprawa cementowo-wapien- |m3 |94,177 94,177
1..na M-4 4 4
28|zaprawa cementowo-wapien- |m3 | 0,0225 0,0225
2..nam 50
28|zaprawa cementowo wapien- |m3 | 1,4968 1,4968
3..naM 15
28|zaprawa do spoinowania - su- kg 183,29 183,29
4./ cha mieszanka 36 36
28|zaprawa do spoinowania - su- kg 13,002 13,002
5./cha mieszanka' 1 1
28|zaprawa do zasklepiania kg 423,31 423,31
6. otworéw 84 84

Norma STD Wersja 4.22
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28|zaprawa klejgca kg |2 056, 2 056,
7. 8403 8403
28|zaprawa klejgca - Baumit kg |6 794, 6 794,
8./Haftmortel 1400 1400
28|zaprawa klejgca - Baumit Kle-|kg |5 569, 5 569,
9./ beSpachtel 9070 9070
29|zaprawa klejowa "ATLAS" - |kg |4 953, 4 953,
0.|sucha mieszanka 4608 4608
29|zaprawa klejowa "ATLAS" - kg |347,68 347,68
1.|sucha mieszanka' 63 63
29|zaprawa spoinujgca kg (173,20 173,20
2. 76 76
29|zaprawa tynkarska maszyno- kg |70 066 70 066
3./wa wewnetrzna cem.-wap. ,3600 ,3600
Baumit MPI 25
29|Zaprawa wapienna m3 13,331 13,331
4. 2 2
29|zaprawa wapienna M 4 m3 | 0,0899 0,0899
5.
29|ztom Scierny kg (136,43 136,43
6. 01 01
29|zwir m3 | 3,6787 3,6787
7.
29|zwir do betonéw zwyktych m3 | 3,9766 3,9766
8.
29|Materiaty pomocnicze (od M) |zt
9.
30|materiaty pomocnicze zt
0.
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.22
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1.|"Miksokret" 28 kW m-g 171,3822
2.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 292,6251
3.|agregat tynkarski z pompa m-g 111,2303
4. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,2842
5.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 42,2683
6./ gietarka do pretéw m-g 74,9213
7.|Kop.j-nacz.na p.ggs.0.60m3 (1) m-g 65,4663
8. koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 4,5263
9.mieszarka do zapraw m-g 125,1185
10./nozyce do pretéw m-g 88,3371
11./pompa do betonu na samochodzie m-g 18,7919
12./pompa do iniekcji m-g 22,3978
13./|Pompa spalinowa m-g 14 400,0000
14.|prosciarka do pretow m-g 0,9175
15.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 66,0123
16. przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 42,2683
17./samochdd dostawczy m-g 0,4972
18./Samochoéd samowytad.do 5t (1) m-g 81,3084
19./Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 1,9262
20./Samochdd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 1,1742
21./Samochdd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 0,1361
22./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 438,7838
23.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 424,9072
24.|sprezarka powietrza m-g 29,1171
25./Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 22,7963
26./Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 2,5313
27./spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,2126
28.|$rodek transportowy m-g 170,3211
29./srodek transportowy m-g 125,5695
30.|$rodek transportowy m-g 103,0376
31./$rodek transportowy m-g 14,4479
32.|$rodek transportowy m-g 13,4387
33.|$rodek transportowy' m-g 14,1000
34.|urzgdzenia do wiercenia otworéw m-g 1110,9309
35.|wyciag m-g 36,8688
36.|wyciag m-g 90,3447
37.|wyciag' m-g 0,1701
38.|wyciag" m-g 0,3259
39.|/wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t im-g 67,1033
40.|wycigg szybowy m-g 515,2233
41./Wyciagg towarowo-osobowy 2.0t m-g 55,3424
42.\Wycigg towarowo-osobowy 2.0t m-g 394,9980
43./Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 64,2973
44. zuraw okienny m-g 62,3349
45. zuraw samochodowy m-g 588,6421
46./zuraw samochodowy 4 t m-g 18,2400
47./zuraw samochodowy 5-6 t m-g 24,4711
RAZEM
Stownie:
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