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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone na podstawie projektu wykonawczego pn.:"
Przebudowa w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania na funkcje biurowg budynku przy
ul. Zytniej 8 wraz z instalacjami wewnetrznymi (wod.-kan., gazowa, c.o., wentylacji i klima-
tyzacji, elektrycznymi i teletechnicznymi), z elementami zagospodarowania terenu oraz bu-
dowa zjazdu z ul. Zytniej w Sosnowcu na dziatkach ewid. 6214 i 6218"

Dla pomieszczen biurowych znajdujgcych sie w piwnicy dobrano centrale wentylacyjng z
odzyskiem ciepta nawiewno-wywiewng, stacjonarng, odzysk ciepta 80%. Powietrze nawie-
wane jest zimg o temperaturze 200C, ogrzewane przy pomocy nagrzewnicy wodnej o mo-
cy

7,0kW, parametry wody zasilajgcej 80/600C. Centrale wentylacyjng umieszczono w po-
mieszczeniu technicznym -1.04., skgd powietrze rozprowadzane jest kanatami stalowymi
ocynkowanymi w izolacji w ptaszczu z blachy aluminiowej. Jako elementy nawiewne i wy-
wiewne dobrano kratki wentylacyjne z przepustnicami montowane na kanatach Spiro. Roz-
prowadzenie przewodow nawiewnych i wywiewnych pokazano na rysunku WM/1. Powie-
trze czerpane jest poprzez czerpnie scienng o wymiarach 600x400mm, umieszczong mini-
mum 2,00m nad poziomem terenu.

Dla kondygnacji parteru zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta, umieszczong w przestrzeni sufitu podwieszanego nad pomieszczeniem
0.03. Centrala wentylacyjna posiada wymiennik krzyzowy o odzysku 59% oraz ogrzewa po-
wietrze zimg do temperatury 200C poprzez nagrzewnice powietrza o parametrach czynnika
80/600C. Moc nagrzewnicy 7,0kW. Powietrze rozprowadzane jest kanatami stalowymi
ocynkowanymi typu Spiro. Jako elementy nawiewne dobrano anemostaty z skrzynkg roz-
prezng o przeptywie powietrza odpowiednia dla danego pomieszczenia. Natomiast jako
elementy wywiewne dobrano rowniez anemostaty wywiewne z skrzynkg rozprezng lub za-
wory

wywiewne. Dobrano czerpnig powietrza o wymiarach 600x400mm, umieszczong minimum
2,0m nad poziomem terenu. Dobrano rowniez wyrzutnie dachowa.

Dla kondygnaciji | pietra i antresoli dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta, umieszczong w pomieszczeniu piwnicy -1.04. Centrala wentylacyjna po-
siada wymiennik krzyzowy o odzysku 59%. Ogrzewa powietrze do temperatury 200C, po-
przez nagrzewnice powietrza wodng o mocy 9kW, parametry czynnika 80/600C. Powietrze
rozprowadzane jest kanatami stalowymi ocynkowanymi, prostokgtnymi lub okrgagtymi typu
Spiro. Jako elementy nawiewne dobrano anemostaty nawiewne z skrzynkg rozprezng jak
rowniez dla wywiewu powietrza dobrano anemostaty wywiewne z skrzynkg rozprezng lub
zawory wywiene, Kratki wentylacyjne. Dla zwentylowania pomieszczen poczekalni i antreso-
li zaprojektowano nawiew powietrza na antresoli, natomiast wywiew powietrza poprzez
kratke wentylacyjng umieszczong w Scianie.
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_sosnowiec_zytnia_wentylacja DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna i klimatyzacja - 45331200-8
1/Kanaty wentylacyjne 1 43
2|Wentylatory, nagrzewnice, kurtyny powietrza 44 47
3/Centrale wentylacyjne 48 52
4|Przebicia 53 57
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L | Nr | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
p. wa
sp
ec
tec
hn.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna i klimatyzacja - 45331200-8
1 Kanaly wentylacyjne
1/ST- [KNR-W |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ m2
d.1/1S- |2-17 S(Spiro) o ér. do 100 mm - udzial ksztattek do 35 %
01 |0122-01
9,511 m?2 9,51
RAZEM 9,51
2|ST- [KNR-W |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1/1S- |2-17 (Spiro) o ér. do 200 mm - udzial ksztattek do 35 %
01 |0122-02
91,311 m?2 91,31
RAZEM 91,31
3|ST- |[KNR 2-17|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1]1S- |0122-03 |S(Spiro) o ér.do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
01
37,38 m?2 37,38
RAZEM 37,38
4|ST- |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ |m?2
d.1|1S- |0101-03 |A/lI o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
01
6,889 m?2 6,89
RAZEM 6,89
5/ST- [KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ |m?2
d.1|1S- |0101-04 |A/lI o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
01
186,20 m?2 186,20
RAZEM 186,20
6/ST- KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ |m?2
d.1|1S- |0103-06 |A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
01
5,919 m?2 5,92
RAZEM 5,92
7/ST- [ KNR 9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m2
d.1|1S- |0108-01 |kroju okragtym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX |izola-
01 firmy ROCKWOOL gr. 30 mm- udziat ksztattek do 35%; cji
Srednica kanatéw do 200 mm
13,3154+127,8354 m?2 141,15
izola-
cji
RAZEM 141,15
8/ST- |KNR 9-16|lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m?2
d.1|1S- |0108-02 |kroju okragtym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX |izola-
01 firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 35%; Srednica ka- |cji
natéw do 350 mm
44,856 m?2 44,86
izola-
cji
RAZEM 44,86
9|ST- |KNR 9-16|lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m?2
d.1/IS- |0103-02 |kroju prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg KLIMA- |izola-
01 FIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 35%; obwod  [cji
kanatéw do 1000 mm
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L | Nr | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
p. wa
sp
ec
tec
hn.
7,716 m?2 7,72
izola-
cji
RAZEM 7,72
10|ST- |KNR 9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m?2
d.1/IS- |0103-03 |kroju prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg KLIMA- |izola-
01 FIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 35%; obwdd  (cji
kanatéw do 1500 mm
204,82 m?2 204,82
izola-
cji
RAZEM 204,82
11|ST- |KNR 9-16 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o prze- |m?2
d.1/IS- |0103-06 |kroju prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg KLIMA- |izola-
01 FIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 35%; obwod  |(cji
kanatéw do 4500 mm
6,542 m?2 6,54
izola-
cji
RAZEM 6,54
12|ST- |KNR 2-17 |Przewdd elastyczny - o $r. 100 mm m?2
d.1/1S- [0119-01
01 |analogia
3,60 m?2 3,60
RAZEM 3,60
13|ST- |KNR 2-17 |Przewdd elastyczny - o $r. 125 mm m?2
d.1/1S- |0119-02
01 |analogia
0,50 m?2 0,50
RAZEM 0,50
14|ST- |KNR 2-17 |Przewdd elastyczny - o $r. 160 mm m?2
d.1/1S- |0119-02
01 |analogia
1,50 m?2 1,50
RAZEM 1,50
15|ST- |[KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe 100mm szt.
d.1/1S- |0131-01
01
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
16/|ST- |[KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe o $r. 125mm szt.
d.1/1S- |0131-02
01
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
17|ST- |KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe o $r. 160mm szt.
d.1/1S- |0131-02
01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
18|ST- |KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wymiarach szt.
d.1|1S- |0138-01 |200x200mm
01
7+1 szt. 8,00
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L | Nr | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa
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RAZEM 8,00
19|ST- |[KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wymiarach szt.
d.1|1S- |0138-02 |400x200mm
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20|ST- |[KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wymiarach szt.
d.1|1S- |0138-02 |400x100mm
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|ST- |KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wymiarach szt.
d.1|1S- |0138-02 |300x200mm
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|ST- |KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne z przepustnicg o wymiarach szt.
d.1|1S- |0138-03 |600x100mm
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|ST- |KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne na przewody Spiro o wymiarach szt.
d.1|1S- |0138-05 |1025x75mm
01 |analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
24|ST- |KNR 2-17 |Zawér nawiewny o Srednicy 100mm szt.
d.1/1S- [0140-01
01 |analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
25|ST- |[KNR 2-17 |Zawér nawiewny o Srednicy 125mm szt.
d.1/1S- [0140-01
01 |analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
26|ST- |[KNR 2-17 |Zawor wywiewny o Srednicy 100mm szt.
d.1/1S- [0140-01
01 |analogia
3+7+1+1 szt. 12,00
RAZEM 12,00
27|ST- |[KNR 2-17 |Zawor wywiewny o Srednicy 125mm szt.
d.1/1S- [0140-01
01 |analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|ST- |KNR 2-17 |Anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezna o wymiarach |szt.
d.1/IS- |0139-01 |240x240mm, podtgczenie boczne o srednicy 158mm, +izo-
01 lacja+ przejsciowka
6+2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
29|ST- |KNR 2-17 |Anemostat nawiewny ze skrzynka rozprezna o wymiarach |szt.
d.1/IS- |0139-01 |290x290mm, podtgczenie boczne o srednicy 158mm, +izo-
01 lacja+ przejsciowka
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30|ST- |[KNR 2-17|Anemostat wywiewny ze skrzynkg rozprezna o wymiarach |szt.
d.1]1S- |0139-01 |240x240mm, podtgczenie boczne o srednicy 158mm, +izo-
01 lacja+ przejsciowka
5+1 szt. 6,00
RAZEM 6,00
31|ST- |KNR 2-17 |Klapa przeciwpozarowa topik o srednicy 125mm szt.
d.1/1S- |0131-02
01 |analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32|ST- |KNR 2-17 |Klapa przeciwpozarowa topik o wymiarach 400x200mm szt.
d.1/1S- |0130-02
01 |analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
33|ST- |KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do szt.
d.1]1S- [0154-03 2000 mm i dtugosci 1000mm
01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
34|ST- |[KNR 2-17 | Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200  |szt.
d.1/IS- |0155-02 |mm i dtugosci 1000mm
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35|ST- |KNR 2-17|Czerpnie $cienne o wymiarach 600x400mm szt.
d.1/1S- |0143-03
01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
36|ST- |KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa o $r. 100mm szt.
d.1/IS- |0144-01
01 |analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37|ST- |KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe o $r. 100mm szt.
d.1/1S- [0149-01
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38|ST- |KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa o $r. 125mm szt.
d.1/IS- |0144-01
01 |analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39|ST- |KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe o $r. 125mm szt.
d.1/1S- [0149-01
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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grzewnica powietrza wodna o mocy 7,0kW, wentylatory 2*
0,55kW, zasilanie 3*230V, + automatyka

-8-

L | Nr | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa
sp
ec
tec
hn.
40|ST- |[KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa 315 mm szt.
d.1/IS- |0144-02
01 |analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|ST- |[KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe o $r. 315mm szt.
d.1/IS- |0149-03
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|ST- |KNR 2-17 \Wyrzutnia powietrza o wymiarach 400x250mm szt.
d.1/IS- |0143-01
01 |analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43|ST- |[KNR 2-17 |podstawy dachowe do dachow skosnych o wymiarach szt.
d.1/IS- |0148-02 [400x250mm
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 Wentylatory, nagrzewnice, kurtyny powietrza
44/ST- |[KNR 2-17 |Wentylator kanatowy, zasilanie 230V, moc 30W + regulator |szt.
d.2[IS- |0205-01
01 |analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45|ST- |[KNR 2-17 |Wentylator kanatowy, zasilanie 230V, moc 60W + regulator |szt.
d.2[IS- |0205-01
01 |analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46|ST- |[KNR 2-17 |Wentylator kanatowy, zasilanie 230V, moc 24W + regulator |szt.
d.2|IS- |0205-01
01 |analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47|ST- |KNR 2-17 \Wentylator tazienkowy moc 8W, zasilanie 230V szt.
d.2[IS- |0205-01
01 |analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 Centrale wentylacyjne
48|ST- |[KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna, ilosc powietrza nawiewanego szt.
d.3|I1S- |0322-01 |1465mj3/h, ilosc powietrza wywiewanego 1330m3/h, wy-
01 |analogia |miennik obrotowy - odzysk 80%, nagrzewnicaa powietrza
wodna moc 7,0kW, wentylatory 2*0,75kW, zasilanie 3*
230V, + autmatyka
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49|ST- |[KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, ilosc powietrza |szt.
d.3|I1S- |0322-01 |nawiewanego 945m3/h, ilo$¢ powietrza wywiewanego
01 |analogia |790m3/h, odzysk ciepta - wymiennik krzyzowy 59%, na-
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50{ST- |KNR 2-17|Centrala wentylacyjna hawiewno-wywiewna, ilosc powietrza |szt.
d.3|I1S- |0322-01 |nawiewanego 1220m3/h, ilosc powietrza wywiewanego
01 |analogia |1120m3/h, odzysk ciepta - wymiennik krzyzowy 59%, na-
grzewnica powietrza wodna o mocy 9,0kW, wentylatory
moc 2*0,55kW, zasilanie 3x230V + automatyka
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|ST- Wykonanie regulacji i pomiaréw wydatku wentylacji kpl
d.3|1S- |kalk.
01 |wilasna
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
52|ST- |[KNR 7-24 |Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i insta- |kpl.
d.3|I1S- |0501-01 |lacji
01 Krotnosé = 0,2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Przebicia
53|ST- |[KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddéw |otw.
d.4/IS- |0205-05 |klimatyzacyjnych w $scianach murowanych o grubosci 2 1/2
01 ceg.
14 otw. 14,00
RAZEM 14,00
54|ST- |[KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw |otw.
d.4/1S- |0205-02 |klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
01
8 otw. 8,00
RAZEM 8,00
55|ST- |[KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddéw |otw.
d.4/IS- |0205-04 |klimatyzacyjnych w scianach murowanych o grubosci 2 ceg.
01
12 otw. 12,00
RAZEM 12,00
56|/ST- |[KNR 7-28|Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 otw.
d.4/1S- |0208-01
01
6 otw. 6,00
RAZEM 6,00
57/ST- |KNR 4-01|Przebicie otwordéw w stropie ceramicznym szt.
d.4/1S- |0333-21
01
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
jedn.
1./robocizna r-g 1 033,7052
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé llinw. | Il wyk. | Cena War- | Grupa
jedn. tos¢
1.|Wentylator kanatowy, zasilanie 230V, |szt 1,0000 1,0000
moc 30W + regulator
2.|Wentylator kanatowy, zasilanie 230V, |szt 1,0000 1,0000
moc 24W + regulator
3.|Wentylator kanatowy, zasilanie 230V, |szt 1,0000 1,0000
moc 60W + regulator
4.|Wentylator tazienkowy moc 8W, zasi- |szt 1,0000 1,0000
lanie 230V
5.|Lepik asfalt.stos.na zimno Matizol K |kg 10,8000 10,8000
6./ Nafta do oswietlenia dm3 | 0,6000 0,6000
7./kotwy mocujgce z bednarki ocynkowa- |m 6,2500 6,2500
nej
8./ kotwy mocujgce z bednarki ocynkowa- |m 6,2500 6,2500
nej 50x5 mm
9./Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50- kg 8,4000 8,4000
0,55mm
10.|Drut do spaw.niepokryty SPG3S fi 0,8- kg 0,0400 0,0400
4,0mm
11.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC |kg 0,0480 0,0480
60
12. elektrody stalowe do spawania stali kg 0,0520 0,0520
weglowych $r.3.25 mm
13.,Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2520 0,2520
14.|Gwozdzie budowlane okragte ocynko- |kg 0,1200 0,1200
wane
15./Gwozdzie budowlane okragte ocynko- |kg 0,3000 0,3000
wane
16. linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 37,4400 37,4400
17.|Lina st.jednozw.z drutu ocynk.1x19-fi |kg 4,9920 4,9920
5mm
18.|8ciggacze srubowe stalowe ocynkowa- |szt. | 31,2000 31,2000
ne z gwintem lewym i prawym M16-A/
0.63 z uchwytem widetkowym stalo-
wym ocynkowanym z gwintem lewym i
prawym
19.|8ruby fundamentowe z gwintem na ca- |szt. | 41,6000 41,6000
tej dtugosci z nakretkami szesciokatny-
mi Sredniodoktadnymi M 12x160 mm
20.|Sruby fundament.z koncem zawinie- kg 0,0333 0,0333
tym M12
21.|sruby fundamentowe rodzaj Z z nakret- kg 3,3600 3,3600
kami M 12x160 mm
22.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,1000 0,1000
23.|Tlen sprezony techniczny m3 0,2000 0,2000
24 |podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo-|szt | 71,6599 71,6599
wej ogr. 5 mm
25.|Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr  |m2 4,7400 4,7400
400
26.|Zaprawa cementowa M-20 m3 0,1120 0,1120
27./Zaprawa wapienna m3 0,6280 0,6280
28. Deski iglaste obrzynane gr.28- m3 0,0840 0,0840
45mm, k.11
29.|Ptyta pil$n.,bitumowana gr.12,5 mm m2 3,2400 3,2400

Norma STD Wersja 4.22
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_sosnowiec_zytnia_wentylacja ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé llinw. | Il wyk. | Cena War- | Grupa
jedn. tos¢

30.|Centrala wentylacyjna nawiewno-wy-  |kpl 1,0000 1,0000
wiewna, ilosc powietrza nawiewanego
945m3/h, ilos¢ powietrza wywiewane-
go 790m3/h, odzysk ciepta - wymien-
nik krzyzowy 59%, nagrzewnica powie-
trza wodna o mocy 7,0kW, wentylatory
2*0,55kW, zasilanie 3*230V, + auto-
matyka

31.|Centrala wentylacyjna nawiewno-wy-  |kpl 1,0000 1,0000
wiewna, ilosc powietrza nawiewanego
1220m3/h, ilosc powietrza wywiewane-
go 1120m3/h, odzysk ciepta - wymien-
nik krzyzowy 59%, nagrzewnica powie-
trza wodna o mocy 9,0kW, wentylatory
moc 2*0,55kW, zasilanie 3x230V + au-
tomatyka

32.|Centrala wentylacyjna, ilosc powietrza |kpl 1,0000 1,0000
nawiewanego 1465mj3/h, ilosc powie-
trza wywiewanego 1330m3/h, wymien-
nik obrotowy - odzysk 80%, nagrzewni-
caa powietrza wodna moc 7,0kW, wen-
tylatory 2*0,75kW, zasilanie 3*230V, +
autmatyka

33.|przewody (prostki) wentylacyjne z bla- |m?2 75,7700 75,7700
chy stalowej stalowej ocynkowanej, ko-
towe, S (SPIRO) o $r. do 200 mm

34.|ksztaltki wentylacyjne z blachy stalo- |m?2 15,5410 15,5410
wej ocynkowanej, kotowe, typ S (SPI-
RO) o ér. do 200 mm

35.|przewody (prostki) wentylacyjne koto- |m?2 8,0160 8,0160
we typ S (Spiro) z blachy stalowe;j
ocynkowanej o $r. 100 mm

36.|ksztaltki wentylacyjne kotowe typ Sz |m?2 1,4950 1,4950
blachy stalowej ocynkowanej o sr. 100
mm

37.|przewody wentylacyjne z blachy stalo- |m?2 4,5240 4,5240
wej, prostokatne o obwodzie do
1000mm

38.|przewody wentylacyjne z blachy stalo- |m?2 1,3150 1,3150
wej, prostokatne o obwodzie do
4400mm

39. |ksztattki wentylacyjne z blachy stalo- |m?2 2,3650 2,3650
wej o obwodzie do 1000mm

40. przewody wentylacyjne z blachy stalo- |m2 |133,4070 133,4070
wej, prostokatne o obwodzie do
1400mm

41. ksztattki wentylacyjne z blachy stalo- |m2 | 52,7930 52,7930
wej, prostokatne o obwodzie do
1400mm

42.|ksztattki wentylacyjne z blachy stalo- |m?2 4,6040 4,6040
wej, prostokatne o obwodzie do
4400mm

43.|Przewdd elastyczny AE-AL- 0 $r. 125 |m 31,5600 31,5600
mm

44. Przewdd elastyczny - o $r. 100 mm m 21,5900 21,5900

45. przewody wentylacyjne z blachy stalo- |m2 | 26,5430 26,5430
wej ocynkowanej, kotowe o $r. do
315mm

-12-
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jedn. tosé
46. ksztattki wentylacyjne kotowe typ Sz  |m?2 10,8370 10,8370
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm
47.|Klapa przeciwpozarowa topik o wymia- |szt. | 10,0000 10,0000
rach 400x200mm
48.|Przepustnice jednoptaszczyznowe szt. 7,0000 7,0000
100mm
49.|Przepustnice jednoptaszczyznowe o |szt. | 12,0000 12,0000
$r. 125mm
50.|Klapa przeciwpozarowa topik o sredni- |szt. 2,0000 2,0000
cy 125mm
51.|Zawoér wywiewny o $rednicy 100mm  |szt. | 12,0000 12,0000
52.|Zawér wywiewny o $rednicy 125mm_ |szt. 1,0000 1,0000
53.|Zawér nawiewny o $rednicy 100mm szt. 4,0000 4,0000
54.|Zawoér nawiewny o $rednicy 125mm szt. 4,0000 4,0000
55.]|Anemostat nawiewny ze skrzynkg roz- |szt. 6,0000 6,0000

prezna o wymiarach 240x240mm, pod-
taczenie boczne o srednicy 158mm, +
izolacja+ przejsciéwka

56.|Anemostat nawiewny ze skrzynkg roz- |szt. 2,0000 2,0000
prezna o wymiarach 290x290mm, pod-
taczenie boczne o srednicy 158mm, +
izolacja+ przejsciéwka

57./Anemostat nawiewny ze skrzynkg roz- |szt. 8,0000 8,0000
prezna o wymiarach 240x240mm, pod-
taczenie boczne o srednicy 158mm, +
izolacjat+ przejsciéwka'

58.|Wyrzutnia powietrza o wymiarach szt. 2,0000 2,0000
400x250mm

59.|Czerpnie Scienne o wymiarach szt. 3,0000 3,0000
600x400mm

60.|Wyrzutnia dachowa o $r. 125mm szt. 2,0000 2,0000

61.|Wyrzutnia dachowa 315 mm szt. 1,0000 1,0000

62.|\Wyrzutnia dachowa o $r. 100mm szt. 2,0000 2,0000

63.|Kratki wentylacyjne z przepustnicg o |szt. 8,0000 8,0000
wymiarach 200x200mm

64. Kratki wentylacyjne z przepustnicg o |szt. 2,0000 2,0000
wymiarach 400x200mm

65.|Kratki wentylacyjne na przewody Spiro |szt. 3,0000 3,0000
o0 wymiarach 1025x75mm

66. Kratki wentylacyjne z przepustnicg o |szt. 1,0000 1,0000
wymiarach 600x100mm

67.Kratki wentylacyjne z przepustnicg o |szt. 1,0000 1,0000
wymiarach 300x200mm

68.|Kratki wentylacyjne z przepustnicg o |szt. 1,0000 1,0000
wymiarach 400x100mm

69.|podstawy dachowe do dachow skos- |szt. 2,0000 2,0000
nych o wymiarach 400x250mm

70.|Podstawy dachowe stalowe kotowe o |szt. 2,0000 2,0000
$r. 125mm

71./Podstawy dachowe stalowe kotowe o |szt. 2,0000 2,0000
$r. 100mm

72.|Podstawy dachowe stalowe kotowe o |szt. 1,0000 1,0000
$r. 315mm

73.| Thumiki akustyczne ptytowe prostokat- |szt. 4,0000 4,0000
ne o obwodzie do 2000 mm i dtugosci
1000mm

74./Thumiki akustyczne rurowe proste i szt. 2,0000 2,0000
optywowe o $r.do 200 mm i dtugosci
1000mm

-13 -

Norma STD Wersja 4.22




_sosnowiec_zytnia_wentylacja ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa
jedn. tosé
75.|Podpora kanatu wen.typA,przew.1000- |szt 10,1000 10,1000
1800mm
76./Podpora kanatu wen.typA,przew. szt 1,9292 1,9292
1000mm
77./Podpora kanatu wen.typA,przew. szt | 33,5160 33,5160
1400mm
78.|Podpora kanatu wen.typA,przew.1800- |szt 8,0000 8,0000
2600mm
79.|Podpora kanatu wen.typA,przew. szt 0,7696 0,7696
4400mm
80.|Podpora kanatu wentyl.typ C 100 mm |szt 2,9880 2,9880
81.|podpory kanatéw (przewoddw) wenty- |szt 4,0000 4,0000
lacyjnych typ C o $r.do 200 mm
82.|podpory kanatéw (przewoddw) wenty- |szt 9,3450 9,3450
lacyjnych typ C o $r.do 315 mm
83.|podpory kanatow (przewoddw) wenty- |szt 0,8200 0,8200
lacyjnych typ C o $r. 125 mm
84.|podpory kanatow (przewoddéw) wenty- |szt. | 37,4371 37,4371
lacyjnych, typ C o $r. do 200 mm
85.|Podpora kanatu wentyl.typ C 100 mm |szt 7,8933 7,8933
86.|Uszczelka gumowa do przew. fi 100 |szt | 47,6451 47,6451
mm
87.|Uszczelka gumowa do przew. do fi 300|szt | 22,9200 22,9200
mm
88.|Uszczelka gumowa do przew. do fi 300|szt 14,5600 14,5600
mm
89.|Uszczelka gumowa do przew. do fi 300|szt 14,5600 14,5600
mm
90.|Uszczelka gumowa do przew. do fi szt 4,1600 4,1600
300mm
91.|Uszczelka gumowa do przew. do fi szt 16,6400 16,6400
300mm
92.|Uszczelka gumowa do przew. do fi szt 5,2000 5,2000
300mm
93.|uszczelki gumowe do potgczen prze- |szt 12,4800 12,4800
wodow o przekroju kotowym i $r. do
300 mm
94.|uszczelki z gumy do przewoddw wenty-[szt | 42,7328 42,7328
lacyjnych kotowych o $r.do 315 mm
95.|uszczelki gumowe do przewoddw wen- |szt. |184,4462 184,4462
tylacyjnych kotowych o $r. do 200 mm
96.|Uszczelka gum.do przew.prostok. do |szt 2,0800 2,0800
1000mm
97.|Uszczelka gum.do przew.prostok. do |szt 16,6400 16,6400
1000mm
98.|Uszczelka gum.do przew.prostok. do |szt 10,1972 10,1972
1000mm
99.|Uszczelka gum.do przew.prostok. do |szt 8,3200 8,3200
1000mm
100|Uszczelka gum.do przew.prostok. szt 1,0400 1,0400
.[1000-2500mm
101|Uszczelka gum.do przew.prostok. szt 6,2200 6,2200
.[1000-2500mm
102|Uszczelka gum.do przew.prostok. szt 4,1600 4,1600
.[1000-2500mm
103|Uszczelka gum.do przew.prostok. szt | 24,7600 24,7600
.[1000-2500mm
104|Uszczelka gum.do przew.prostok. szt 3,1200 3,1200
.[1000-2500mm
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105|Uszczelka gum.do przew.prostok. szt |156,4080 156,4080
.11400mm
106|Uszczelka gum.do przew.prostok. szt 3,1500 3,1500
.[2500-4500mm
107|Uszczelka gum.do przew.prostok. szt 2,1904 2,1904
.[4400mm
108|Uszczelka gum.do przew.prostok. szt 12,2400 12,2400
.14500-7200mm
109|tasma aluminiowa samoprzylepna m |2 034,62 2 034,62
. 95 95
110|mata lamelowa KLIMAFIX 30 mm m2 |153,8535 153,8535
111. mata lamelowa KLIMAFIX 20 mm m2 |285,5038 285,5038
112. filc techniczny podktadowy o gr. 16 kg 1,5200 1,5200
. mm
113| podktadki stalowe okragte zgrubne do |kg 0,1200 0,1200
.|$rub M8-M16
114|sruby stalowe zgrubne z tbem szescio- |kg 93,2681 93,2681

.lkatnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.
do 50 mm

115|$ruby stalowe zgrubne z tbem szescio- |kg 1,5984 1,5984
.lkatnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M10 o dlug.
do 60 mm

116|sruby stalowe zgrubne z tbem szescio- |kg 3,3600 3,3600
.lkatnym z gwintem na catej diugosci z
nakretkami i podktadkami M12-M16 o
dtugosci do 80 mm

117|8ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-  |kg 36,5426 36,5426
.\nym, z gwintem na catej dtugosci, z
nakretkami i podktadkami M-8 o dt. do

S50mm
118|Sruby stal. zgrubne M-6 dt. do 40mm |kg 0,0430 0,0430
119 Sruby z tbami i nakretkami szesciokat- kg 0,1600 0,1600
..nymi doktadne M16
120|uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta- |szt. 7,1900 7,1900
.\wy z ptyty gumowej o gr. 5 mm
121|ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 |kg 2,6800 2,6800
. mm
122|czysciwo bawetniane kg 0,1000 0,1000
123 kausze stalowe ocynkowane szt. |125,0000 125,0000
124 materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartosé

jedn.

1./Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 2,4000

2.|samochdd skrzyniowy m-g 3,2121

3./samochdd dostawczy m-g 7,3048

4./Samochoéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 8,8806

5./Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 13,0639

6./Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 1,4700

7.|Sprezarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 2,5800
RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.22

-16 -




