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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY DEMONTAZOWE 1 9
1.1|ROBOTY ZIEMNE 1 3
1.2|ROBOTY INSTALACYJNE 4 7
1.3|OCZYSZCZANIE ISTNIEJACYCH PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH 8 9
2/ROBOTY MONTAZOWE 10 56
2.1/ROBOTY ZIEMNE 10 26
2.2|ROBOTY INSTALACYJNE 27 49
2.3]ROBOTY DODATKOWE 50 56

Norma STD Wersja 4.22
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.1./0206-04 |tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
/demontaz istn. studni kan deszcz i kan san oraz rurociggéw
kan deszcz i kan san/
2m - r. kan san
1422.4+22.7+11+16.9+10.6+25.9 - r. kan deszcz.
(22*1)+((1+22,4+22,7+11+16,9+10,6+25,9+6+5+5+4+4)*1,5* |m3 133,120
0,8)*0,8
RAZEM 133,120
2|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa-|m3
d.1./0301-02 |mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.111)
1 1szt - studnia kanalizacji sanitarnej
1+5szt - studnie kanalizacji deszczowe;j
(2*2*3,14*(0,972-0,65"2))+(5*2*3,14*(0,572-0,3"2))+((2*2*1)+ |m3 46,171
((1+22,4+22,7+11+16,9+10,6+25,9+6+5+5+4+4)*1,5*0,8)*0,2)
RAZEM 46,171
3/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gte- |m?2
d.1./0322-02 |bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z
1 rozbiér.(szer.do 1m)
(2+1+22,4+22,7+11+16,9+10,6+25,9+6+5+5+4+4)*1,7 m?2 232,050
RAZEM 232,050
1.2 ROBOTY INSTALACYJNE
4/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu betonowego o sr. 200 mm m
d.1./0232-02
2|analogia
1+22,4+22,7+11+16,9+10,6+25,9 m 110,500
RAZEM 110,500
5/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu betonowego o sr. 150 mm m
d.1./0232-01
2|analogia
2+6+5+5+4+4 m 26,000
RAZEM 26,000
6|KNR 4-051| Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. 1000 |kpl.
d.1./0409-01 |mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
2
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7/KNR 4-051|Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o ér. |kpl.
d.1./0411-03 |500 mm bez osadnika i bez syfonu
2|analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
1.3 OCZYSZCZANIE ISTNIEJACYCH PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH
8/KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustéow o sr. 0.4 m z namutu m
d.1./1404-01
3
15+15 m 30,000
RAZEM 30,000
9|KNR 4- Mechaniczne czyszczenie kanatdéw kotowych sieci zewnetrznej | m
d.1./0511 0103- |o $r. 0.25 m wypetnionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu
3|01
15+15 m 30,000
RAZEM 30,000
2 ROBOTY MONTAZOWE
21 ROBOTY ZIEMNE

Norma STD Wersja 4.22




_sosnowiec_zytnia_kanal_zew

PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

10
d.2.

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km

(3,26+18,4)*2,3*1

(10+0,5+0,5)*2,2*2,15

(0,7+2,35+11,7)*1,51
(4,3+1+7,6+10,91+16,48+5,13+1,38+1,09+1,42)*2*1
(3,5+7,2)*1,7*1
(3,45+10+3,1+3,6+2,4+4,6+5,9+3,75+3,9+1,5+3,8+8,3+1+
13,45+1+2,41+1,84+2,24+2,49+4,6)*3,5*1
(12,75+8,9+3,8+3,65+3,65+3,1+4+1+1+1,25+0,74+1,34+
2,63+4,92+5,15+2,22)*2,5*1
0,8*0,9*(((3,26+18,4)*1,3)+((10+0,5+0,5)*2,2*2,15)+((0,7+
2,35+11,7)*0,5)+((4,3+1+7,6+10,91+16,48+5,13+1,38+1,09+
1,42)*1)+((3,5+7,2)*0,7)+((3,45+10+3,1+3,6+2,4+4,6+5,9+
3,75+3,9+1,5+3,8+8,3+1+13,45+1+2,41+1,84+2,24+2 49+4,6)
*2,5)+((12,75+8,9+3,8+3,65+3,65+3,1+4+1+1+1,25+0,74+
1,34+2,63+4,92+5,15+2,22)*1,5))

m3

m3

318,843

RAZEM

318,843

11
d.2.

KNR 2-01
0301-02

Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.llI)

0,2*0,9*(((3,26+18,4)*1,3)+((10+0,5+0,5)*2,2*2,15)+((0, 7+
2,35+11,7)*0,5)+((4,3+1+7,6+10,91+16,48+5,13+1,38+1,09+
1,42)*1)+((3,5+7,2)*0,7)+((3,45+10+3,1+3,6+2,4+4,6+5 9+
3,75+3,9+1,5+3,8+8 3+1+13,45+1+2,41+1,84+2,24+2,49+4,6)
*2 5)+((12,75+8,9+3,8+3,65+3,65+3,1+4+1+1+1,25+0, 74+
1,34+2,63+4,92+5,15+2,22)*1,5))

m3

m3

79,711

RAZEM

79,711

12
d.2.

KNR 2-01
0322-02

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gte-
bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z
rozbiér.(szer.do 1m)

(166,3+66,2+20,2+14,75+52,7)*2,6

m2

m2

832,390

RAZEM

832,390

13
d.2.

—

KNR 2-18
0501-03
analogia

Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20
cm - PODSYPKA

kanalizacja + zbiornik retencyjny
(166,3+66,2+20,2+14,75+52,7)*0,9+11*2,15

m2

311,785

RAZEM

311,785

14
d.2.

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
/$r.200mm/ 166.3*((0.9%0.5)-(3.14*(0.1°2)))

166,3*((0,9%0,5)-(3,14*(0,172)))

m3

69,613

RAZEM

69,613

15
d.2.

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
/$r.160mm/ 66.2*((0.9*0.5)-(3.14*(0.08"2)))

66,2*((0,9%0,5)-(3,14%(0,08"2)))

m3

m3

28,460

RAZEM

28,460

16
d.2.

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
/6r.110mm/ 20.2*((0.9*0.5)-(3.14*(0.055"2)))

20,2%((0,9%0,5)-(3,14%(0,055"2)))

m3

m3

8,898

RAZEM

8,898

17
d.2.

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
/$r.75mm/ 52.77%((0.9*0.5)-(3.14*(0.0375"2)))

52,77*((0,9*0,5)-(3,14*(0,0375"2)))

m3

m3

23,513

RAZEM

23,513
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PRZEDMIAR

analogia

Norma STD Wersja 4.22

63+1.84+2.41+1+13.45+1+1.34+0.74+1.25+1+1.5

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
18/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.|0501-09 |/8r.90mm/ 14.75%((0.9%0.5)-(3.14%(0.045"2)))
1
14,75%((0,9%0,5)-(3,14%(0,045"2))) m3 6,544
RAZEM 6,544
19|KNR 2-28 |Obsypka zbiornika retencyjnego kruszywem dowiezionym m3
d.2./0501-09
1
11*((2,15%1,65)-(3,14*(0,575"2))) m3 27,603
RAZEM 27,603
20|KNR 5-02 |Oznakowanie trasy rurociggéw utozonych w ziemi, tasma z m
d.2.|0312-06 |tworzywa sztucznego /kan. san., kan. deszcz./
1/analogia
166,3+66,2+20,2+14,75+52,7 m 320,150
RAZEM 320,150
21/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spo- |m3
d.2./0236-02 |iste kat. llI-1V - OBSYPKA
1
69,613+28,46+8,898+23,513+6,544+27,603 m3 164,631
RAZEM 164,631
22/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Illjm3
d.2./0236-03 |- PODSYPKA
1
311,785*0,2 m3 62,357
RAZEM 62,357
23|KNR-W 4-|Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemina |m3
d.2.|01 0105- |odlegtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
1|02 11
((133,12+46,171+318,843+79,711)-(166,3+66,2+20,2+14,75+ |m3 376,151
52,7)*0,7*0,9)
RAZEM 376,151
24/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Illjm3
d.2./0236-03
1
376,151 m3 376,151
RAZEM 376,151
25/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.2./0108-06 |do 1 km grunt.kat. ll|
1
(166,3+66,2+20,2+14,75+52,7)*0,7*0,9 m3 201,695
RAZEM 201,695
26|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.2.|0108-08 |nastepny 1 km
1 Krotno$¢ = 9
(166,3+66,2+20,2+14,75+52,7)*0,7*0,9 m3 201,695
RAZEM 201,695
2.2 ROBOTY INSTALACYJNE
27|KNR-W 2-|Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2./18 0408-
2|03
analogia
1+4+3,1+8,3+3,65+3,65+3,8+8,9+12,75+3,8+3,9+3,75+5,9+ |m 166,300
4,6+2,4+3,6+3,1+10+3,45+7,2+3,5+16,48+10,91+7,6+1,0+
4,3+18,4+3,26
RAZEM 166,300
28|KNR-W 2-|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2./18 0408- |ks: 2+1,8+3,6
2|02 kd:1.42+1.09+1.38+2.22+5.15+4.6+4.92+5.13+2.49+2.24+2.
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
(2+1,8+3,6)+(1,42+1,09+1,38+2,22+5,15+4,6+4,92+5,13+ m 66,200
2,49+2,24+2,63+1,84+2,41+1+13,45+1+1,34+0,74+1,25+1+
1,5)
RAZEM 66,200
29|KNR-W 2-|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.2./18 0408-
2|01
analogia
7,4+5,4+7 4 m 20,200
RAZEM 20,200
30|KNR-W 2-|Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone |szt
d.2./18 0421- |na wcisk o $r. zewn. 160 mm
2|02
analogia
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
31|KNR-W 2-|Rurocigg tloczny - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.2./18 0109- |(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
2|03
analogia
0,7+2,35+11,70 m 14,750
RAZEM 14,750
32|KNR-W 2-|Rurocigg tloczny - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.2./18 0109- |(PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm
2|02
analogia
15,45+31,25+4+2 m 52,700
RAZEM 52,700
33|KNKRB 4- |Wpust rynnowy szt.
d.2./1 0112-10
2|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
34 KNKRB 4- |Wpust podworzowy (profil pkt.9.1) szt.
d.2./10112-10
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNKRB 4- |Wpust tarasowy (podfoze - zwir) szt.
d.2./1 0112-10
2|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
36/ KNKRB 4- |Wpust tarasowy (podfoze - zwir) szt.
d.2./1 0112-10
2|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
37/KNKRB 4- |Wpust punktowy (wejscia/wycieraczka) szt.
d.2./1 0112-10
2|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38|KNKRB 4-|Odwodnienie liniowe /szczelinowy/ na dtugosci 6,5m szt.
d.2./1 0112-10
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma STD Wersja 4.22
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
39|KNR-W 2-|Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 600 mm - |szt.
d.2./18 0517- |zamkniecie rurg teleskopowg
2|02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40|KNR-W 2-|Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 425 mm - |szt.
d.2./18 0517- |zamkniecie rurg teleskopowg
2|02
analogia
1+10 szt. 11,000
RAZEM 11,000
41|KNR-W 2-|Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315 mm - |szt.
d.2./18 0517- |zamkniecie rurg teleskopowg
2|02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42|KNR 2-18 |Studnia betonowa nieztazowa $r. 600 mm, uszczelki klinowe, |stud.
d.2./0913-01 |w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - wpust uliczny na studni
2|analogia |betonowe;j
1+1 stud. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR 2-18 |Studnia betonowa nieztazowa $r. 600 mm, uszczelki klinowe, [[0.5
d.2./0913-02 |w gotowym wykopie - za kazde rozpoczete 0.5 m réznicy gte- |m]
2|analogia |bokosci - wpust uliczny na studni betonowej
Krotnosé = -1
3 [0.5 3,000
m]
RAZEM 3,000
44 DOSTAWA | MONTAZ: kpl
d.2. kalk. wtas- |Seperator ttuszczu
2|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45 DOSTAWA | MONTAZ: kpl
d.2. kalk. wtas- |Separator substancji ropopochodnych
2|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
46 DOSTAWA | MONTAZ: kpl
d.2.|kalk. wtas- |Przepompownia wéd deszczowych - dwupompowa
2|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
47 DOSTAWA | MONTAZ: kpl
d.2.|kalk. wtas- |Zbiornik retencyjny o pojemnosci catkowitej7,9m3
2|na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
48 DOSTAWA | MONTAZ: kpl
d.2.|kalk. wias- |studnia tworzywowa o $rednicy 1000mm - kineta z ptaskim
2|na dnem do montazu regulatora przeptywu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
49 DOSTAWA | MONTAZ: kpl
d.2.|kalk. wtas- | Dtawicowy regulator przeptywu
2|na
1 kpl 1,000

Norma STD Wersja 4.22
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
wa
RAZEM 1,000
23 ROBOTY DODATKOWE
50|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |m
d.2.|0119-03 |drogi w terenie rowninnym
3|analogia
166,3+66,2+20,2+14,75+52,7 m 320,150
RAZEM 320,150
51|KNR 2-18 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-|prob.
d.2./0802-01 |nych ( PE ) o $r.nom. do 100 mm
3
1+1 prob. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2./0804-02
3
166,3 m 166,300
RAZEM 166,300
53|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2./0804-01
3
66,2+20,2 m 86,400
RAZEM 86,400
54|KNR 2-19 |Przejscia rurociggu przez sciane budynku w tulejach ochron- |prze;j.
d.2./0216-09 |nych
3|analogia
1 przej. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- |kpl.
d.2./18 0901- |munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3|01
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
56 Optata za sktadowanie gruntu na sktadowisku odpadéw m3
d.2.|kalk. wtas-
3|na
(166,3+66,2+20,2+14,75+52,7)*0,7*0,9 m3 201,695
RAZEM 201,695

Norma STD Wersja 4.22
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
jedn.
1./robocizna r-g 2 965,5523
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.22
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

[

Ce-
na
jedn.

llosé (llinw.| I

War-
tosc

Gru-
pa

Do-
staw-
ca

Ce-
na
do-
staw-
cy

Ra-
ba

ak-
sy-

al-
ny

Ra-
ba

za-
st
os
ow
an

.|optata za sktadowanie

m3

201,69 201,69

.|Przepompownia Sciekéw de-
szczowych - dwupompowa
Zbiornik przepompowni wy-
konany z Zelbetu na bazie be-
tonu C 35/45, Dw=1500mm,
H=4600mm, wyposazony w:

1 x deflektor na wlocie kanali-
zacji grawitacyjnej do prze-
pompowni, wiaz klasy D,
DN800, drabinke zejsciow
wykonang ze stali nierdzew-
nej O0H18 N9, podest dla ob-
stugi, instalacje ttoczna prze-
pompowni DN80 wykonang
ze stali nierdzewnej OH18N9,
instalacje wentylacji grawita-
cyjnej wykonana z PE O
110,zawory zwrotne DN8O,
zasuwy odcinajgce DN8O,
prowadnice pomp wykonane
ze stali nierdzewnej OH18 N9,
zespot szybkoztgczy STORZ.
Pompy: 2szt. (N=0,8kW, U=
400V) pracujgce 1+1 rezerwa
z mozliwoscig pracy réwno-
legtej (przy zapewnieniu zasi-
lania dwoch pomp 2x0,8 kV).

x
joi

1,0000 1,0000

.|Separator substancji ropopo-
chodnych klasy | do zabudo-
wy podziemnej, 0 osi piono-
wej, wykonany z PEHD na
bazie dwusciennej, spiralnej,
strukturalnej rury typu SPIRO
0 wysokiej sztywnosci obwo-
dowej, zintegrowany z osad-
nikiem zawiesin mineralnych,
wyposazony w zawoér automa-
tycznego zamkniecia odptywu
nominalnego, ktéry zapobie-
ga zanieczyszczeniu odbior-
nika oraz pierscien odcigzajg-
cy i wiaz zeliwny klasy D400
(wg normy PN-EN 124:2000)
dla posadowienia separatora
w terenie przejezdnym. Prze-
ptyw nominalny: 6 I/s; Prze-
ptyw maksymalny: 60 I/s; Po-
jemnos¢ osadnika: 1200 I;
Dz: 1400 mm; H 2340 mm; B
1530 mm; DN 200 [mm];

kpl

1,0000 1,0000

Norma STD Wersja 4.22
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

[

Ce-
na
jedn.

llosé (llinw.| I

War-
tosc

Gru-
pa

Do-
staw-
ca

Ce-
na
do-

staw-

cy

Ra-
ba

ak-
sy-

al-
ny

Ra-
ba

za-
st
os
ow
an

.|Separator tluszczu, do zabu-
dowy podziemnej wykonany z
PEHD na bazie dwusciennej,
spiralnej, strukturalnej rury ty-
pu SPIRO o wysokiej sztyw-
nosci obwodowej, zintegrowa-
ny z osadnikiem zawiesin mi-
neralnych i komorg pomp,
ukfad hydrauliczny — 1
pompa, z ptywakami i szafg
sterowniczg zewnetrzng,
montowana w separatorze na
sztywno. Urzadzenie wyposa-
zone w kominy rewizyjne
ML600/PE dla zagtebienia
dna kanalizacji na wlocie h=
3,47 m ppt. Przeptyw nomi-
nalny: 4 |I/s; Pojemnos$¢ osad-
nika: 450 I; L: 3000 mm; H:
1125 mm; H1:1280 mm; S:
1130 [mm]; B:820 mm; DN1:
160mm

1,0000 1,0000

.| Dtawicowy regulator przepty-
wu, do zamontowania w stu-
dzience KD2 z ptaskim dnem;
Przeptyw: 5l/s; Wymiary
zgodnie z projektem H:
350mm; D: 400mm; L:
1240mm; S:400mm H1:
40mm DN200mm

1,0000 1,0000

.|Studnia tworzywowa o $redni-
cy 1000mm (ozn. KD2) - ki-
neta z ptaskim dnem do mon-
tazu regulatora przeptywu

1,0000 1,0000

Norma STD Wersja 4.22
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

[

Ce-
na
jedn.

llosé (llinw.| I

War-
tosc

Gru-
pa

Do-
staw-
ca

Ce-
na
do-
staw-
cy

Ra-
ba

ak-
sy-

al-
ny

Ra-
ba

za-
st
os
ow
an

.|Zbiornik retencyjny o pojem-

nosci catkowitej 7,9 m3 w
ksztatcie walca o osi pozio-
mej, wykonany z PE-HD — po-
lietylenu wysokiej gestosci
bez dodatku innych tworzyw
sztucznych, na bazie dwu-
sciennej rury typu SPIRO
(posiadajgcej pozytywna
aprobate ITB/GIG) o wysokiej
sztywnosci obwodowej, zbior-
nik niekarbowany — o gtadkiej
Scianie wewnetrznej i ze-
wnetrznej, przeznaczony do
zabudowy podziemnej bez
dodatkowych wzmocnien.
Zbiornik wyposazony w otwor
rewizyjny O600 z pokrywg
PE, dla posadowienia w tere-
nie zielonym. Uktad retencji
wyposazony w przytgcze
DN200 oraz deflektor na wlo-
cie dla rozprezenia doptywu
cis$nieniowego z przewodu
ttocznego poprzedzajace;j
pompowni. Minimalne przy-
krycie zbiornika wynosi 0,5

m

x
joi

1,0000 1,0000

. aéfalt izolacyjny wysokotopli-

wy IW-80,IW-100

5,0000 5,0000

.|pale szalunkowe stalowe (wy-

praski)

287,39
88

287,39
88

10

drut stalowy okragty miekki

.|$r.5mm

160,00 160,00

1

—

gwozdzie budowlane okragte

.|gote

10,218 10,218

12

klamry ciesielskie

188,66
84

188,66
84

13

Acetylen rozpuszczony tech-

.|niczny

0,0200 0,0200

14

tlen techniczny

0,0800 0,0800

15

tasma ostrzegawcza PCW

329,75
45

329,75
45

16

piasek do nawierzchni drogo-

.lwych

m3

200,84 200,84

17

Pospotka - uziarnienie 0-31,5

..mm

m3

3,6000 3,6000

18

pospotka - kruszywo nienor-

.[mowane

m3

76,075 76,075

19

cement portlandzki zwykty 35

—_

0,0085 0,0085

Norma STD Wersja 4.22
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.22

L Nazwa J | llosé [llinw.| 1l Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p. m wyk. | na tosé | pa |staw-| na | ba | ba
jedn. ca do- | t t
staw- | m | za-
cy |ak-| st
sy-| os
m | ow
al- | an
ny 'y
20|roztwor asfaltowy do grunto- kg 21,150 21,150
./wania i izolacji Abizol 'P' 0 0
21|roztwor asfaltowy do grunto- kg 11,840 11,840
./wania i izolacji 'Abizol R' 0 0
22/masa betonowa zwykta B-75 |m3 | 0,4400 0,4400
.|z kruszywa naturalnego
23/masa betonowa zwykta B-100|m3 | 0,8200 0,8200
.|z kruszywa naturalnego
24|zaprawa cementowa M 80 m3 | 0,5900 0,5900
25|koryto drewniane szt.| 0,4000 0,4000 ICB_
SRED
NIE
26|bale iglaste nasycane 50- m3 | 1,6097 1,6097
.[63mm KLIII
27|bale iglaste obrzynane nasy- |m3 | 0,2980 0,2980
..cane kLIl
28|deski iglaste obrzynane nasy-|m3 | 0,0076 0,0076
..cone 28-45 mm Kl.III
29|drewno na stemple iglaste m3 | 0,9580 0,9580
.|nasycone
30|drewno na stemple budowla- |m3 | 0,4177 0,4177
.|ne okragte $r.6-20cm iglaste
dtug. 8.9m
31|krawedziaki iglaste nasycone |m3 | 0,4000 0,4000
.Kl.Il 16x16cm
32|woda z rurociggu m3 31,287 31,287
. 0 0
33|drewno na stemple budowla- |m3 | 0,2000 0,2000
./ne okragte iglaste korowane
$r.16-18cm
34|stupki drewniane iglaste ér.  |m3 | 0,0333 0,0333
.. 70mm
35|rury stalowe ocynkowane m | 3,0000 3,0000
..gwintowane $r.50mm
36|Rura stal.z/szwem St35 fi m | 0,8500 0,8500
.1219,0/6,3mm
37|korki zeliwne o $r.nom. do szt | 0,4000 0,4000
1100 mm
38|krdcce zeliwne cisnieniowe szt | 0,4000 0,4000
. kotnierzowe przejsciowe do
rur cisnieniowych PE o $r.
nom. do 100 mm
39|Krag zelbetowy wys.600mm fi|szt {10,500 10,500
.1800mm 0 0
40|uszczelka klinowa szt | 5,0000 5,0000
41|Krag zelbetowy wys.500mm fi|szt |- -
.[600mm 3,1500 3,1500
42|rury PVC kanalizacji ze- m |67,524 67,524
.lwnetrznej kielichowe z 0 0
uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 160 mm
-13 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa J | llosé [llinw.| 1l Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p. m wyk. | na tosé | pa |staw-| na | ba | ba
jedn. ca do- | t t
staw- | m | za-
cy |ak-| st
sy-| os
m | ow
al- | an
ny 'y
43|rury PVC kanalizacji ze- m |169,62 169,62
.lwnetrznej kielichowe z 60 60
uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 200 mm
44/rury PVC kanalizacji ze- m |20,604 20,604
.lwnetrznej kielichowe z 0 0
uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 110 mm
45|rury z polietylenu PE, PEHD \m |53,754 53,754
.|0 ér.zewnetrznej 75 mm 0 0
46|rury z polietylenu PE, PEHD |m [15,045 15,045
.|0 ér.zewnetrznej 90 mm 0 0
47|0Odgatezienie nasadowe kieli- |szt.| 7,0000 7,0000
.|chowe 200/160
48|zawory przelotowe z zeliwa |szt | 0,4000 0,4000
.|ciggliwego z zaworem spusto-
wym o0 $r.nom. do 100 mm
49|zawory zwrotne grzybkowe  |szt | 0,4000 0,4000
.|zeliwne kotnierzowe P nom 1.
6 MPa z kompletem s$rub o
sr.nom. do 100 mm
50|pokrywa zeliwna szt.|18,000 18,000
. 0 0
51|stopnie wtazowe Zeliwne szt {10,900 10,900
. 0 0
52|trzon studzienki rura karbo- |m [14,700 14,700
./wana 0 0
53|trzon studzienki rura karbo- |m | 4,2000 4,2000
.Jwana'
54 kineta studzienki z PE szt.| 3,0000 3,0000 ICB_
SRED
NIE
55|rura teleskopowa szt.|18,000 18,000
. 0 0
56 kineta studzienki z PE (na-  |szt.| 4,0000 4,0000 ICB_
.|stawna) SRED
NIE
57 kineta studzienki z PE (na-  |szt.[11,000 11,000 ICB_
.|stawna)" 0 0 SRED
NIE
58|uszczelka szt.| 28,000 28,000
. 0 0
59|uszczelka' szt.| 8,0000 8,0000
60|Wpust rynnowy z przegubem |szt.| 8,0000 8,0000
. kulowym, koszem na lidcie i
blokadg antyzapachowg oraz
pokrywg zeliwng. Mozliwo$¢
regulacji kata wyptywu z
wpustu od 0-90°. Dla rur
spustowych od 75 do 120mm.
Pokrywa Zeliwna stylizowana
pod starodawny wyglad

Norma STD Wersja 4.22
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa J | losé |llinw. | I Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p. m wyk. | na tosé | pa |staw-| na | ba | ba
jedn. ca do- | t t
staw- | m | za-
cy |ak-| st
sy-| os
m |ow
al- | an
ny | y
61|korytko z tworzywa do pokryw szt.| 6,0000 6,0000
.|ze szczling'
62|pokrywa ze szczeling szt.| 6,0000 6,0000
63/ nasada rewizyjna szt.| 1,0000 1,0000
64|Scianka czotowa szt.| 2,0000 2,0000
65|studzienka z osadnikiem szt.| 1,0000 1,0000
66|syfon z tworzywa szt.| 1,0000 1,0000
67|Wpust tarasowy z koszem szt.| 6,0000 6,0000
.| przeciwzwirowym z odptywem
bocznym bez zasyfonowania
68|Wpust z koszem osadczym  |szt.| 3,0000 3,0000
.|zasyfonowanie i odptywem
poziomym (wyposazony w
zamkniecie przeciwcofkowe)
69|Wpust tarasowy z koszem szt.| 5,0000 5,0000
.|przeciwzwirowym z zasyfono-
wania z 2 doptywami boczny-
mi (wyposazony w zamknie-
cie przeciwcofkowe)
70|wpusty podworzowy z dopty- |szt.| 1,0000 1,0000
.;'wem bocznym (petnigcy funk-
cje rewizji)
71/Wpust uliczny Zel.kotn.67 BK |szt | 2,0000 2,0000
.|kI.C-250 kN
72|sznur konopny krecony cze- |kg | 2,7000 2,7000
.|sankowy pojedynczy smoto-
wany
73|uszczelki gumowe ptaskie do |szt | 4,0000 4,0000
.|potgczenh kotnierzowych o $r.
nom. do 100 mm
74|uszczelki gumowe ptaskie do |szt | 3,6586 3,6586
.|potgczenh kotnierzowych o $r.
nom. 200 mm
75|uszczelki gumowe ptaskie do |szt | 1,9008 1,9008
.|potgczenh kotnierzowych o $r.
nom. 150 mm
76|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-15 -
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena Wartosé
jedn.
1.|Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 20,8355
2.|Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 13,5937
3.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 22,7191
4./Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,3275
5.|Wciggarka reczna 3-5t m-g 17,4800
6./Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,6111
7./samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 1,2000
8./Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 5,2705
9./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 14,3053
10./Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 4,9200
11./Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 3,4171
12./samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,2800
13./samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1,5200
14./Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0,9800
15./Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 300,8954
16./samochod WUKO-SW m-g 3,6000
17./]samochod WUKO-SC m-g 3,6000
18. prosciarka do rur PE m-g 3,3091
19. Wentylator spalinowy m-g 3,6000
RAZEM
Stownie:
-16 -
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