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Przedmiar

Projekt wnętrz Muzeum Miejskiego w Żorach - posadzki drewniane i kamienne

Data: 13-08-14
Budowa: Żory, ul. Męczenników Oświęcimskich 32

Kody CPV: 45212313-3  Muzea
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian

Obiekt: Renowacja, adaptacja i rozbudowa nieruchomości w Żorach
Zamawiający: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., 40-026 Katowice, ul. 

Wojewódzka 42
Jednostka opracowująca kosztorys: AIR Jurkowscy Architekci Biuro Autorskie Sp. z o.o., 

40-705 Katowice, ul. Cybulskiego 8
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1.Dane ogólne

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest predmiar robót wykonania posadzek drewnianych i kamiennych  do
Projektu Wnętrz "Renowacja, adaptacja i rozbudowa nieruchomości w Żorach".

1.2.Podstawa opracowania
1.Projekt Wnętrz -  oprac. AIR Jurkowscy Architekci
2.Opublikowane KNNR, KNR, KNRW, KSNR, ORGB, analizy indywidualne.
3.Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1.3.Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje przedmiar robót wnętrzarskich - posadzkarskich.
Rodzaje i szczegółowe dane technologiczne materiałów określone zostały w opisie w części Projekt
Wnętrz.

Opracowanie wykonano przy pomocy licencjonowanego programu do kosztorysowania DataComp ZUZIA 8
wersja 8.08.

2.Ogólna charakterystyka robót:

2.1. Opis podstawowych robót
Przedmiar zawiera roboty związane z wykonaniem robót wnętrzarskich.
W przedmiarze przyjęto, że Projekt organizacji robót i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca
wykonuje na własny koszt.

2.2. Rodzaj materiałów podstawowych:

rozwiązania systemowe

3.Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

 środek transportu mat.bud. samochód skrzyniowy

Przedmiar sporządzono przy założeniu, że roboty wykonywane będą w warunkach miejscowych,
umożliwiających dowóz i składowanie materiałów w strefie przyobiektowej.

Nakłady ujęte w kalkulacji obejmują roboty podstawowe podane w wyszczególnieniu robót, oraz
roboty i czynności pomocnicze:
-przygotowanie stanowiska roboczego;
-wewnętrzny transport poziomy i pionowy materiałów oraz elementów osprzętu;
-ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usunięcie czasowych podpór i rusztowań przenośnych,
umożliwiających wykonanie robót;;
-układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub w magazynie
przyobiektowym;
-obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi;
-sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót;
-usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, a
zawinionych przez bezpośrednich wykonawców;
-utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego;
-wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego;
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1 ROBOTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1.1 Posadzki drewniane i kamienne
1.1.1 Kalk.ind. Wykonanie posadzki drewnianej z deski duwarstwowej 

Finishdeska Dąb Natura (lub równoważne), warstwa wierzchnia 
6mm, wymiar 14/140/1200mm, wykończenie lakier
parter 220,30+48,74 = 269,04
2 piętro 136,59 = 136,59
piwnice 174,80 = 174,8

580,43 ~580,43 m2
1.1.2 Kalk.ind. Wykonanie posadzki drewnianej z parkietu 

Finishparkiet Dąb Natura (lub równoważne), wykończenie lakier
parter 112,40 = 112,4

112,4 ~112,40 m2
1.1.3 Kalk.ind. Ułożenie cokołów przypodłogowych CP 60 (18/60mm) do 

posadzki drewnianej z deski dwuwarstwowej i parkietu, 
wykończenie lakier, wraz z wykonaniem dylatacji na łączeniach
parter 70,45+115,60 = 186,05
2 piętro 95,40 = 95,4
piwnice 95,75 = 95,75

377,2 ~377,20 m
1.1.4 Kalk.ind. Wykonanie posadzki kamiennej ANGOLA BLACK 

60x60x1,5cm, w fakturze satynowanej układane na kleju 
elastycznym, fuga czarna elastyczna
parter 147,20 = 147,2
2 piętro 45,80 = 45,8
1 piętro 25,23 = 25,23
piwnice 227,70 = 227,7

445,93 ~445,93 m2
1.1.5 Kalk.ind. Ułożenie cokołów ANGOLA BLACK 8(6)x1,5cm, w fakturze

satynowanej układane na kleju elastycznym, fuga czarna 
elastyczna
parter 98,72 = 98,72
2 piętro 40,10 = 40,1
1 piętro 21,24 = 21,24
piwnice 145,10 = 145,1

305,16 ~305,16 m


