Przedmiar
Projekt wnetrz Muzeum Miejskiego w Zorach - posadzki drewniane i kamienne

Data: 13-08-14
Budowa: Zory, ul. Meczennikéw OSwiecimskich 32
Kody CPV: 45212313-3 Muzea
45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian
Obiekt: Renowacja, adaptacja i rozbudowa nieruchomoéci w Zorach
Zamawiajacy: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., 40-026 Katowice, ul.
Wojewddzka 42
Jednostka opracowujaca kosztorys: AIR Jurkowscy Architekci Biuro Autorskie Sp. z o.o.,
40-705 Katowice, ul. Cybulskiego 8

Kosztorys opracowali:
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1.Dane ogdblne

1.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest predmiar robdét wykonania posadzek drewnianych i kamiennych do
Projektu Wnetrz "Renowacja, adaptacja i rozbudowa nieruchomoéci w Zorach".

.2.Podstawa opracowania

.Projekt Wnetrz - oprac. AIR Jurkowscy Architekci

.Opublikowane KNNR, KNR, KNRW, KSNR, ORGB, analizy indywidualne.
.Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
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1.3.Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje przedmiar robdt wnetrzarskich - posadzkarskich.

Rodzaje i szczegdlowe dane technologiczne materialtdw okreslone zostaly w opisie w czes$ci Projekt
Wnetrz.

Opracowanie wykonano przy pomocy licencjonowanego programu do kosztorysowania DataComp ZUZIA 8
wersja 8.08.

2.0gbdlna charakterystyka robdt:

2.1. Opis podstawowych robdt

Przedmiar zawiera roboty zwiazane z wykonaniem robdét wnetrzarskich.

W przedmiarze przyjeto, ze Projekt organizacji robdét i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca
wykonuje na wtasny koszt.

2.2. Rodzaj materiatdw podstawowych:

rozwigzania systemowe

3.Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

$rodek transportu mat.bud. samochdéd skrzyniowy

Przedmiar sporzadzono przy zaltozeniu, ze roboty wykonywane beda w warunkach miejscowych,
umozliwiajacych dowdz i skladowanie materialdéw w strefie przyobiektowej.

Naktady ujete w kalkulacji obejmuja roboty podstawowe podane w wyszczegdlnieniu robdt, oraz
roboty 1 czynno$ci pomocnicze:

-przygotowanie stanowiska roboczego;

-wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatdéw oraz elementdw osprzetu;

-ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usuniecie czasowych podpdér i rusztowan przenosnych,
umozliwiajacych wykonanie robdt;;

-uktadanie, segregowanie i sortowanie materialdéw i wyrobdw na placu budowy lub w magazynie
przyobiektowym;

-obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obsitugi;

-sprawdzenie prawidiowos$ci wykonanych robdt;

-usuwanie wad 1 usterek oraz naprawianie uszkodzen powstaiych w czasie wykonywania robdt, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcodw;

-utrzymanie w czystos$ci i porzadku stanowiska roboczego;

-wykonanie czynnos$ci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego;
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Przedmiar

1 ROBOTY WYKONCZENIA WNETRZ

Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 680)

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1.1 Posadzki drewniane i kamienne
1.1.1 Kalk.ind. Wykonanie posadzki drewnianej z deski duwarstwowej
Finishdeska Dab Natura (lub rdéwnowazne), warstwa wierzchnia
6mm, wymiar 14/140/1200mm, wykonczenie lakier
parter 220,30+48,74 = 269,04
2 pietro 136,59 = 136,59
piwnice 174,80 = 174,8
580,43 ~580,43 m2
1.1.2 Kalk.ind. Wykonanie posadzki drewnianej z parkietu
Finishparkiet Dab Natura (lub rdéwnowazne), wykonhczenie lakier
parter 112,40 = 112,14
112,4 ~112,40 m2
1.1.3 Kalk.ind. Uiozenie cokoldw przypodiogowych CP 60 (18/60mm) do
posadzki drewnianej z deski dwuwarstwowej i parkietu,
wykonczenie lakier, wraz z wykonaniem dylatacji na taczeniach
parter 70,45+115, 60 = 186,05
2 pietro 95,40 = 95,4
piwnice 95,75 = 95,75
377,2 ~377,20 m
1.1.4 Kalk.ind. Wykonanie posadzki kamiennej ANGOLA BLACK
60x60x1,5cm, w fakturze satynowanej ukladane na kleju
elastycznym, fuga czarna elastyczna
parter 147,20 = 147,2
2 pietro 45,80 = 45,8
1 pietro 25,23 = 25,23
piwnice 227,70 = 227,71
445,93 ~445,93 m2
1.1.5 Kalk.ind. Ulozenie cokoi1dw ANGOLA BLACK 8 (6)x1,5cm, w fakturze
satynowanej uktadane na kleju elastycznym, fuga czarna
elastyczna
parter 98,72 = 98,72
2 pietro 40,10 = 40,1
1 pietro 21,24 = 21,24
piwnice 145,10 = 145,1
305,16 ~305,16 m
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