OPIS TECHNICZNY

Do projektu "Aranzacji wnetrz biurowych dla KSSE ZORY w budynku przy ul. Meczennikéw
O$éwiecimskich 32 w Zorach"

1. POM.NR1-12/1-11/1-07 /1-06/1-05/1-04/1-03/1-02

W pomieszczeniach projektuje sie :
e Podtogi pomieszczen wykonane z parkietu debowego koloru naturalnego, wokot
parkietu projektuje sie listwe rozdzielajgcg koloru mahoniowego, uktad parkietu
w poszczegdlnych pomieszczeniach wg rysunkdw A40, A40A.
Parkiet uktadany we wzor francuski kat 45stopni, przyjmuje sie drewno klasy KLII dtugosc
deszczutki 500mm szerokos¢ 100mm, grubos$¢ 22mm.
Powierzchnia parkietu delikatnie strukturyzowana, warstwa wierzchnia olejowana.
e Parkiet uktadany na przygotowanym i zagruntowanym podtozu wszelkie ubytki
i pekniecia nalezy pozszywaé, proponuje sie montaz parkietu za pomocg np. kleju
ULTRABOND MAPEI 1K lub réwnowazny. Przy zamawianiu parkietu nalezy dotozy¢ 9% tzw
docinki.
e przed przystgpieniem do prac nalezy uzyska¢ wymagang wilgotno$¢ w pomieszczeniu
podang przez producenta parkietu.
e W pomieszczeniu Nr 1-02 projektuje sie parkiet debowy w kolorze orzechu
900-1200/120/22mm w uktadzie cegty.
e nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na potaczenia parkietu pomiedzy pomieszczeniami
wszelkie dylatacje nalezy prowadzi¢ w otworach drzwiowych pod skrzydtem drzwi.

e Zestawienie materiatow:

POMIESZCZENIENR 1-12, 1-11, 107, 1-06, 1-05, 1-04, 1-03, 1-02

Tom2 POSADZKI Z DESZCZOLEK DAB KLII 500/100/22 STRUKTURYZOWANY-OLEJOWANY

216m2  |POSADZKI Z DESZCZOEEK DAB KOL ORZECH KLIT 900-1200/120/22 STRUKTURYZOWANY-OLEJOWANY
6853m2  |POSADZKI Z DESZCZOEEKMARGINES DAB KLII 300-600/10022 STRUKTURYZOWANY-OLEJOWANY
140mb OPASKA WRAZ ZE WSTAWKA MAHON SZER 20MM

8725mh  |LISTWA PRZYPODLOGOWA DREWNIANA FORNIROWANA
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