SST -B10

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POSADZKI | PODLOGI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek i podtég.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce pod warunkiem
zachowania charakterystycznych parametréw jakosciowych i technicznych. W przypadku wprowadzenia
zmian Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest przedstawi¢ probki materiatéw oraz opracowac rysunki
detaliczne do akceptacji przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,
- Wylewka betonowa zbrojona,
- Posadzka terazzo
- Posadzka z deszczutek z listwami cokotowymi
- Poditoga drewniana
- Posadzka zywiczna
- Posadzka z wyktadziny dywanowej
- Posadzka PVC
- Posadzki ceramiczne objete sg SST-A05.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-B00 "Wymagania ogoélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace rob6t podano w ST-B0O0
"Wymagania ogolne".

2. Materiaty
Ogdlne wymagnia dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-B00 "Wymagania
ogélne".

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
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2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktada sie z asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub
wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175
Sktada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wioknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkow zwiekszajacych przyczepnosé kitu do powierzchni
uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice
sztuczne)
Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,
- temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,
- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing
kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac sie w
masie,
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mnigj niz — 20 mm,
- splywnosc¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+£2°C — nie normalizuje sie,
- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z
wysokosci 2,5 m na ptyte stalowg — bez peknie¢ i odpryskow,
- gestos¢ pozorna, nie mniej niz— 1,5 mm.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B0O0 "Wymagania ogolne”.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
Do ukfadania posadzek systemowych nalezy uzywac sprzetu zalecanego przez producenta.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B00 "Wymagania og6ine".
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy samopoziomujace;j.

Wymagania podstawowe:

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatosé
i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podioze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodag.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

W ciagu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowag lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Uktadanie posadzki z deszczutek

AKLIMATYZACJA

Montaz powinien nastepowac w warunkach jak najbardziej zblizonych do p6zniejszych warunkéw
eksploatacji. Jezeli w trakcie dostawy badz magazynowania deszczutek temperatura otoczenia byta
nizsza niz 10°C nalezy deszczutki odpakowac i pozostawi¢ w temperaturze pokojowej w celu
aklimatyzaciji. Deszczutki nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 10°C.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.
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Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie otdéwkami grafitowymi. Nalezy pamietac, ze wszelkie
oznaczenia flamastrami, markerami, dlugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowa¢ moga
odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture drewna. Do przygotowania podtoza nalezy uzywac tylko
mas wodoodpornych.

Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

UKELADANIE
Deszczutki nalezy uktadac poprzez perzyklejenie do podioza.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, kitdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. llog¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnos$ci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, kitdrych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikdéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdbw posadzkowych; badania
prosto-liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
dokfadnoscia 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wraz z wymaganymi cokofami, i za ilos¢ mb
cokotéw, wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatéw i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
SEKOspec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 199



PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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