Tychy korekta dziat 1.11

Przedmiar Strona 1/1
Adaptacja hali
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1.11. Podtga pod posadzki parter korekta
126 KNR 4-01 |Wykopy reczne wykonywane wewgtrz budynku
0106/01
m3 883,607
127 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii IV
0108/07
m3 883,607
128 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢gpny 1km ponad 1km
0108/08
(Krotnaosé= 9)
m3 883,607
129 | KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanieg¢czne podiaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02
m2 1.790,100
130 KNR 2-02 |Podktady z gruzu betonowego z odzysku
1101/03
m3 537,000
130a| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanegodp-tadowark na samochody samowytadowcze przy
1103/01 |obstudze 3 samochoddw na zmiaobocz i mechaniczne wyladowanie - korekta jak gruz ddpalowy
m3 -537,000

130b | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem diegdos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego -
1103/04 |korekta jak gruz do podbudowy

m3 -537,000
130c | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodegmacowym na odlegk® 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 |wytadowanego - naklady uzupetnieg na kady dalszy rozpoczy km ponad 1km odlegigi - korekta jak grug
do podbudowy
(Krotnaosé= 9)
m3 -537,000
130d Optata wysypisko - korekta jak gruz do podbudowy
m3 -537,000
131 KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym - piasek gr. 30cm
1101/07
m3 537,030
132 | KNR 2-02W |Podktady betonowe na podtogruntowym w budownictwie mieszkaniowymayteczndci publicznej z
1101/03 |transportem i ukladaniem przy zastosowaniu pomplyetonu C8/10 gr. 10cm
m3 179,010
133 | KNR 2-02U2|Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewegln
0618/03
m2 1.790,100
134 | KNR 2-02 |Piyty posadzkowaelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy C20/25 gr 15cm
0205.1/01
m3 268,515

135 KNNR 2  |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich siatkd88 /2128,57m2/
0105/07

t 6,407




