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BUDYNEK USŁUGOWO-BIUROWY

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

15a  poszerzenie drogi
221a KNR 2-31

0101/01
Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii
I-IV

m2 55,000

221b KNR 2-31
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5cm ponad 20cm

 (Krotność= 2,6)

m2 55,000

221c KNR 2-01
0211/03

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach

m3 18,150

221d KNR 2-01
0214/04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

 (Krotność= 9)

m3 18,150

221e Kalkulacja
indywidualna

Opłata za utylizacje ziemi

m3 18,150

221f KNR 2-31
0103/02

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV

m2 55,000

221g KNR 9-11
0101/02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem 
ręcznym

m2 55,000

221h KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 55,000

221i KNR 2-31
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

m2 55,000

221j KNR 2-31
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - razem 
25cm tłucznia

 (Krotność= 2)

m2 55,000

221k KNR 2-31
0311/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości 
po zagęszczeniu 4cm

m2 55,000

221l KNR 2-31
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości
po zagęszczeniu 3cm

m2 55,000

221ł KNR 2-31
0311/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy 
dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu

m2 55,000

18  zieleń
228 KNR 2-01

0510/01
Humusowanie warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem

m2 626,000

229 KNR 2-01
0510/02

Dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm

m2 626,000

230 KNR 2-01
0610/07

Wykonanie opaski żwirowej - 29m2

m3 2,900

231 KNR 2-21
0302/05

Sadzenie drzew i krzewów  w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą 
dołów - Jałowiec pośredni (Mint Julet)

szt 5,000

232 KNR 2-21
0302/05

Sadzenie drzew i krzewów  w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą 
dołów - Sosna górska (kosodrzewina)

szt 5,000

233 KNR 2-21
0302/05

Sadzenie drzew i krzewów  w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą 
dołów - Mahonia pospolita

szt 5,000

234 KNR 2-21
0302/05

Sadzenie drzew i krzewów  w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą 
dołów - Ostrokrzew zielony

szt 5,000

235 KNR 2-21
0302/05

Sadzenie drzew i krzewów  w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą 
dołów - Trzmielina pospolita

szt 5,000

236 KNR 2-21
0302/05

Sadzenie drzew i krzewów  w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą 
dołów - Trzmielina oskrzydlona
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szt 5,000

237 KNR 2-21
0302/05

Sadzenie drzew i krzewów  w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą 
dołów - Trzmielina Fortune’a Emerald Gold

szt 5,000


