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INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

1 45314300-4 Instalowanie infrastruktury kablowej
1

d.1
KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

500 m 500.000
RAZEM 500.000

2
d.1

KNNR 5
0101-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000

3
d.1

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

500 m 500.000
RAZEM 500.000

4
d.1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
Piasek zwykły
ciasto wapienne (wapno gaszone)

m3

1000*0.05*0.01 m3 0.500
RAZEM 0.500

5
d.1

KNR-W 5-08
0701-06

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 2kg na
ścianie (2 mocowania)

szt.

250 szt. 250.000
RAZEM 250.000

6
d.1

KNR-W 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

7
d.1

KNR-W 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 200 mm m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

8
d.1

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2 - o śr.do 60 mm głebokość minimum 50 mm

szt.

59 szt. 59.000
RAZEM 59.000

9
d.1

KNNR 5
0312-01

Gniazda bezpiecznikowe ścienne 25 A 1-biegunowe analogia szt.

59 szt. 59.000
RAZEM 59.000

10
d.1

KNNR 5
0312-01

Gniazda bezpiecznikowe ścienne 25 A 1-biegunowe analogia szt.

59 szt. 59.000
RAZEM 59.000

11
d.1

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

59*4 otw. 236.000
RAZEM 236.000

12
d.1

KNNR 5
0114-08

Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 36 mm - Piank Hilti 2 godzi-
ny odporności, Hilti CT 611A 20 opakowań

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

13
d.1

KNR 4-01
0333-18

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej szt.

59 szt. 59.000
RAZEM 59.000

2 32421000-0 Instalowanie okablowania komputerowego
14
d.2

KNR 5-05
0803-06

Analogia - Montaż przełącznicy GPD , LPD- montaż szafy  19 " - (zgodnie z opi-
sem)  lub równoważna

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

15
d.2

KNR 5-01
0816-01

Analogia - Montaż przełącznic PTLGs 20,40 i 60 na ścianie - montaż paneli kroso-
wych - 19" Panel Krosowy ekranowany skośne porty na 24x Moduł RJ45, Kat.6A,
lub równoważny + 24*Moduł RJ45, ekranowany, kat.6A  T568A/B (zgodne z nor-
mą ISO i EN) - lub równoważny

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

16
d.2

KNR 5-01
0816-01

Analogia - Montaż przełącznic PTLGs 20,40 i 60 na ścianie - montaż paneli kroso-
wych - Panel krosujący 19" BKT DRAKOM, modularny , na 24x Moduł GG45,
Kat.7, lub równoważny + 24*Moduł GG45, ekranowany, kat.7  (zgodne z normą
ISO i EN) - lub równoważny

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

17
d.2

KNR 5-01
0816-01

Analogia - Montaż przełącznic PTLGs 20,40 i 60 na ścianie - montaż paneli kroso-
wych -19" Patch Panel Dr@kom, ISDN, 50xRJ45,1U, organizator kabli- lub rów-
noważny

szt.
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8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
18
d.2

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania - analogia  -KABEL S/FTP minimum
FRNC KAT7 DRUT 23AWG - lub równoważny

m

4920 m 4920.000
RAZEM 4920.000

19
d.2

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania - analogia  -KABEL S/FTP LSHF
KAT7A 1200 HS DRUT MELONOWO-ŻÓŁTY 23AWG (1000m) - lub równoważ-
ny

m

1440 m 1440.000
RAZEM 1440.000

20
d.2

KNR 5-05
0203-04

Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 5x2 końc.ka
bl.

82+82 końc.ka
bl.

164.000

RAZEM 164.000
21
d.2

KNR 5-05
0203-04

Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 5x2 końc.ka
bl.

24+6+6+6+6 końc.ka
bl.

48.000

RAZEM 48.000
22
d.2

KNNR 5
0312-01

Gniazda bezpiecznikowe ścienne 25 A 1-biegunowe analogia -Moduł RJ45, ekra-
nowany, kat.6A  T568A/B (zgodne z normą ISO i EN) - lub równoważny

szt.

82 szt. 82.000
RAZEM 82.000

23
d.2

KNNR 5
1307-01

Analogia - Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych - pomiar gniazda lo-
gicznego klasy EA

pomiar

82 pomiar 82.000
RAZEM 82.000

24
d.2

Kalkulacja
własna

Dostawa - kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 32562000-0 Połączenia światłowodowe
25
d.3

KNNR 5
0716-03

Analogia - Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinsta-
lacyjnych - Kabel FO BKT U-DQ(ZN)BH 12 50/125 OM3 LSOH 1000N AE14 -
lub równoważny

m

480 m 480.000
RAZEM 480.000

26
d.3

KNNR 5
0404-01

Analogia - Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - przełacznice światłowodowe 19"
- Przełącznica światłowodowa wysuwalna 1U/19" RAL 7021 "Veni"  lub równoważ-
ne +Płyta czołowa 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000 ( SC Footprint ) RAL 7021 "
Veni" ( pole opisowe ) lub równoważny+ Adapter QuickFiber LC MM duplex beige
SC simplex footprint lub równoważny + Blachowkręt QuickFiber do adaptera SC (
przełącznice Data Plus, Veni - płyty V2) - lub równoważny +PRZEPUST KABLO-
WY PG 13,5 QuickFiber+KASETA światłowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 6 włó-
kien RAL 7035 ( szara ) QuickFiber

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

27
d.3

TP S.A. 39/
607/1

Montaż złączy końcowych na kablu światłowodowym za pierwsze łączone włókno -
Pigtail QuickFiber LC/PC OM3 (50/125um) easy strip 2m  lub równoważny

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

28
d.3

TP S.A. 39/
607/2

Montaż złączy końcowych na kablu światłowodowym za każde następne włókno -
Pigtail QuickFiber LC/PC OM3 (50/125um) easy strip 2m  lub równoważny

szt.

88 szt. 88.000
RAZEM 88.000

29
d.3

ZKNR TP
S.A. 0902 01

Pomiary tłumienności optycznej światłowodowej metodą transmisyjną odc.

4 odc. 4.000
RAZEM 4.000

30
d.3

KNR 5-01
0816-01

Analogia - Uchwyt 19" BKT DRAKOM, 15xLSA (na 150 par) 3U - RAL7021 lub
równoważny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.3

KNNR 5
0716-03

Analogia - Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinsta-
lacyjnych - Kabel UTP CAT.3    50x2x0,5  LSOH  (J-2YH) DR@kom  - lub równo-
ważny

m

240+150 m 390.000
RAZEM 390.000

32
d.3

KNR 5-05
0208-08

Zarobienie,rozszycie na gniezdnikach i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 50x2 końc.ka
bl.

14 końc.ka
bl.

14.000
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RAZEM 14.000

33
d.3

Kalkulacja
własna

Dostawa - kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 32581000-9 Sprzęt do przesyłu danych
34
d.4

Kalkulacja
własna

Sieć teletransmisyjna IP - Sprzęt do przesyłu danych  -  GS752TX-100NES 1 szt.
-  GS728TX-100NES 1szt.  -  GS728TXP-100NES 3szt.  -  AXM761P10-10000S
5szt.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

35
d.4

Kalkulacja
własna

Rozdzielacz HDMI Avlink z wbudowanymi nadajnikami extenderów  -  Avlink
HDMI-E16 1szt.  -  Avlink HX-RW 10szt.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5 CCTV
36
d.5

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna - Kame-
ra  NEXUS typu bullet 2 megapiksele (1080p) zewnętrzna, obiektyw moto-zoom
3.0-10,5mm F1.2, autofocus, H.264/MPEG4/MJPEG, 30 kl/s, dzień/noc, czułość
0.1lux (kolor)/0.01lux (B&W)/0.00lux WDR, dwukierunkowe audio, slot na kartę
SD, doświetlacz IR 54 LED, ONVIF, IP 68 lub równoważna

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

37
d.5

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna - Kame-
ra  NEXUS typu bullet 2 megapiksele (1080p) zewnętrzna, obiektyw moto-zoom
optyczny x8  6.3-50.00 mm F1.2, autofocus, H.264/MPEG4/MJPEG, 30 kl/s,
dzień/noc, czułość 0.1lux (kolor)/0.01lux (B&W)/0.00lux, WDR, dwukierunkowe
audio, slot na kartę SD, wysokiej mocy doświetlacz IR 6 HIGH POWER LED 70
metrów, ONVIF, IP 66 lub równoważna

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

38
d.5

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna - Ka-
mera kopułowa NEXUS 2 megapiksele (1080p), obiektyw 4.0 mm F1.8, H.264/
MPEG4/MJPEG, 30 kl/s, dzień/noc, czułość 0.5lux (kolor)/0.00lux (dośw. IR),
WDR, , slot na kartę SD, PoE, doświetlacz IR, ONVIF, IP66 lub równoważna

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

39
d.5

KNR AL-01
0501-02

Kamera kopułowa NEXUS 2 megapiksele (1080p), obiektyw 3.0-10,5mm F1.2,
H.264/MPEG4/MJPEG, 30 kl/s, dzień/noc, czułość 0.1lux (kolor)/0.01lux (B&W)/
0.00lux (dośw. IR), WDR, dwukierunkowe audio, slot na kartę SD, PoE, doświet-
lacz IR, ONVIF, motozoom, autofocus lub równoważna

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

40
d.5

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.5

KNR AL-01
0502-04

Sieciowy serwer rejestrujący, procesor Quad Core Intel Xeon, pamięć operacyjna
8GB, 4 interfejsy sieciowe 1Gb, sprzętowy kontroler  RAID 512MB cache,moduł
BBU  napęd optyczny DVD-RW SLIM, możliwość instalacji do 8 dysków hot
swap, zainstalowane odzielne dyski na OS,  obudowa RACK 2U, redundantny za-
silacz, WIN 7 Pro 64bit lub równoważny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.5

KNR AL-01
0502-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -Sieciowa stacja oglądowa do ob-
sługi max. 2 monitorów, obudowa typu Tower lub równoważny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.5

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

22 linia 22.000
RAZEM 22.000

6 Oprzewodowanie CCTV
44
d.6

KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

45
d.6

KNNR 5
0101-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż beton

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

46
d.6

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

200 m 200.000
RAZEM 200.000
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47
d.6

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
Piasek zwykły
ciasto wapienne (wapno gaszone)

m3

200*0.05*0.01 m3 0.100
RAZEM 0.100

48
d.6

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2 - o śr.do 60 mm głebokość minimum 50 mm

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

49
d.6

KNNR 5
0312-01

Gniazda bezpiecznikowe ścienne 25 A 1-biegunowe analogia szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

50
d.6

KNNR 5
0312-01

Gniazda bezpiecznikowe ścienne 25 A 1-biegunowe analogia szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

51
d.6

KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

4*22 otw. 88.000
RAZEM 88.000

52
d.6

KNNR 5
0114-08

Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 36 mm - Piank Hilti 2 godzi-
ny odporności, Hilti CT 611A 20 opakowań

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.6

KNR 4-01
0333-18

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

54
d.6

KNR 5-01
0816-01

Analogia - Montaż przełącznic PTLGs 20,40 i 60 na ścianie - montaż paneli kroso-
wych - 19" Panel Krosowy ekranowany skośne porty na 24x Moduł RJ45, Kat.6A,
lub równoważny + 24*Moduł RJ45, ekranowany, kat.6A  T568A/B (zgodne z nor-
mą ISO i EN) - lub równoważny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.6

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania - analogia  -KABEL S/FTP minimum
FRNC KAT7 DRUT 23AWG - lub równoważny

m

1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000

56
d.6

KNR 5-05
0203-04

Zarobienie i włączenie kabli stacyjnych o poj.kabla 5x2 końc.ka
bl.

22*2 końc.ka
bl.

44.000

RAZEM 44.000
57
d.6

KNNR 5
0312-01

Gniazda bezpiecznikowe ścienne 25 A 1-biegunowe analogia -Moduł RJ45, ekra-
nowany, kat.6A  T568A/B (zgodne z normą ISO i EN) - lub równoważny

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

58
d.6

KNNR 5
1307-01

Analogia - Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych - pomiar gniazda lo-
gicznego klasy EA

pomiar

22 pomiar 22.000
RAZEM 22.000

59
d.6

Kalkulacja
własna

Dostawa - kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

7 System Nagłosnienia
60
d.7

KNR 5-06
0203-13

Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy mocy do 400 W w szafie RACK wzm.

1 wzm. 1.000
RAZEM 1.000

61
d.7

KNR 5-06
0203-13

Instalowanie wolnostojących Odtwarzacza CD/MP3 z tunerem FM w szafie RACK wzm.

1 wzm. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.7

KNR 5-06
0401-01

Instalowanie zestawów głośnikowych odsłuchowych o mocy 10-20 W na ścianie szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

63
d.7

KNR 5-06
0803-09

Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na ścianie
betonowej

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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64
d.7

KNR 5-06
0102-03

Instalowanie konsolet mikserskich typu pulpitowego i panelowego o 8 wejściach na
stole lub biurku - Matryca audio 8 strefowa

konsol.

1 konsol. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.7

KNR 5-06
0303-02

Instalowanie wzmacniaczy mikrofonowych na konstrukcji - Mikrofon pulpitowy, 8
strefowy

wzm.

1 wzm. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.7

KNR 5-06
0404-07

Instalowanie przełącznic naściennych linii głośnikowych o 20 liniach wyjściowych
na podłożu betonowym Panel sterujący

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

67
d.7

KNR 5-06
0203-13

Instalowanie wolnostojących Odtwarzacza CD/MP3 z tunerem FM w szafie RACK wzm.

1 wzm. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.7

KNR 5-06
0203-11

Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy mocy do 100 W szafie RACK wzm.

3 wzm. 3.000
RAZEM 3.000

69
d.7

KNR 5-06
0203-13

Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy mocy do 400 W w szafie RACK wzm.

2 wzm. 2.000
RAZEM 2.000

70
d.7

KNR 5-06
0203-13

Instalowanie wolnostojących wzmacniaczy mocy do 200 W w szafie RACK wzm.

2 wzm. 2.000
RAZEM 2.000

71
d.7

KNR 5-06
0401-01

Instalowanie zestawów głośnikowych odsłuchowych o mocy 10-20 W na ścianie szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

72
d.7

KNR 5-06
0804-09

Instalowanie głośnika wnętrzowego o mocy do15 W w obudowie zwykłej na suficie szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

73
d.7

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania - analogia  Kabel głośnikowy - lub rów-
noważny

m

1600 m 1600.000
RAZEM 1600.000

74
d.7

KNR 5-06
0702-03

Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 3 ży-
łach o średnicy do 0.9 mm pod zaciski

końc.

(23+27+11+7)*2 końc. 136.000
RAZEM 136.000

75
d.7

KNNR 5
1307-01

Analogia - Sprawdzenie i pomiary obwodów głośnikowych - pomiar pomiar

23+27+11+7 pomiar 68.000
RAZEM 68.000
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Hala Tychy 16_09_2014_LK_Przedmiar LAN.ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. 19" Patch Panel Dr@kom, ISDN, 50xRJ45,1U, or-
ganizator kabli lub równoważny

szt 8.0 8.0 0.00 0.00

2. Adapter kątowy 2MOD  2xRJ45  lub równoważne szt 81.0 81.0 0.00 0.00
3. Adapter QuickFiber LC MM duplex blue SC simp-

lex footprint lub równoważny
szt 96.0 96.0 0.00 0.00

4. Avlink HDMI-E16 szt 1.0 1.0 0.00 0.00
5. Avlink HX-RW szt 10.0 10.0 0.00 0.00
6. AXM761P10-10000S 10GBASE-SR SFP+

AXM761 PK10
szt 5.0 5.0 0.00 0.00

7. Blachowkręt QuickFiber do adaptera SC ( prze-
łącznice Data Plus, Veni - płyty V2) - lub równo-
ważny

szt 192.0 192.0 0.00 0.00

8. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0.1 0.1 0.00 0.00
9. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1 0.1 0.00 0.00

10. Czujnik temperatury i wilgotności  lub równoważny kpl. 10.0 10.0 0.00 0.00
11. Dysk twardy do serwerów NVR o pojemności 3TB,

7200RPM SATAIII, RAID EDITION  lub równo-
ważny

szt 5.0 5.0 0.00 0.00

12. Głośnik muzyczny 15W kg 34.0 34.0 0.00 0.00
13. Głośnik Panelowy 9/6W szt 11.0 11.0 0.00 0.00
14. Głośnik Sufitowy 12W szt 23.0 23.0 0.00 0.00
15. GS728TX-100NES S3300 28PT STACKABLE

SMART SW W/10G
szt 1.0 1.0 0.00 0.00

16. GS728TXP-100NES S3300 28PT STKBL POE
SMART SW W/10G

szt 1.0 1.0 0.00 0.00

17. GS752TX-100NES S3300 52PT STACKABLE
SMART SW W/10G

szt 3.0 3.0 0.00 0.00

18. haczyki stalowe szt. 22.0 22.0 0.00 0.00
19. Kabel FO BKT U-DQ(ZN)BH 12 50/125 OM3

LSOH 1000N AE14 - lub równoważny
m 480.0 480.0 0.00 0.00

20. KABEL Głośnikowy - lub równoważny m 1600.0 1600.0 0.00 0.00
21. KABEL S/FTP minimum FRNC KAT7 DRUT

23AWG - lub równoważny
m 1200.0 1200.0 0.00 0.00

22. KABEL S/FTP minimum FRNC KAT7 DRUT
23AWG - lub równoważny'

m 4920.0 4920.0 0.00 0.00

23. KABEL S/FTP minimum FRNC KAT7A DRUT
23AWG - lub równoważny''

m 1440.0 1440.0 0.00 0.00

24. Kabel UTP CAT.3    50x2x0,5  LSOH  (J-2YH)
DR@kom - lub równoważny

m 405.6 405.6 0.00 0.00

25. Kamera  NEXUS typu bullet 2 megapiksele
(1080p) zewnętrzna, obiektyw moto-zoom 3.0-10,
5mm F1.2, autofocus, H.264/MPEG4/MJPEG, 30
kl/s, dzień/noc, czułość 0.1lux (kolor)/0.01lux (B&
W)/0.00lux WDR, dwukierunkowe audio, slot na
kartę SD, doświetlacz IR 54 LED, ONVIF, IP 68
lub równoważna'

szt 6.0 6.0 0.00 0.00

26. Kamera  NEXUS typu bullet 2 megapiksele
(1080p) zewnętrzna, obiektyw moto-zoom optyczny
x8  6.3-50.00 mm F1.2, autofocus, H.264/MPEG4/
MJPEG, 30 kl/s, dzień/noc, czułość 0.1lux (kolor)/
0.01lux (B&W)/0.00lux, WDR, dwukierunkowe au-
dio, slot na kartę SD, wysokiej mocy doświetlacz IR
6 HIGH POWER LED 70 metrów, ONVIF, IP 66
lub równoważna'

szt 5.0 5.0 0.00 0.00

27. Kamera kopułowa NEXUS 2 megapiksele (1080p),
obiektyw 3.0-10,5mm F1.2, H.264/MPEG4/
MJPEG, 30 kl/s, dzień/noc, czułość 0.1lux (kolor)/
0.01lux (B&W)/0.00lux (dośw. IR), WDR, dwukie-
runkowe audio, slot na kartę SD, PoE, doświetlacz
IR, ONVIF, motozoom, autofocus lub równoważna

szt 8.0 8.0 0.00 0.00

28. Kamera kopułowa NEXUS 2 megapiksele (1080p),
obiektyw 4.0 mm F1.8, H.264/MPEG4/MJPEG, 30
kl/s, dzień/noc, czułość 0.5lux (kolor)/0.00lux
(dośw. IR), WDR, , slot na kartę SD, PoE, doświet-
lacz IR, ONVIF, IP66 lub równoważna

szt 3.0 3.0 0.00 0.00

29. KASETA światłowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 6
włókien RAL 7035 ( szara ) QuickFiber

szt 16.0 16.0 0.00 0.00

30. Komplet śrub montażowych ( 20 x śruba M6 + pod-
kładka + nakretka koszykowa )

szt 40.0 40.0 0.00 0.00

31. konstrukcje wsporcze szt. 250.0 250.0 0.00 0.00
32. korytka X 111 m 100.0 100.0 0.00 0.00
33. korytka X 111' m 150.0 150.0 0.00 0.00
34. kotew nagwintowana z dwoma nakrętkami i pod-

kładkami o dług.do 200 mm M10 o masie 0.75 kg
szt. 120.0 120.0 0.00 0.00
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Wartość Grupa

35. kotew nagwintowana z dwoma nakrętkami i pod-
kładkami o dług.do 200 mm M10 o masie 0.75 kg'

szt. 20.0 20.0 0.00 0.00

36. kotew nagwintowana z dwoma nakrętkami i pod-
kładkami o dług.do 200 mm M10 o masie 0.75 kg''

szt. 108.0 108.0 0.00 0.00

37. Listwa uziemiająca lub równoważna szt 5.0 5.0 0.00 0.00
38. Listwa zarządzalna NPM V typ D 8xIEC320 C13,

250V / 16A + uchwyt  lub równoważna
kpl. 10.0 10.0 0.00 0.00

39. Łączówka rozłączna typu LSA, 10-parowa, na
gniezdnik lub równoważne

szt 15.0 15.0 0.00 0.00

40. Maskownica pionowa BKT 4DC, 42U wyposażona
w otwory 3x1U do szaf szer. 800mm RAL 9005  ( 1
szt.) lub ównoważny

szt 5.0 5.0 0.00 0.00

41. Maskownica powietrza szczotkowa BKT 4DC góra/
dół do szaf szer. 800mm RAL 9005 ( kpl.) lub rów-
noważny

szt 10.0 10.0 0.00 0.00

42. Matryca audio 8 strefowa kg 1.0 1.0 0.00 0.00
43. Mikrofon pulpitowy, 8 strefowy kg 1.0 1.0 0.00 0.00
44. Moduł GG45 Snap-In/KeystoneJack Kat 7 Ekrano-

wany, narzędziowy - lub równoważny
szt 48.0 48.0 0.00 0.00

45. Moduł RJ45, ekranowany, kat.6A  T568A/B (zgod-
ne z normą ISO i EN) - lub równoważny

szt 208.0 208.0 0.00 0.00

46. Nakrętka zatrzaskowa M6 - profil szaf BKT 4DC (
10 szt.)

szt 5.0 5.0 0.00 0.00

47. Narzędzie do zarabiania modułów GG45,  lub rów-
noważny'

szt 1.0 1.0 0.00 0.00

48. Odtwarzacz CD/MP3 z tunerem FM kg 2.0 2.0 0.00 0.00
49. opaski montażowe 100 szt kpl 18.3 18.3 0.00 0.00
50. Oprogramowanie zarządzające 30 Kamery szt 22.0 22.0 0.00 0.00
51. Organizator kabli 19" - z plastikowymi uszami RAL

7021 czarny 1U lub równoważny
szt 21.0 21.0 0.00 0.00

52. OSŁONKA SPAWÓW QuickFiber (45mm) TER-
MOKURCZLIWA  lub równoważny

szt 88.0 88.0 0.00 0.00

53. OSŁONKA SPAWÓW QuickFiber (61mm) TER-
MOKURCZLIWA  lub równoważny

szt 8.0 8.0 0.00 0.00

54. Panel krosujący 19" Dr@kom, modularny na
24xGG45, ekranowany, 1U, czarny,  lub równo-
ważny'

szt 5.0 5.0 0.00 0.00

55. Panel krosujący 19" Dr@kom, modularny na
24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, skośne porty,
lub równoważny

szt 1.0 1.0 0.00 0.00

56. Panel krosujący 19" Dr@kom, modularny na
24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, skośne porty,
lub równoważny'

szt 6.0 6.0 0.00 0.00

57. Panel sterujący szt 5.0 5.0 0.00 0.00
58. Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy dachowo-rako-

wy + termostat  1HE szary 900 5530 43  + prze-
wód zasilający lub równoważny'

szt 5.0 5.0 0.00 0.00

59. Patchcord   BKT  LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um)
duplex 2m - lub równoważny

szt 16.0 16.0 0.00 0.00

60. PATCHCORD DR@KOM S/FTP KAT.6a PiMF
500MHz  ŻÓŁTY RJ45  zalewany 1m - lub równo-
ważny

szt 104.0 104.0 0.00 0.00

61. PATCHCORD DR@KOM S/FTP KAT.6a PiMF
500MHz  ŻÓŁTY RJ45  zalewany 3m - lub równo-
ważny

szt 104.0 104.0 0.00 0.00

62. Peszel samogasnący RKLG fi 23x28 z pilotem  -
lub równoważne

m 1248.0 1248.0 0.00 0.00

63. Piank Hilti 2 godziny odporności, Hilti CT 611A szt 6.0 6.0 0.00 0.00
64. Piasek zwykły m3 0.7 0.7 0.00 0.00
65. Pigtail QuickFiber LC/PC OM3 (50/125um) easy

strip 2m  lub równoważny'
szt 96.0 96.0 0.00 0.00

66. Pionowy organizator BKT 4DC, 42U do szaf szer.
800 mm , RAL 9005 ( 1 szt.) lub ównoważny

szt 5.0 5.0 0.00 0.00

67. Płyta czołowa 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000 (
SC Footprint ) RAL 7021 "Veni" ( pole opisowe )
lub równoważny

szt 7.0 7.0 0.00 0.00

68. Profesjonalny monitor LCD 23" 1920x1080 do pra-
cy ciągłej lub rownoważny

szt 2.0 2.0 0.00 0.00

69. Przełącznica światłowodowa wysuwalna 1U/19"
RAL 7021 "Veni"  lub równoważne

szt 7.0 7.0 0.00 0.00

70. PRZEPUST KABLOWY PG 13,5 QuickFiber szt 16.0 16.0 0.00 0.00
71. Puszka natynkowa 2 MOD M45 (81 x 40 x 81)

DR@KOM lub równoważna
szt 22.0 22.0 0.00 0.00

72. Puszka podtynkowa do ścian pustych 2 MOD M45
DR@KOM lub równoważna

szt 59.0 59.0 0.00 0.00
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73. Puszka przyłączeniowa' szt 11.0 11.0 0.00 0.00
74. Ramka z suportem 2 MOD M45  (81 x 40 x 81)

DR@KOM lub równoważna
szt 81.0 81.0 0.00 0.00

75. Sieciowa stacja oglądowa do obsługi max. 2 moni-
torów, obudowa typu Tower lub równoważny

szt 1.0 1.0 0.00 0.00

76. Sieciowy serwer rejestrujący, procesor Quad Core
Intel Xeon, pamięć operacyjna 8GB, 4 interfejsy
sieciowe 1Gb, sprzętowy kontroler  RAID 512MB
cache,moduł BBU  napęd optyczny DVD-RW
SLIM, możliwość instalacji do 8 dysków hot swap,
zainstalowane odzielne dyski na OS,  obudowa
RACK 2U, redundantny zasilacz, WIN 7 Pro 64bit
lub równoważny

szt 1.0 1.0 0.00 0.00

77. Szafa serwerowa 4DC, BKT 42U, 800/1000/2000,
szer./gł./wys.  mm., jednoskrzydłowe, perforowane
drzwi przednie wyposażone w zamek 4 pkt., dwu-
skrzydłowe perforowane drzwi tylne , 2 ściany
boczne, RAL 7021 ( konstrukcja spawana - noś-
ność 1500 kg )  lub równoważna

szt 5.0 5.0 0.00 0.00

78. śruby,podkładki,nakrętki kg 2.5 2.5 0.00 0.00
79. Uchwyt 19" BKT DRAKOM, 15xLSA (na 150 par)

3U - RAL7021 lub równoważny
szt 1.0 1.0 0.00 0.00

80. Wzmacniacz miksujący 120W pa, mono kg 2.0 2.0 0.00 0.00
81. Wzmacniacz miksujący 240W pa, mono kg 3.0 3.0 0.00 0.00
82. Wzmacniacz miksujący 45W pa, mono kg 3.0 3.0 0.00 0.00
83. Zasilacz PoE+ szt 11.0 11.0 0.00 0.00
84. Zaślepka  otworu SC Simplex czarna z tworzywa,

prostokątna
szt 48.0 48.0 0.00 0.00

85. materiały pomocnicze zł 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. elektromonterzy gr.II r-g 127.6 0.00 0.00
2. elektromonterzy gr.II' r-g 11.9 0.00 0.00
3. elektromonterzy gr.III' r-g 23.0 0.00 0.00
4. informatyk r-g 48.0 0.00 0.00
5. monterzy r-g 3.0 0.00 0.00
6. monterzy gr.II r-g 256.6 0.00 0.00
7. monterzy gr.II' r-g 16.4 0.00 0.00
8. monterzy gr.II'' r-g 93.6 0.00 0.00
9. monterzy gr.III r-g 0.5 0.00 0.00

10. robocizna r-g 1181.1 0.00 0.00
11. robotnicy r-g 235.7 0.00 0.00
12. robotnicy r-g 203.1 0.00 0.00
13. robotnicy' r-g 153.3 0.00 0.00
14. robotnicy''' r-g 87.4 0.00 0.00
15. robotnicy'''' r-g 195.9 0.00 0.00
16. robotnicy gr.I r-g 0.5 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Miernik kategorii 6A m-g 58.5 0.00 0.00
2. samochód dostawczy 0.9 t m-g 25.3 0.00 0.00
3. samochód dostawczy do 0.9 t m-g 14.6 0.00 0.00
4. Spawarka do włókien światłowodowych (1) m-g 18.5 0.00 0.00
5. Spawarka do włókien światłowodowych (1)'' m-g 16.4 0.00 0.00
6. środek transportowy m-g 5.8 0.00 0.00
7. zestaw do pomiarów mocy optycznej m-g 14.6 0.00 0.00
8. zestaw telefonów optycznych m-g 14.6 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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