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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest "Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku z
przeznaczeniem na cele biurowo-ustugowe z instalacjami wewnetrznymi (elektryczna,
teletechniczng, gazowa, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjng i
deszczowg), przebudowg przytgczy (telekomunikacyjnego, gazowego, wodociggowego,
kanalizacji deszczowej), budowg przytgcza kanalizacji sanitarnej, wraz z przebudowg
istniejgcego zjazdu, budowg miejsc postojowych, wiaty gospodarczej, pylonu, ogrodzenia,
z zagospodarowaniem terenu".

Obszar opracowania zlokalizowany jest w Gliwicach, na dziatkach nr 286 obreb Trynek
oraz 1183 obreb Sikornik, potozonych przy ul. Gliwickiej 29.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy systemu nawadniajgcego zielen
projektowang wokét rewitalizowanego budynku willi.

2. Inwestor i Zleceniodawca.

Inwestorem jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., z siedzibg 40-026
Katowice, ul. Wojewodzka 42.

Zleceniodawcg jest 9780 Architekci Hominski Jezierski Sp. J., z siedzibg 30-126 Krakow,
ul. Stanczyka 14/100.

3. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

zlecenie 9780 Architekci Hominski Jezierski Sp. J;

— projekt zagospodarowania terenu opracowany przez 9780 Architekci Hominski
Jezierski Sp. J.;

— Inwentaryzacja zieleni opracowana przez Inwentaryzacja zieleni przygotowana
przez firme "Agros" Doradztwo i Szkolenia Krzysztof Wisniewski, wykonana w
lipcu 2013 roku;

— projekt gospodarki zielenig i projekt nasadzen opracowany przez firme TAXUS
Przemystaw Kowalski;

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

— Normy branzowe.

4.  Uzbrojenie terenu.

Na terenie objetym opracowaniem istniejg sieci uzbrojenia terenu: energetyczna niskich
napiec¢, teletechniczna, wodociggowa, kanalizacyjna i gazowa. Stanowig one przytgcza do
istniejgcego budynku.

Projektowana jest rozbudowa i modernizacja istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,
zwigzana z rewitalizacjg istniejgcego budynku oraz ksztattowaniem nowego
zagospodarowania terenu.

Podczas prac projektowych zachowano strefy wytgczen dla istniejgcych i projektowanych
sieci uzbrojenia terenu, ktére zapewniajg bezpieczne ich uzytkowanie, bez kolizji z
projektowang instalacjg nawadniajgca.



5.  Zrédito wody. Zasilanie.

Projektowana instalacja automatycznego nawadniania ogrodu zasilana bedzie z miejskiej
sieci wodociggowej. Przylgcze z zaworem gtdwnym projektowane jest w pawilonie
gospodarczym, oznaczonym na planie zagospodarowania terenu numerem 4.
Projektowane sg nastepujgce parametry przytgcza:

Q =3,5m%h,

P = 4,5 bar,

J 63 PE

6. System nawadniajacy.

Nawodnienie oparte jest o staty system nawadniajgcy w sktad ktérego wchodzi¢ bedzie:
zrédto wody, sie¢ rurociggdw podziemnych, urzadzenia zraszajgce, automatyka sterujgca
(sterownik, czujnik wilgotnosci gleby, zawory elektromagnetyczne).

Przewidziano wykonanie nawodnienia dla powierzchni trawnikowych oraz dla obszaréw
obsadzonych zywoptotami z roslin lisciastych i zimozielonymi. Nawodnienie trawnikow
realizowane bedzie z wykorzystaniem glowic deszczujgcych i zraszaczy, natomiast
nawodnienie zywoptotow odbywac¢ sie bedzie z wykorzystaniem podziemnych przewoddéw
nawadniajgcych.

Wszelkie zatozenia projektowe, w tym ilosci poszczegdlnych elementow, zasiegi
zraszaczy i zapotrzebowanie na wode, przygotowana zostaty w oparciu o system firmy
Rain Bird.

Projektowany uktad nasadzen przedstawiono na planszy PB-PZ-03.
6.1. Rurociagi podziemne.

Projektuje sie wykonanie rurociggéw podziemnych z rur polietylenowych PE 100 SDR 11
@ 63 - 32, zakopanych w gruncie na gtebokosci 70 cm i potgczonych ze sobg ksztaltkami
zaciskowymi.

Rurociggi wyposazone zostang w zawory odcinajgce oraz zawory elektromagnetyczne.

6.2. Urzadzenia zraszajace.

W projekcie przewidziano wykorzystanie zraszaczy wynurzalnych oraz podziemnych linii
nawodnienia kroplujgcego.

Zraszacze wynurzalne wyposazone zostang w dysze o zasiegu od 55 do 10 m i
zapotrzebowaniu na wode w zakresie 0,34 d 0,44 m®h. Zostang one zgrupowane w
sekcje, w ilosci od 4 do 7 zraszaczy w sekcji. Zuzycie wody przez poszczegodlne sekcje
zraszaczy, przy cisnieniu rownym 3,0 bar, zamyka sie w przedziale od 1,8 do 3,08 m3/h.

Sekcje z liniami kroplujgcymi wyposazone sg w podziemne przewody nawadniajgce od
dlugosci od 90 do 125 m dla poszczegdlnych sekcji. Zapotrzebowanie na wode
poszczegodinych sekciji z liniami kroplujgcymi, zamyka sie w zakresie 0,4 do 0,6 m*/h.



6.3. Sterowanie systemem.

Sterowanie systemem nawadniajgcym odbywac sie bedzie za pos$rednictwem sterownika
BMS. Zostanie on potgczony z elektrozaworami regulujgcymi otwarcie przeptywu wody do
posgczegc’)lnych sekcji, za pomocg wielozytlowego kabla irygacyjnego o przekroju 0,8
mm?<.

Elektrozawory dla poszczegdlnych sekcji zraszaczy wynurzalnych zapewniajg przeptyw w
zakresie od 6 do 21 m%h, za$ dla sekcji z liniami kroplujgcymi w zakresie 0,045 do 1,8
m°/h. Zostang one umieszczone w studzienkach zaworowych Rain Bird serii VB,
wykonanych z wysokowytrzymatego polietylenu. W zaleznosci od liczby elektrozaworow
umieszczanych w skrzynce (pojedynczo po dwa lub trzy), przewiduje sie odpowiednio
zastosowanie studzienek okragtych dla pojedynczych zawordéw oraz prostokatnych dla
zaworow umieszczanych w parach i w tréjkach.

Do modutu sterujgcego podtgczony zostanie czujnik wilgotno$ci podtoza, umieszczony w
ziemi na terenie ogrodu. W przypadku wystarczajgcej wilgotnosci podtoza, system
nawadniajgcy nie zostanie uruchomiony.

6.4. Zestawienie sekcji.

Przewidziano wykonanie systemu, w skfad ktérego wchodzi¢ bedzie tgcznie 8 sekcji
urzadzen zraszajgcych: 5 sekcji zraszaczy wynurzalnych oraz 3 sekcje linii kroplujgcych.
taczny czas pracy systemu przy jednorazowym uruchomieniu, szacowany jest na 210
minut. Przewiduje sie oddzielne uruchamianie sekcji zraszaczy wynurzalnych oraz
jednoczesng prace sekcji linii kroplujgcych.

Catkowite zuzycie wody na jeden cykl pracy catego systemu wynosi 7,88 m°.

System powinien by¢ uruchamiany z czestotliwoscig nie wiekszg, niz 2 do 3 razy w
tygodniu, w okresie od potowy kwietnia do potowy pazdziernika, dostarczajgc
jednorazowo do 10 mm opadu. Maksymalng dawke opadowg nalezy stosowaé w okresie
panowania najwyzszych temperatur, a wiec od czerwca do konca sierpnia, natomiast w
miesigcach wiosennych (kwiecien - maj) oraz jesiennych (wrzesien - pazdziernik), dawka
opadowa powinna by¢ ograniczona do 50%.

Zasieg pracy zraszaczy w poszczegoélnych sekcjach pokazano na planszy PW-PZ-03.

6.4.1. Sekcja 1.
Zasilanie: rura PE @ 63, elektrozawér 1": Rain Bird 100-PGA
Rozprowadzenie: rura PE @ 40, @ 32
Zraszacze: Rain Bird, zraszacz 5004 PL-PC, dysza: 5000 MPR-30 (Z-2) - 4
szt.

Rain Bird, gtowica deszczujgca 1804, dysza: R-VAN
Performance 1318, redukcja zasiegu 20% (Z-3) - 2 szt.

Zuzycie wody: 2,48 m¥h
Czas pracy sekciji: 30 min.
6.4.2. Sekcja 2.
Zasilanie: rura PE @ 63, elektrozawor 1": Rain Bird 100-PGA
Rozprowadzenie: rura PE @ 40
Zraszacze: Rain Bird, zraszacz 5004 PL-PC, dysza: 5000 MPR-30 (Z-2) - 4
szt.
Zuzycie wody: 1,8 m¥h

Czas pracy sekciji: 30 min.



6.4.3. Sekcja 3.

Zasilanie: rura PE @ 63, elektrozawdr 1": Rain Bird 100-PGA
Rozprowadzenie: rura PE @ 40, @ 32
Zraszacze: Rain Bird, zraszacz 5004 PL-PC, dysza: 5000 MPR-35 (Z-1) - 7
szt.
Zuzycie wody: 3,08 m*h
Czas pracy sekciji: 30 min.
6.4.4. Sekcja 4.
Zasilanie: rura PE @ 63, elektrozawdr 1": Rain Bird 100-PGA
Rozprowadzenie: rura PE @ 40, & 32
Zraszacze: Rain Bird, zraszacz 5004 PL-PC, dysza: 5000 MPR-35 (Z-1) - 6
szt.
Zuzycie wody: 2,64 m*h
Czas pracy sekciji: 30 min.
6.4.5. Sekcja 5.
Zasilanie: rura PE @ 63, elektrozawor 1": Rain Bird 100-PGA
Rozprowadzenie: rura PE @ 40, @ 32
Zraszacze: Rain Bird, zraszacz 5004 PL-PC, dysza: 5000 MPR-35 (Z-1) - 6
szt.
Zuzycie wody: 2,64 m*h
Czas pracy sekciji: 30 min.
6.4.6. Sekcja 6.
Zasilanie: rura PE @ 63, elektrozawor 3/4": Rain Bird LFV-075
Rozprowadzenie: rura PE @ 32
Linia kroplujgca: Rain Bird, Podziemny przewdd nawadniajacy XFS, rozstawa
emiteréw: 50 cm, dtugo$¢ linii: 125 m
Zuzycie wody: 0,575 m*h
Czas pracy sekciji: 60 min.
6.4.7. Sekcja 7.
Zasilanie: rura PE @ 63, elektrozawér 3/4": Rain Bird LFV-075
Rozprowadzenie: rura PE & 32
Linia kroplujgca: Rain Bird, Podziemny przewdd nawadniajgcy XFS, rozstawa
emiteréw: 50 cm, dtugos$¢ linii: 90 m
Zuzycie wody: 0,414 m%h
Czas pracy sekciji: 60 min.
6.4.8. Sekcja 8.
Zasilanie: rura PE @ 63, elektrozawor 3/4": Rain Bird LFV-075
Rozprowadzenie: rura PE @ 32
Linia kroplujgca: Rain Bird, Podziemny przewdd nawadniajgcy XFS, rozstawa
emiteréw: 50 cm, dtugos$¢ linii: 125 m
Zuzycie wody: 0,575 m*h

Czas pracy sekciji: 60 min.



7.  Wykonanie systemu.

Do wykonania wykopu pod instalacje nawadniajgcg mozna przystgpi¢ dopiero po
uksztattowaniu terenu i wytyczeniu koncowych niwelet. Prace ziemne w obrebie rzutu
koron istniejagcych drzew nalezy wykonywaé recznie, w taki sposob, aby nie
dopusci¢ do uszkodzenia systemu korzeniowego. Zasieg stref prac recznych
pokazano na planszy PW-PZ-04.

Wykop, w ktorym utozona zostanie sie¢ rurociggow systemu nawadniajgcego, powinien
mie¢ gtebokos$¢ 70 cm. Przed przystgpieniem do utozenia rur, nalezy oczysci¢ wykop z
wszelkich elementdow o ostrych krawedziach, ktore mogtyby staé sie przyczynag
uszkodzenia $cian rur. Rury nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Po
wykonaniu wszystkich potgczen, a przed zasypaniem wykopow, nalezy wykonaé probe
szczelnosci systemu, w razie koniecznosci dokonujgc odpowiednich poprawek i korekt.
Po sprawdzeniu szczelnosci systemu, mozna przystgpi¢c do zasypania wykopow. W
pierwszej kolejnosci nalezy przykryé rurociggi warstwg piasku o grubosci 10 cm oraz
warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm. Na tym poziomie, na catej diugosci
rurociggow, nalezy roztozy¢ folie igielitowg w kolorze niebieskim. Wykop nalezy zasypac
gruntem rodzimym, stopniowo zageszczajgc warstwy ziemi.

Dla zasilania sekcji nr 8 (linia kroplujaca), rurocigg poprowadzony zostat pod
projektowana nawierzchnia parkingu. Przewidziano utoZzenie zasilania sekcji w rurach
ostonowych wykonanych z wykorzystaniem rurociggdw kanalizacyjnych. Nalezy
zastosowaé rury wzmochione PVC-U o srednicy 160 mm. W miejscach lokalizaciji
odgatezien oraz kolan na magistrali zasilajgcej sekcje systemu nawadniajgcego, nalezy
zastosowa¢ odpowiednie elementy rur ostonowych: tréjniki i kolano. Dla zapewnienia
dostepu do miejsc potgczen, przewidziano montaz studzienek rewizyjnych w nawierzchni
parkingu. Dobdr i sposdb montazu ujeto w projekcie drogowym.

Warunki utozenia kabli NN w ziemi okresla norma PN-76/E-05125. Nalezy je uktada¢ w
wykopie na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Utozone kable nalezy
zasypa¢ warstwg piasku 10 cm, warstwg rodzimego gruntu min. 15 cm i przykry¢ folig
igelitowg koloru niebieskiego. Wykop nalezy zasypaé, zageszczajgc ziemie warstwami.
Linie kablowe na catej dlugosci nalezy oznakowaé za pomocg opasek z tworzyw
sztucznych, naktadanych na kable min. co 10 m. Przy skrzyzowaniach kabli z kablami
tego samego rodzaju i sygnalizacyjnymi nalezy zachowaé odlegtos¢ min. 25 cm. Na
odcinkach linii, gdzie we wspolnym wykopie ukfadane bedg dwa lub wiecej kabli, nalezy
zachowa¢ miedzy nimi odlegtos¢ min. 10 cm. Kabel irygacyjny nalezy uktadaé we
wspolnym wykopie z rurami instalacji zraszajacej.

Studzienki zaworowe nalezy posadowi¢ na podsypce z grubego zwiru (frakcja 16-32 mm)
0 grubosci co najmniej 15 cm, w taki sposéb, aby ich gérna krawedz byta doktadnie
wypoziomowana i wyréwnana z poziomem terenu.

Przed kazdym 2z elektrozaworow nalezy umiesci¢ zawor kulowy o sSrednicy
odpowiadajgcej $rednicy elektrozaworéw, a wiec: dla zaworéw 100-PGA - 1", natomiast
dla zaworéw 150-PGA - 1,5".

Utozenie linii kroplujgcych nalezy wykonac po osiggnieciu ostatecznych poziomow terenu
i po wykonaniu nasadzen roslin. Projektowane przewody nawadniajgce Rain Bird serii
XFS sa odporne na zamulanie i zapewniajg wieloletnig, bezobstugowg eksploatacje.
Nalezy je przykry¢ warstwg gruntu rodzimego o grubos$ci 5-8 cm. Na zakohczeniu kazdej



sekcji linii  kroplujgcej nalezy zamontowa¢ zawdr odpowietrzajgco-napowietrzajgcy.
Zawory nalezy umiesci¢ w okragtych skrzynkach elektrozaworowych VBA 02673.

Montaz zraszaczy serii 5004 i gtowic deszczujgcych serii 1800 nalezy wykonaé po
ostatecznym wyréwnaniu terenu pod nowo zakltadane trawniki i po wykonaniu siewu
mechanicznego. Zraszacze i glowice deszczujgce powinny by¢ umieszczone prostopadle
do powierzchni gruntu. Przed zamontowaniem dysz na zraszaczach i gtowicach
deszczujgcych nalezy przeptukaé system. uruchamiajgc poszczegodlne sekcje na czas
okoto 60 sekund. Pozwoli to na unikniecie zatkania dysz zanieczyszczeniami, ktére mogty
pozostaé w rurociggach w trakcie montazu. Po przeptukaniu systemu i zamontowaniu
dysz, nalezy ustawi¢ zasieg i kat pracy, dla kazdego zraszacza indywidualnie. Po
zakonczeniu prac regulacyjnych nalezy poprawi¢ wyrownanie terenu wokot zraszaczy i
uzupemi¢ za pomocg recznego wysiewu brakujgce nasiona traw. Zakres pracy oraz
zasiegi poszczegolnych zraszaczy oznaczone zostaty na planszy PW-PZ-03.

Schematy potgczen w kolejnych skrzynkach elektrozaworowych, montazu zraszaczy, linii
kroplujgcej oraz czujnika wilgotnosci podtoza, pokazano na planszy PW-PZ-04.

8. Obstuga i serwis systemu nawadniajgcego.

Projektowany system nawadniajgcy dziata w sposoéb w peini zautomatyzowany i nie
wymaga biezgcego uruchamiania. Istnieje jednak mozliwos¢ uruchomienia
poszczegolnych sekcji recznie, badz za posrednictwem sterownika systemu BMS, badz
poprzez reczne otwarcie poszczegolnych elektrozawordw.

System nawadniajgcy moze by¢ wykorzystywany wytgcznie przy dodatnich temperaturach
powietrza. Jego pierwsze uruchomienie powinno nastgpi¢ w warunkach klimatycznych
Polski potudniowej nie wczes$niej, niz okoto potowy kwietnia, zakonczenie pracy pod
koniec pazdziernika. Przed pierwszym uruchomieniem systemu w sezonie, nalezy
przeczysci¢ wszystkie dysze w zraszaczach i gtowicach deszczujgcych. W trakcie
pierwszego uruchomienia, nalezy sprawdzi¢ zasiegi i zakres dziatania poszczegolnych
zraszaczy oraz ich posadowienie i wypoziomowanie. W razie koniecznosci konieczne jest
wykonanie niezbednych poprawek w tym zakresie. Po zakonczeniu sezonowej
eksploatacji nalezy przygotowa¢ system do zimowania. W tym celu, w pierwszej
kolejnosci zostaje zamkniety zawdr gtdwny, zlokalizowany w pawilonie gospodarczym.
Nastepnie, w dla oproznienia poszczegolnych sekcji z pozostatej wody, nalezy
przedmucha¢ caty system, wtltaczajgc wen sprezone powietrze poprzez kolejne
elektrozawory. Na okres zimowy elektrozawory powinny pozosta¢ otwarte. Ostatnig
czynnoscig jest odciecie zasilania do elektrozaworow.

W ciggu sezonu eksploatacyjnego moze zachodzi¢ koniecznosé korekty czasu pracy
sekcji, zmiany czestotliwosci uruchamiania cyklow nawodnienia i regulacji dawki
opadowej. Moze takze pojawic¢ sie potrzeba oczyszczenia poszczegdinych dysz.

9. Zestawienie materiatdbw montazowych.

9.1. Rury i ksztattki potaczeniowe.

Lp. | Rodzaj materiatu llosé Uwagi

1. Rura 32 PE 165m | PE 100 SDR 11
2. Rura 40 PE 149 m | PE 100 SDR 11
3. Rura 63 PE 127 m | PE 100 SDR 11




4. Odgatezienie siodtowe jednostronne PE | 1 szt. PN 10
32x 3/4"
5. Odgatezienie siodtowe jednostronne PE | 5 szt. PN 10
40x 3/4"
6. Kolano PE 32x32 10 szt. PN 10
7. Kolano PE 40x40 15szt. | PN 10
8. Kolano PE 63x63 4 szt. PN 10
9. Trojnik PE 32-32-32 6 szt. PN 10
10. | Trojnik PE 40-32-40 13szt. | PN 10
11. | Trojnik PE 40-40-40 4 szt. PN 10
12. | Trojnik PE 63-32-63 1 szt. PN 10
13. | Tréjnik PE 63-40-63 2 szt. PN 10
14. | Trojnik PE 63-63-63 1 szt. PN 10
15. | Ztaczka PE GW 32x1/2" 7 szt. PN 10
16. | Ziaczka PE GW 32x3/4" 23szt. | PN 10
17. | Ztaczka PE GZ 32x3/4" 6 szt. PN 10
18. | Zlaczka PE GZ 40x1" 10szt. | PN 10
19. | Ztaczka redukcyjna PE 40-32 8 szt. PN 10
20. | Ztagczka redukcyjna PE 63-40 2 szt. PN 10
21. Zawor kulowy wodny GZ/GW 3/4" 3 szt.
22. | Zawor kulowy wodny GZ/GW 1" 5 szt.
23. Rura kanalizacyjna @160 31m pomaranczowo-brgzowa (RAL 8023)
PVC-U SN-12 lub wyzsza
24. Kolano kanalizacyjne @160/90° 1 szt. pomaranczowo-brgzowa (RAL 8023)
PVC-U SN-12 lub wyzsza
25. Tréjnik kanalizacyjny @160/160/90 2 szt. pomaranczowo-brgzowa (RAL 8023)
PVC-U SN-12 lub wyZsza
26. Studzienka rewizyjna (kineta, rura, | 3 szt. wg projektu drogowego
pokrywa)
9.2. Elementy robocze systemu.
Lp. | Rodzaj materiatu llos¢ Uwagi
1. Zraszacz 5000 PL-PC 27 szt.
2. Dysza 5000-MPR-30 8 szt.
3. Dysza 5000-MPR-35 19 szt.
4. Glowica deszczujgca 1804 2 szt.
5. Dysza R-VAN Performance 1318 2 szt.
6. Linia kroplujgca XFS2350100: 50 cm | 330 m 4 rolki po 100 m, pozostaje 70 m
rozstawu emiterow i 100 m dtugosci
7. Przewdd tgczacy SPX-FLEX, rolka 30mb | 20 m
8. Ksztalttka potgczeniowa SBE-075 54 szt.
9. Ksztattka potgczeniowa SBE-050 4 szt.
10. | Ztgczka do linii kroplujacej XFD-MA-050 5 szt.
11. | Ztgczka do linii kroplujgcej XFD-COUP 2 szt.
12. | Ztaczka do linii kroplujgcej BF-62-50 5 szt.
13. Zawor V2" XBER-12 3 szt.
14. Elektrozawor LFV-075 3 szt.
15. Elektrozawér 100-PGA 5 szt.
16. | Skrzynka zaworowa VBA 02672 4 szt. w tym jedna dla instalacji czujnika




SMRT-Y
17. Skrzynka do elektrozaworéw VBA 02673 3 szt.
18. Skrzynka do elektrozaworow VBA 02675 2 szt.
19. | Czujnik wilgotnosci SMRT-Y 1 szt.
20. Kabel irygacyjny 2-zytowy 21m kabel do czujnika wilgotnosci SMRT-Y
przekroj 0,8 mm?
21. Kabel irygacyjny 5-zytowy 172 m dodano 25m do rozprowadzenia po
budynku
przekroj 0,8 mm?
22. Szpilka do przytwierdzania linii kroplujgcej | 220 rozstawa co 1,5m
Szt.

10. Jakosé elementéw roboczych.

System nawadniajgcy opracowany zostat w oparciu o technologie firmy RainBird. Istnieje
mozliwos¢  zastgpienia  poszczegdlnych elementéw systemu  odpowiednikami
proponowanymi przez innych producentow, pod warunkiem spetnienia szczegdtowych
wymagan w zakresie:

— wydatku wody dla poszczegolnych zraszaczy, linii kroplujgcych i catych sekcji;

— zasiegu roboczego zraszaczy;

— technologii produkcji zapewniajgcej odpowiednig trwatos¢ i jakos$¢ pracy systemu.

10.1. Zraszacze i gtowice deszczujace.

Zraszacz (rotor) wynurzalny wykonany z tworzywa sztucznego, przystosowany do pracy
sektorowej w zakresie o 40° do 360°. Wysoko$¢ wynurzenia: 10 cm. Technologia
umozliwiajgca réwnomierng dystrybucje wody. Zabezpieczenie przed przedostawaniem
sie zanieczyszczen do wnetrza zraszacza. Regulacja sektora pracy i zasiegu poprzez
Sruby regulacyjne w pokrywie. Mozliwos¢ redukcji zasiegu w zakresie do 25%.
Przektadnia mechanizmu smarowana wodg. podtgczenie zasilania: dolne lub boczne 3/4".
Mozliwos¢ zastosowania dysz o regulowanej dawce opadowej i zasiegu: 8,8 m, przy
dawce opadowej 12,0 mm i ci$nieniu na zraszaczu 1,7 bar (dla sekcji 1 i 2) oraz 10,4 m,
przy dawce opadowej 14,1 mm i ciSnieniu na zraszaczu 2,4 bar (dla sekgcji 3, 4, 5).
Zraszacz (gtowica deszczujgca) wykonana z tworzywa sztucznego, z mechanizmem
zapadkowym i uszczelka aktywowang cisnieniowo, ze stalowg sprezyng zwrotng.
Zraszacz o charakterze statycznym. Wysokos¢ wynurzenia: 10 cm. tgczone z dyszami
rotacyjnymi o zasiegu 4,3 m, przy cisnieniu roboczym na zraszaczu wynoszacym 1,7 bar i
dawce opadowej 18 mm (dla sekgcji 1).

10.2. Elektrozawory.

Elektrozawér w obudowie z PCV o wewnetrznej srednicy 3/4" (dla sekcji 6, 7 i 8) oraz 1"
(dla sekcji 1, 2, 3, 4, 5). Zawor 1": mozliwo$¢ konfiguracji katowej lub przelotowe;j
podigczenia. Gwint wewnetrzny na wlocie i wylocie. Filtrowany przeptyw i mozliwos¢
recznego przeptukiwania zaworu poprzez przekrecenie cewki o 1/4 obrotu. Powolne
zamykanie zaworu, przeciwdziatajgce powstawaniu uderzenia hydraulicznego.
Jednoczesciowa cewka z trzpieniem w obudowie. Maksymalna strata ci$nienia dla zaworu
1" przy przeptywie do 6 m®h nie wieksza niz 0,43 bar przy konfiguracji przelotowej.




Zawor 3/4": membrana z osadnikiem o $rednicy 1/2" umozliwiajgca ptynng prace przy
niskich wartosciach przeptywu. System podwodjnej filtracji przeptywu. Mozliwosc
przeptukiwania zaworu zewnetrzna i wewnetrzna. Strata cisnienia przy przeptywie do 0,9
m°/h nie wieksza niz 0,26 bar.

10.3. Linia kroplujaca.
Przewdd nawadniania kroplujgcego przeznaczony do montazu pod ziemig, wyposazony w
miedziane ekrany chronigce dysze przed wnikaniem korzeni. Dwuwarstwowe $cianki o
grubosci 1,2 mm. Wyposazony w funkcje samooczyszczania. Dysze emiterow z

kompensacja cisnienia, zapewniajgce jednolity przeptyw na catej dlugosci linii.
Przystosowany do tgczenia za pomocg zlgczek o srednicy 17 mm.

Opracowanie:

dr inz. Przemystaw Kowalski
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